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ALTERNANZE, INTERCALAZIONI, INCLUSIONI
S/L strato con spessori variabili di sabbia e limo
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+Bl.Ar con inclusi blocchi arenacei
-L- locali livelli o orizzonti limosi

Ed

k

PP

UNITA' Descrizione
c' cu

(kPa) (°) (kPa)(kN/m3)

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLE UNITA' GEOTECNICHE

φ'γn E
(MPa)

UG3 Limo e argilla da sabbioso a
debolmente sabbioso

z<10m

24 - 305 - 2019 - 21

170 - 200

10m<z<30m 200 - 250 45 - 60

z>30m 250 - 300

100 - 140
z<10m 25 - 35

35 - 45z>10m
UG4 Limo con argilla sabbioso 25 - 290 - 10

18 - 20

50 - 80 20 - 25

- 40 - 60

25 - 27

29 - 35

5 - 10

0 - 5

18 - 19

18 - 22

Limo con argilla sabbioso
Ghiaia sabbiosa limosa/Sabbia

limosa

UG1

UG2

- 2028 - 320 - 518 - 19Riporti grossolani e rilevatiR

[...]* Valori caratteristici residui

[20 - 25]*[0 - 5]*

N.B. Per le caratteristiche meccaniche  delle unità geotecniche UGR,  UGR-Alt e UG5 si rimanda ai Profili
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