
Canale in massi

cementati

Canale in massi

cementati

Tubazione in PEAD esterno

corrugato Øest 800 e interno

liscio Øint 690 - i= 5%

Pozzetto in c.a.

Pozzetto di salto

Sezione Longitudinale tipo - Canale 1

Massi cementati

Sezione Longitudinale tipo - Canale 2

Massi cementati









































































































 





 





























 



































 
































Sezione A-A

B
B

A A

Sezione B-B

Nota:

dove

non

presente

l'apertura,

i ferri di

posizione

6 e 7

avranno

lunghezza

pari a

453 cm











 













































PARTICOLARE ARMATURE POZZETTO DI SALTO

- Scala 1:50 -

N.B.  Le misure relative alle armature

         sono riportate in cm

Sezione Trasversale

Massi cementati

SEZIONE TIPO SISTEMAZIONE

CANALE IN MASSI CEMENTATI

- Scala 1:50 -

DOTT.ING

Sez. A Settori:

a) civile e ambientale

b) industriale

c) dell' informazione

n° A 16993

PROGETTAZIONE 

Nome File:

Rev. Descrizione emissione Redatto

n. Elab.

Data Verificato Data

Progettista

Data IL PROGETTISTA

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA

PROGR.

LEGGE OBIETTIVO N.443/01

GENERAL CONTRACTOR:

COMMESSA TIPO DOC.LOTTO FASE ENTE

GENERAL CONTRACTOR

OPERA/DISCIPLINA

COMMITTENTE:

DIRETTORE LAVORI

REV.

SCALA:

PROGETTO ESECUTIVO

ALTA SORVEGLIANZA:

Consorzio

Cociv

Ing. G.Guagnozzi

Integratore

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1:

IG51-01-E-CV-BZ-GA1C-0X-001-A00

GRUPPO  FERROVIE  DELLO  STATO ITALIANE

RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO  FERROVIE  DELLO  STATO ITALIANE

Galleria Naturale di Valico - Imbocco Sud

Sistemazioni idrauliche

Particolari costruttivi

Varie

A00 Prima emissione
17/09/2012

Ing. F. Colla

19/09/2012

E. Pagani

21/09/2012


