SEZIONI TIPICHE DI POSA

POSA SU STRADA BIANCA O
TERRENO AGRICOLO

Sottofondo in ghiaia o terreno vegetale
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POSA SU STRADA BIANCA O
TERRENO AGRICOLO

Sottofondo in ghiaia o terreno vegetale

Tubazione in Gres N

diam 500 mm

Tritubo 3x50 ——— -

Tubo corrugato  ——|
polietilene doppia '
parete diam. 200 mm

Riempimento con —

miscele di bentonite
Cavo XLPE 1x1200

Calcestruzzo RBK 200 kg/cm?
cemento R325

SCALA 1.20

POSA SU SEDE STRADALE

Tappetino di Usura
Binder
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Piastra di protezione in c.a.v.
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POSA SU SEDE STRADALE IN TOC

Tappetino di Usura
Binder

Punto di immersione/emersione
sonda teleguidata

ATTRAVERSAMENTO CONDOTTE IDRICHE E GASDOTTI
Palina segnalatrice

Punto di immersione/emersione
sonda teleguidata

Tracciato
sonda
teleguidata

15 15

Palina segnalatrice —___

Punto di

immersione/emersione
sonda teleguidata

SEZIONI LONGITUDINALI PER POSA IN TOC
SCALA 1:200

ATTRAVERSAMENTO RETICOLO IDROGRAFICO
Palina segnalatrice

/\
Punto di immersione/emersione Punto di immersione/emersione
sonda teleguidata sonda teleguidata
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Tracciato
sonda
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>10m variabile | >10m

ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE STRADA STATALE 613 - RETE RFI

PIANO VIARIO / PIANO DEL FERRO

Punto di immersione

/_ sonda teleguidata

posato a cielo Tracciato sonda teleguidata

ATTRAVERSAMENTO AREA A PERICOLOSITA IDRAULICA

AREA A PERICOLOSITA IDRAULICA

variabile

Trincea posa elettrodotto —\

Lror

Palina segnalatrice

Punto di immersione/emersione
sonda teleguidata

Nr tipologia inteferenza lunghezza TOC [m]
1 |reticolo idrografico + PAl 400 m + 600 m a mare
2 |reticoloidrografico 30

3 |reticoloidrografico 30

4 |reticolo idrografico 30

5 |abitazioni {rispetto DPI} 50

6 |strada statale 450

7 |ferrovia 80

8 [reticoloidrografico 30

9 [reticoloidrografico + PAl 30

10 |reticolo idrografico + PAI 80

11 |reticolo idrografico 45

12 |reticolo idrografico + PAI 100

13 |gasdotto 70

14 |reticolo idrografico 30

15 [reticolo idrografico 55

16 |reticolo idrografico 30

17 |acquedotto {n. 2 condotte) 160

18 |reticolo idrografico 30

19 |reticolo idrografico 40
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Tubazione in Gres BN

diam 500 mm

Tritubo 3x50 ——— -

Tubo corrugato  ——|
polietilene doppia '
parete diam. 200 mm

Riempimento con —

miscele di bentonite
Cavo XLPE 1x1200

Calcestruzzo RBK 200 kg/cm?
cemento R325

Lastra protezione cavi

Sabbia a bassa resistivita termica —\

BUCA GIUNTI
SCALA 1:50

Sabbia a bassa resistivita termica

/— Lastra protezione giunti

Giunto unipolare sezionato —\

\— Platea di fondazione

Mattone pieno in cemento

10.00

\

\C

Cassetta sezionamento guaine \

Pozzetto in c.a.con chiusino in ghisa per carichi pesanti T~
Dimensioni interne 1000x1000 x prof. 700 mm \

Collegamento messe a terra

— ]
Cavo concentrico

i

Statale 613 Brindisi Lecce pericolosita Idraulica - PAI

30.00 variabile 30.00
Lunghezza totale (Lto1)
Legenda: Attraversamento falesia aree a pericolosita PLANIMETRIA TRACCIATO CAVIDOTTO SU ORTOFOTO
Trivellazione orizzontale controllata acquedotto Rete Ferroviaria .
veta “ q v geomorfologica - PAI INTERFERENZA E TRATTI REALIZZATI IN TOC
== Elettrodotto di connessione interrato s gasdotto interrato TOC 6 - Attraversamento Strada Attraversamento rete idrografica e aree a SCALA 1 20000
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - LUPIAE MARIS

35 WTG - 525 MW
PROGETTO DEFINITIVO - SIA
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5 OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE

PTO 5.9 Sezioni tipo di posa e particolari risoluzioni
interferenze e attraversamenti
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