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CABINA DI CONSEGNA
PANNELLI FOTOVOLTAICI
INVERTER

CABINA DI TRASFORMAZIONE

1. LEGENDA

PERIMETRO STRADA INTERNA
RECINZIONE
INGRESSO
LINEA MT

LINEA FIBRA OTTICA

INVERTER_1
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Riempimento con materiale di scavo

Sabbia setacciata

Nastro segnalatore

+/- Q.C

per cavi MT 30.000 V

SEZIONE CAVIDOTTO
CAVO MT UTILIZZATO
SCALA 1:10
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Cavo di rame nudo per la messa a terra
Ø 10,5 mm (Sezione 1x70 mmq)

Tubo corrugato  Ø63 colore giallo
n° 2 cavi Fibra ottica requisiti in modalità multipla:
                 50/125 μìm
                 Categoria OM2
                 Spina SC MMF

Cavi MT di tensione 30.000 V
 tipo ARG7H1R 18/30

Riempimento con materiale di scavo

Sabbia setacciata

Nastro segnalatore

+/- Q.C

per cavi MT 30.000 V

SEZIONE CAVIDOTTO
CAVO MT UTILIZZATO
SCALA 1:10
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Cavo di rame nudo per la messa a terra
Ø 10,5 mm (Sezione 1x70 mmq)

1. NOTA

IL CAVO DI RAME NUDO DEVE SEGUIRE IL PERCORSO DEL CAVO MT

Tubo corrugato  Ø63 colore giallo
n° 2 cavi Fibra ottica requisiti in modalità multipla:
                 50/125 μìm
                 Categoria OM2
                 Spina SC MMF

Cavi MT di tensione 30.000 V
tipo ARG7H1R 18/30

Titolo

Committenza

Progettazione

PROGETTO DEFINITIVO

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.
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REGIONE BASILICATA PROVINCIA di POTENZA

COMUNE DI MONTEMILONE

nel Comune di Montemilone (PZ)

Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto
agrovoltaico e delle relative opere  connesse, di
potenza pari a 15,51276 MW DC - 14,8 MW AC

da realizzare in località "MASSERIA LUPARA SOTTANA"

SIGMA BEL ENERGY S.r.l.
S.S. "Bradanica", km 39+125 snc, 85025

Melfi (PZ) - P. Iva 02080040765
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