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LOCALE CELLE MEDIA TENSIONE

Scavo 780x350 cm

1x
36

W

1x
36

W

1X36W

SCATOLA DI GIUNZIONE

INTERRUTTORE

USCITA BIPOLARE 220V/16A

IP55 PLAFONIERA CON TUBO FLUORESCENTE

ARMADIO ELETTRICO (QCONS)

1. LEGENDA simboli elettrici

PIANTA
SCALA 1:50

AA

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

PROSPETTO FRONTALE
SCALA 1:50

PROSPETTO POSTERIORE
SCALA 1:50

PROSPETTO LATERALE
A SINISTRA
SCALA 1:50

PROSPETTO LATERALE
A DESTRA
SCALA 1:50
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Rete elettrosaldata
su legno sottile

Anello
Corda di rame 35 sq mm

PEPE

25x5mm banda di rame
fissata alla parete

LOCALE CELLE MEDIA TENSIONE

PIANTA
MESSA A TERRA
SCALA 1:50

Ing. Giovanni Montanarella
Ordine degli Ingegneri - Provincia di Potenza - n. 1962

PROGETTO DEFINITIVO

Spazio riservato agli uffici:

Proponente del progetto agronomico e

M2 ENERGIA S.r.l.
Via C. D'Ambrosio n. 6, 71016, San Severo (FG)
m2energia@gmail.com - m2energia@pec.it
+39 0882.600963 - 340.8533113
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FG0RG01
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Titolo elaborato:
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Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza
elettrica di 33,86796 MW DC e 33,00 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività
agricole di qualità e apicoltura, da realizzare nel Comune di Rignano Garganico (FG) in località
"Coppa del vento"
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Ing. Filippo A. Filippetti - valutazione d'impatto acustico

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

Massicciata stradale (viabilità)

Vasca prefabbricata

Terreno di risulta

Terreno

Magrone con rete elettrosaldata (Sp.10cm)

Ghiaione (Sp.20cm)

±Q.C.

+30cm

SEZIONE A-A
SCALA 1:50
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LEGENDA

1. Piastra in rame spessore 10 mm
2. Isolante
3. Vite in acciaio zincato (perno)
4. Tassello di espansione
5. Rondella piatta in ottone
6. Rondella elastica
7. Vite in ottone

N.B.
Le quote sono indicative; devono essere
adattate al numero di fili da collegare al
collettore.
Le dimensioni della barra e il numero di viti
per il fissaggio dei conduttori devono
consentire il collegamento di altri cavi (almeno
+ 25%).

Particolare collettore a terra

MURATURA

1

2

3

4

7 6 5

Coperchio per botola quarzato (h. 7)
(Dimensioni esterne 47x47)

Pozzetto normale
con certificazione CLS Vibrata rinforzata
(Dimensioni esterne 47x47)

Conduttore di terra

Corda in rame nudo 35 mm ²
a croce dim: 5x5x200 cm

+0.30

±Q.C.

Corda in rame nudo 35 mm ²

Particolare diffusore messa a terra
scala 1:50

EQUIPOTENZIALI
CONNESSIONI

DESCRIPTION
USERS

PRESE F.M.

PUNTI LUCE

CARPENTERIA
QUADRO Q_CONS

CARPENTERIA
QUADRO QMT

CAVI

4 mm²

SEZIONI

1,5 mm²

6 mm²

16 mm²

COLLETTORE DI
TERRA 240 mm²

All'interno del pozzo con dispersore di terra verticale, collegare la
piastra di terra orizzontale alla rete elettrosaldata utilizzando un
morsetto a morsetto

NOTA BENE

1:50 A1
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Pianta e prospetti Cabina di Sezionamento


	Fogli e viste
	Tavole progetto Terna.07.10.2022-FG0RG01_PD07_06_CabinaSezionamento


		2022-12-08T09:54:53+0000
	MONTANARELLA GIOVANNI


		2023-02-15T11:19:34+0000
	DIMAURO GIANCARLO FRANCESCO


		2023-02-15T13:22:55+0000
	CHIERICONI SERGIO




