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Sezione tipo trincea definitiva
SCALA 1:50

2.00

1.
00

Tubo microfessurato Ø65mmavvolto in geosintetico tessuto non tessuto 300 gr/mq

Tubo microfessurato Ø65mmavvolto in geosintetico tessuto non tessuto 300 gr/mq

2.00 m Tubo cieco

2.00 m Tubo cieco

Dreni tubolari L=10.00m, i = 3.00 - 5.00m
pendenza = 5° perforazione Ø100mm(**)

BARRE DI ANCORAGGIO

BARRE DI ANCORAGGIO

DETTAGLIO D

DETTAGLIO D

CANALETTA

RETE + FUNI

RETE + GEOSTUOIA
+ FUNI

Dreni tubolari L=10.00m, i = 3.00-5.00m
pendenza = 5° perforazione Ø100mm(**)

Fascia alterata allentata o detritica

Substrato roccioso

1
1

1

4 PENDENZA 1.5%

3.00 DRENI SUB ORIZZONTALI
INT. 3.00 - 5.00mDETTAGLIO A

FUNE IN ACCIAIO Ø12 mm

RETE + FUNI

FUNE IN ACCIAIO Ø12 mm

DETTAGLIO D

DETTAGLIO A

RETE +
GEOSTUOIA + FUNI

DETTAGLIO C

INTERVENTO DI PROTEZIONE TIPO A
SCALA 1:50

1

4

DETTAGLIO A

FUNE IN ACCIAIO Ø12 mm

MORSETTI
SERRACAVO
ZINCATI

ANCORAGGIO AL PIEDE
IN BARRA Ø24 mm

FUNE DI CONTENIMENTO AL
PIEDE Ø12 mm

SCHEMA DI GIUNZIONE FUNI
 ALL'ANCORAGGIO

 (Dettaglio A)

FUNE DI CONTENIMENTO LATERALE Ø12 mm

ANCORAGGIO IN BARRA Ø24 mm

FUNI DI CONTENIMENTO Ø12 mm

SCHEMA DI GIUNZIONE FUNE VERTICALE
 E ORIZZONTALE ALL'ANCORAGGIO

(Dettaglio B)

SCHEMA DI GIUNZIONE
 DEI PANNELLI DI RETE

(Dettaglio C)

ANELLO DI GIUNZIONE IN
ACCIAIO ZINCATO Ø>6 mm

RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
Filo zincato Ø=3 mm
maglia esagonale 80x100 mm

i =
 0

.5
0 

m

FILETTATURA TERMINALE
DELLA BARRA

INIEZIONE CON MALTA CEMENTIZIA
ADDITTIVATA CON ANTIRITIRO

BARRA IN ACCIAIO
B450C Ø> 24 mm

PERFORAZIONE A
ROTOPERCUSSIONE

Ø>60 mm

LEGATURA CON
NASTRO

TUBO DI
INIEZIONE

DISTANZIATORE PER IL CORRETTO
POSIZIONAMENTO DELLA BARRA

n° 2 PER BARRA
L = 3.00 - 6.00 m

MORSETTI SERRACAVO ZINCATI

GOLFARE
PASSACAVO

M 24

PARTICOLARE CHIODI DI ANCORAGGIO
(Dettaglio D)

SCALA 1:20

NOTA 1
Gli interventi tipologici di protezione/rinforzo delle
scarpate delle trincee sono definiti in funzione dei
valori del GSI e del carattere provvisorio o definitivo
dello scavo.
Per le trincee provvisorie, per ogni singolo intervallo
di valori di GSI, sono state previste due tipologie di
protezione/rinforzo delle scarpate, ripartite in pari
percentuale sull'estensione complessiva delle
superfici.
Per le trincee definitive, per ogni singolo intervallo di
valori di GSI è stata prevista un'unica tipologia di
intervento, applicata sull'intera superficie delle
scarpate.

GSI
TRINCEE DEFINITIVE

> 35

25¸35

TIPO A
Rete a doppia torsione ancorata con funi e chiodi a maglia romboidale  6x3

TIPO B
Rete a doppia torsione ancorata con funi e chiodi a maglia romboidale  3x3

NOTA 2
La falda non interferisce con gli scavi delle opere ferroviarie, anche considerando un'oscillazione stagionale di ±1-2m. E'
prevista tuttavia la realizzazione di dreni al fine di evitare l'instaurarsi di sovrappressioni indotte  dall'infiltrazione delle acque
meteoriche

scala 1:500

scala 1:100
CARPENTERIA PILA Hmax 65 m

VISTA FRONTALE SEZIONE LONGITUDINALE

scala 1:100
CARPENTERIA SPALLA

VISTA FRONTALE SEZIONE LONGITUDINALE
scala 1:100

CARPENTERIA IMPALCATO
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