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SCALA 1:100
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i≤7%

Fondazione misto stabilizzato 25cm

Strato di binder 6cm
Strato di usura 4cm

Strato di base 15cm
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Muro di Sostegno CIGLIO DESTRO

ASSE 1 da pk a pk L (m) sezione tipo

Muro di sostegno L=9.6m
Spalla 1 - Viadotto San Nicola II 0+043 0+053 9.6 tipo 3

Muro di sostegno L=9.6m
Spalla 2 - Viadotto San Nicola II

0+797 0+802 4.8 tipo 3

0+802 +807 4.8 tipo 2

Muro di sostegno L=12m
Spalla 1 - Viadotto Castagnola 1+645 1+658 12.0 tipo 3

Muro di sostegno L=12m
Spalla 1 - Viadotto Pasinacci 2+111 2+123 12,0 tipo 3

Muro di sostegno L=21.6m
Spalla 2 - Viadotto Pasinacci

2+407 2+419 12,0 tipo 3

2+419 2+430 9,6 tipo 2

Muro di sostegno L=14.4m
Spalla 1 - Viadotto Costa Vecchia

2+730 2+738 7,2 tipo 2

2+738 2+748 7,2 tipo 3

Muro di sostegno L=19.2m
Spalla 2 - Viadotto Calinella 4+047 4+067 19,2 tipo 3

Muro di sostegno L=16.8m
Spalla 1 - Viadotto Ulso 4+826 4+843 16.8 tipo 3

Muro di sostegno L=9.6m
Spalla 2 - Viadotto Ulso 5+007 5+017 9,6 tipo 3

Muro di sostegno L=4.8m
Spalla 2 - Viadotto Cerreglia 7+846 7+851 4,8 tipo 3

Muro di sostegno L=9.6m
Spalla 2 - Viadotto Chianara II 8+256 8+266 9,6 tipo 2

Muro di sostegno L=21.6m
Spalla 1 - Viadotto della Risega

9+230 9+245 14,4 tipo 2

9+245 9+253 7,2 tipo 3

Muro di Sostegno CIGLIO SINISTRO

ASSE 1 da pk a pk L (m) sezione tipo

Muro di sostegno L=9.6m
Spalla 1 - Viadotto San Nicola II 0+043 0+053 9,6 tipo 3

Muro di sostegno L=9.6m
Spalla 2 - Viadotto San Nicola II

0+797 0+802 4,8 tipo 3

0+802 0+807 4,8 tipo 2

Muro di sostegno L=12m
Spalla 2 - Viadotto Castagnola

1+872 1+879 7,2 tipo 3

1+879 1+884 4,8 tipo 2

Muro di sostegno L=12m
Spalla 1 - Viadotto Pasinacci 2+111 2+123 12,0 tipo 3

Muro di sostegno L=21.6m
Spalla 2 - Viadotto Pasinacci

2+407 2+419 12,0 tipo 3

2+419 2+430 9,6 tipo 2

Muro di sostegno L=7.2m
Spalla 1 - Viadotto Costa Vecchia

2+741 2+743 2,4 tipo 2

2+743 2+748 4,8 tipo 3

Muro di sostegno L=16.8m
Spalla 2 - Viadotto Costa Vecchia

2+972 2+979 7,2 tipo 3

2+979 2+984 4,8 tipo 2

2+984 2+989 4,8 tipo 1

Muro di sostegno L=28.8m
Spalla 1 - Viadotto Calinella 3+343 3+373 28,8 tipo 3

Muro di sostegno L=16.8m
Spalla 1 - Viadotto Ulso 4+826 4+843 16,8 tipo 3

Muro di sostegno L=9.6m
Spalla 2 - Viadotto Ulso 5+007 5+019 9.6 tipo 3

Muro di sostegno L=14.4m
Spalla 1 - Viadotto Chianara 6+448 6+463 14,4 tipo 3

Muro di sostegno L=9.6m
Spalla 2 - Viadotto Cerreglia II 8+256 8+266 9,6 tipo 2

Muro di sostegno L=14.4m
Spalla 1 - Viadotto della Risega

9+238 9+245 7,2 tipo 2

9+245 9+253 7,2 tipo 3

Muro di sostegno L=12m
Spalla 1 - Viadotto della Risega 2 9+601 9+613 12,0 tipo 3

Paratia Berlinese CIGLIO DESTRO

ASSE 1 da pk a pk L (m) sezione tipo

Paratia L=200.00m

1+900 1+920 20,0 tipo 1

1+920 1+950 30,0 tipo 2

1+950 1+990 40,0 tipo 3

1+990 2+040 50,0 tipo 2

2+040 2+100 60,0 tipo 1

Paratia L=80.00m

7+200 7+220 20,0 tipo 1

7+220 7+270 40,0 tipo 2

7+260 7+270 20,0 tipo 1

Paratia L=165.00m

9+390 9+415 25,0 tipo 1

9+415 9+520 105,0 tipo 2

9+520 7+555 35,0 tipo 1

Paratia L=32.00m
Inizio Galleria Piano Piccolo 14+382 14+414 32,0 tipo 1

Paratia L=34.00m
Fine Galleria Piano Piccolo

14+776 14+800 24,0 tipo 2

14+800 14+810 10,0 tipo 1
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