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SEZIONI TIPO VIE CAVO - SCALA 1:20

1)  I cavi MT di distribuzione e la connessione trai nuovi
aerogeneratori e la SSE Utente di trasformazione
saranno del tipo ARE4H1RX per tensioni di esercizio
18/30 kV con posa direttamente interrata in conformità
all'art. 4.3.11 della norma CEI 11-17. La profondità
indicativa di interramento (letto di posa) sarà di 1,1
metri sotto il suolo. Saranno previsti opportuni nastri di
segnalazione. Nello stesso scavo, potrà essere posato
un cavo con fibre ottiche e/o telefoniche per
trasmissione dati;

2)  Il sistema di trasmissione dati sarà costituito da un
cavo con  fibre ottiche entro tritubo PN6 Ø80;

3)  L'impianto di terra della stazione esistente sarà
collegato al dispersore in corda nuda di rame di
sezione  70mm²;

4) Per eventuali incroci e parallelismi con altri servizi (cavi
di telecomunicazione, tubazioni, etc), saranno
rispettate le distanze previste dalle norme, tenendo
conto delle prescrizioni che saranno dettate dagli Enti
proprietari delle opere interessate e in accordo a
quanto previsto dalla Norma CEI 11-17;

5) Tutti i tracciati sono stati studiati in modo da
massimizzare il percorso della viabilità esistente o in
progetto, minimizzando in tal modo le interferenze con
aree non oggetto di manomissione antropica.

CAVIDOTTO TIPO A
Posa di n° 1 cavo MT  su strada sterrata

CAVIDOTTO TIPO A1
Posa di n° 1 cavo MT su strada asfaltata

CAVIDOTTO AT ARE4H1H5E 200/345 kV
Posa singola terna cavi AT

CAVIDOTTO TIPO B
Posa di n° 2 cavi MT  su strada sterrata

CAVIDOTTO TIPO B1
Posa di n° 2 cavi MT  su strada asfaltata

CAVIDOTTO TIPO C1
Posa di n° 3 cavi MT  su strada asfaltata

CAVIDOTTO TIPO C
Posa di n° 3 cavi MT  su strada asfaltata

SEZIONI TIPO VIE CAVO

SR-BP-TE6
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DescrizioneRev.Data

IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI

BAULADU E PAULILATINO

POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 70,8 MW

COMPRENSIVA DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15 MW

A cura di:
I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l.
Dott. Ing. Giuseppe Frongia

Eseg. Contr. Appr.

PROGETTO DEFINITIVO

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprieta' della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di
questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.
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