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GRIGLIATO IN PRFV DI COLLEGAMENTO 7 -
COPERTURA CUNICOLO IN PRFV 2000daN CUNI(?OLO / CHIOSCO, PER APPOGGIO CAVI PIANTA COPERTURA IN PREV 2000daN /
BT dim. 830x300mm. .
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CUNICOLO PER CAVETTERIA ! \ 2
TUBO PVC #100mm PER DRENAGGIO -
D ‘ POZZETTO POSTERIORE ' : : PARTICOLARE E N :
l VALIDO PER TUTITI | BORDI PER APPOGGIO PRFV e, " ACERTURA PASSAGGIO CAV, N ||
TUBO PVC #200mm DA COLLEGARE Al -
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FONDAZIONE  INTERRUTTORE \ S NOTA: S S ZANCHE DI FISSAGGIO N /% B CONTROSOFFITTO 1 L R
- S IN FASE DI GETTO DELLA FONDAZIONE PREDISPORRE TUBI s s . PIATTO 30 x 3 =80 mm R T L, _TEOTRIERE 1 AN EEN
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- | Sede per posa zanche di ancoraggio ﬁ E
L" IN PRFV 50x5 L=250mm PER APPOGGIO | 3| g :
GRIGLIATO FISSATE ALLA PARETE DEL CHIOSCO E B B’ g ; g
CUNICOLO, CON TASSELLI M8 AD ESPANSIONE - " 2 g ;
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SEZIONE A-A =
“L" IN PRFV 50x50 L=2000mm PER APPOGGIO |
APERTURA PER PASSAGGIO CAVI GRIGLIATO DA FISSARE ALLA PARETE DEL CHIOSCO
CON TASSELLI M10 AD ESPANSIONE AAMENTO MODULA
PUNT_FISSAGGID DEL CHIOSCO
( ) ( > PARTICOLARE E
i \ +10 \ \
RIF. ALTIMETRICO DI STAZIONE OOO\' & 5 s ‘x‘g_\ A
KKK (2) RETE_ ELETTROSALDATA 912 MAGLIA 200x200 SN I A
\ COPRIFERRO DAL BORDO SUPERIORE A 4cm Smusso 5x5em 20M DA SIGLARE / \\
—-45 SOTTOFONDO ASOLATO / FI[ \,_SOTIOFONDO ASOLATO
-50 —a— SOLETTA IN PENDENZA ~17% Y P9 PER PASSAGGIO CavI \NTERCAFEDINE PER PASSAGGID CAW
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130 T~ 125 REGIONE
‘ f-f.'»,b-‘ B 5 ’ e "> _—.‘ .' ‘,.-".'.'»:',_; ..q',‘ ’1,;- .-/}" . : & : PUGLIA
- / — TUBO PVC #100mm PER DRENAGGIO DOPPIA RETE ELETTROSALDATA 68 MAGLIA 150150 RETHEERC I ekt
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE POZZETTO POSTERIORE - COPRIFERRO DAL BORDO SUPERIORE A 4 cm EMBALD SAMBIASE SANSEY
MAGRONE DI SOTTOFONDAZION O ( G)
@ COMUNE DI TROIA (F
O (2) 108/20 1=128
. . e _ o . . . .
(in- corrispondenza dei fori) 2 (3) 6+6612 L=542 ‘N Progettazione della Centrale Solare "Frutti Antichi Troia" da 21.890,40 kWp
27
& 0% 252
27 o o)
& ‘ (4) 6+6012 L=302 ‘N L
Proponente: PACIFICO Pacifico Ametista s.r.l.
Piazza Walther-von-der-Vogelweide,8 - 32100 (BZ)
SEZIONE C—C SEZIONE D—D SEZIONE B-B Titolo: Dettaglio chiosco - C.02 L
CUNICOLO PER CAVETTERIA (SEZIONE B’-B’ simmetrica)
PARTICOLARE E '__ —
RIF. ALTIMETRICO DI STAZIONE 0.00 RIF._ALTIMETRICO DI STAZIONE 0.00 N° Elaborato: 76 ':rﬁfiggz?g::;"se“me"m paesaggistico
p .
! 7 _I.LLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMil.uIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.LU_ Sede per posa zanche di ancoraggio "zproge o Progettista:
% b d b d b Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase
/A s 040 i K V e r e Cod: PT_46 Arch. Alessandro Visalli
& P9 P 9 musso 2x2 cm \ \ [] - i
+10 - : E . Collaboratori:
b d b b d x‘\' -\ v_ /] // R”_— ALT|M|'_—|—R|CO Dl STAZ'ONE O OO S+Udlo dl C]rChlfeﬂurO del Doesogglo S I Agr Rosa Verde
5 s 78 : : cala: -- Urb. Patrizia Ruggi
O e o O e TUBO PVC 9200mm DA COLLEGARE A \ | ke Arch. Anna Siica
L 4 L L 4 DRENAGGI DI STAZIONE Urb. Sara De Rogatis
| <> u <> | t _ Var / 4 @ Paes. Rosanna Annunziata
@ 45:50 B AE D ES G ROU p Progettazione elettrica e civile
TUBI 200 L o TUBO PVC @200 /| >} ' ' \ A— @ Progettista:
. = EEAN]) S e R —— X« ENGINEERING . Rolando Robert
e o o o1l o S 5 3 ’ AR R T N ‘ Ing. Marco Balzano
Lo, T e e T ] N T tipo di progetto: Collaboratori:
D0PPIA RETE ELETTROSALDATA 48 MAGLIA 150x150 U T T : . DOPPIA RETE ELETTROSALDATA 8 MAGLIA 150x150 _I_«\ \ 5 1uB0 PVC #100mm el MARE 5 RILIEVO ing. Smone Bonaci
COPRIFERRO DAL BORDO SUPERIORE A 4 cm mm COPRIFERRO DAL BORDO SUPERIORE A 4 cm Ing. Giselle Roberto
POZZETTO POSTERIORE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ | O PRELIMINARE Consulenza geologia
' ' ' ! ) . DEFINITIVO eol. Gaetano Ciccarelli
|LRETE.ELETIROSALDATA 012 MACLIA 200x200 RINNOVABILI ° ceccimvo Consulenza archeologia
COPRIFERRO DAL BORDO SUPERIORE A 4cm Archeol. Concetta Costa
Rev. | descrizione data formato elaborato da controllato da approvato da
RO Inquadramento su ortofoto 02/02/2022 A1
R1 Nuova Consegna Feb. 2023 A1 MBG MBG MBG
‘ A l v.04MBG Al
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