e

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Pozzetto in cls

Conduttore di terra in corda di rame nudo

—
// — . .
e —_— Conduttore di terra in cavo FS17
// FS17 gv.
S I;I Collettore di terra generale
«\\\
\\\\ @ Collegamento equipotenziale principale ai ferri dell’armatura
..
\\‘
\\\ - Dispersore di terra in accigio zincato a croce dimensioni 50x50x5x2000mm inserito in

\\\\ pozzetto ispezionabile

2 =1 Inverter fotovoltaico CC/CA

Cu 1x95

sottocampo 1 < O -

B | IMPIANTO DI TERRA

sottocampo 2

sottocampo 3

CABINE TRASFORMAZIONE n°1/2/4/5/6 ...

disperdente di terra disperdente di terra
Y @ scala 1:50 Y @

I I

I = |

I

Cu 1x85 |

Cu 1x50
B

]
\
5
<
—
/7
la.

Cu 1x50
Cu 1x50

Q)
1w O¥avno

o
%
=
&

\o

\

RETE METALHCA
| |

hunnnnnh\nn mmm .
IS
b

\\\

—
R R w—
J'II /w ] .
)

FS$17 1x25

QESERV

sottocampo 4

I

Arinpio CABINE TRASFORMAZIONE n°3/7/8/9 Arinpino

disperdente di terra

disperdente di terra

'®

scala 1:50

Cu 1x85

| |
| |
| 3 |
| Pz - = |
I N S s ﬁ : ﬁ v |
I —_— / ' s I
= | : FS17 1x25 2 - 1 1 - : - 1 i - ] 7 | =
Cu x50 : b ,©§ s ] d :5 b [ s E : Cu 1x50
: o . — e B :E o m——C — . —
| b = g I = I[ﬂ@ ol [ M G % B I I 5 i |
= wul TN = s i =
. |- 7= s (o NI kLN fe | 8|l =TT | sottocampo 6
| I - - — /& = P = - “____ o =l oy 50/ |
| b - § o D 0 »} FS17)x25 il Trm o @ i ﬂ o /// § |
P = Q G — I
=X LB = P l
| : ?j @ @ =5 n}® e @ ,I—§77 |
:I/ E QE;ERV FSI7 1x25 { FS17 1x25 E /// { ® <} : _D]SEGNO VAL[DO
L LQESER | UPS |, SN (N RPN SO U | 1 2 R RS /AR | R SOLO PER

IMPIANTI ELETTRICI

V777777777227 )

NEL CASO DI DIFFORMITA GRAFICHE E/O

ARCHITETTONICHE SONO DA RITENERSI VALIDE LE
RELATIVE TAVOLE ARCHITETTONICHE.
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Ing. Massimiliano Minorchio
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REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU
TERRENO AGRICOLO DI POTENZA DI PICCO PARI A 31,41816
INGEGNERIA MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 26,400 MWp UBICATO IN
PROSSIMITA' DELLA TANGENZIALE OVEST - SS 723

Progetto Eletirico NEL COMUNE DI FERRARA

Per. Ind. Massimo Ghesini
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Ing. Francesco Piergiovanni

ﬂ PROEL

| MODULI FOTOVOLTAICI NON NECESSITANO DEL COLLEGAMENTO DIRETTO ALL'IMPIANTO DI TERRA IN QUANTO IN CLASSE II.
LE STRUTTURE METALLICHE DI SUPPORTO DEI MODULI NON NECESSITANO DEL COLLEGAMENTO DIRETTO ALL’IMPIANTO DI
TERRA IN QUANTO NON COSTITUISCONO ELEMENTO DI PERICOLO NON ESSENDO AD ESSE APPLICABILE LA DEFINIZIONE DI
MASSA ELETTRICA.

AD OGNI MODO AL FINE DI GARANTIRE L’EQUIPOTENZIALITA DI TUTTI GLI ELEMENTI METALLICI PRESENTI NELL'IMPIANTO SI

COMMITTENTE: XC SOLAR SRL
DOVRANNO COLLEGARE TUTTE LE STRUTTURE DI SUPPORTO ALLIMPIANTO DISPERDENTE DI TERRA MEDIANTE LA POSA SOttOCﬂ m pO 7 Progetto Linea Eletfrica p.VA 02700980390
INTERRATA DI UNA CORDA DI RAME NUDA DELLA SEZIONE DI 25mm2. Geom. Stelio Poli Legale rappresentante: Cristiano Vitali

Ing. Chiara Baldi
Geom. Valentina Cristofori

C.F. VILCST67R26H199U

@ =Collegamento equipotenziale alla struttura @ =Collegamento equipotenziale alla . .
metallica della rete di protezione realizzato struttura metallica del trasformatore pOIlenergleSUFI
con corda di rame isolato color giallo—verde realizzato con corda di rame isolato
sezione 1x25 mm2 color giallo—verde sezione 1x25mm2 PRESCRIZIONI
Ambiente
=C0||egqmento equipotenziq|e alla calza @ =Pigtto di rame (CU), qvente dimensioni Ing. Roberta Mazzolani PROGETTISTA: Per. Ind. Massimo Ghesini

di schermo dei cavi di media tensione minime pari a 50x5mm Ing. David Negrini
in ingresso con corda di rame isolato

color giallo—verde sezione 1x25mm2

=Collegamento equipotenziale alla @ =Collegamento  equipotenziale principale ai NORMA CEI 99 _3

struttura metallica della celle M.T. ferri dell'armatura realizzato con corda

Studio Associato Ne.Ma .
Ingegneria Ambiente Sicurezza ]
- Firmato ¢
Via Confine 24/a — 48015 Cervia (RA) f 1\
P.IVA 02653670394

realizzato con corda di rame isolato color di rame isolato color giallo—verde NORMA CEI 1 1 _37 . . M v
giallo—verde sezione 1x25mm2 sezione 1x95mm2 (FS17) Geologia e Acustica > g
Dott.ssa Giulia Bastia 2 5
@ =Collegamento dal centro stella del Dott. Maurizio Cqﬁgllqri ‘\?Q.\?‘\ :
trasformatore al collettore di terra =Collegamento verso impianto Dott.ssa Marta Cristiani YyRGt -
@ assimo

del quadro QGBT realizzato mediante
la carcassa della blindosbarra

disperdente di terra impianto
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PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
C3 PIANTA IMPIANTO DISPERDENTE DI TERRA

Progetto Strutturale
Ing. Gianluca Ruggi

POZZETTO CON DISPERSORE DI TERRA PARTICOLARE COLLETTORE
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Progetto Architettonico
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0zzello In calcestruzzo . . yerLe
2 Arch. Andrea Ricci Bitti 30/1 0/2022
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siano espressamente autorizzate.
In mancanza di rispetto gli interessati si riservano il diritto di procedere a termini di legge.
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