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N. ELABORATO ELABORATO

COMMITTENTE:

PROGETTISTA:

SCALA

DATA

RIFERIMENTO PRATICA

IMPIANTO LAGOSANTO
REVISIONE

C.F.   NGRDVD72E08H199E
Ingegnere  David Negrini

C.F.   MZZRRT81S45C265D
Ingegnera  Roberta Mazzolani

30/11/2022

LAGOSANTO SOLAR S.R.L.

Legale rappresentante: Rametta Paolo Giovanni
C.F.   RMTPGV68P25Z404N

p.IVA 02715640393

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU AREA 
IDONEA AI SENSI DEL D.lgs. 199/2021 comma 8

lettera c-ter) E c-quater) DI POTENZA DI PICCO PARI A 27,036 
MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 21,600 MW UBICATO IN 

PROSSIMITA' DELLA STRADA PROVINCIALE 32
NEL COMUNE DI LAGOSANTO

COMUNE DI LAGOSANTO - COMACCHIO

Progetto Architettonico
Arch. Antonio Gasparri
Arch. Andrea Ricci Bitti

Collaboratori
Arch. Isabella Cevolani
Arch. Martina Cortesi
Arch. Agnese Di Tirro
Arch. Beatrice Mari
Arch. Francesco Ricci Bitti
Arch. Valeria Tedaldi
Arch. Cecilia Venieri
Dott. Cristian Griguoli

Progetto Strutturale
Ing. Gianluca Ruggi

Geologia e Acustica
Dott.ssa Giulia Bastia
Dott. Maurizio Castellari
Dott.ssa Marta Cristiani

Ambiente
Ing. Roberta Mazzolani
Ing. David Negrini

Progetto Linea Elettrica
Geom. Stelio Poli
Ing. Chiara Baldi
Geom. Valentina Cristofori

Progetto Elettrico
Per. Ind. Massimo Ghesini
Ing. Francesco Piergiovanni

B15 PLANIMETRIA INVARIANZA
IDRAULICA

1:1000

SOTTOCAMPO NORD

SOTTOCAMPO SUD

TUBAZIONE DI SCARICO Sottocampo NORD
in PVC SN8 Ø 315 mm

TUBAZIONE DI SCARICO Sottocampo SUD
in PVC SN8 Ø 200 mm

FOSSO DRENANTE Sottocampo SUD
profondità 23 cm

FOSSO DRENANTE Sottocampo NORD
profondità 56 cm

PLANIMETRIA INVARIANZA IDRAULICA scala 1:1000
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