POTENZA POTENZA POTENZA POTENZA
N. MODULI N. MODULI
STRINGHE | N.MODULL | GeygpaToRE W NOMINALL | oA w e, sTRINGHE | "'/ o00t! | GENERATORE KN NOMINALL | NOMINALE kw def.
Inverter 1.1 23 552 300,84 225 Inverter 7.1 21 504 274,68 225
Inverter 1.2 23 552 300,84 225 Inverter 7.2 21 504 274,68 225
TRAFO 1 | Inverter 1.3 23 552 300,84 225 1350 Inverter 7.3 21 504 274,68 225
(1600KVA) |\ errer |14 |23 552 300,84 225 inverter | 7.4 |21 504 274,68 225
Inverter 1.5 23 552 300,84 225 Inverter 7.5 21 504 274,68 225
TRAFO 7
CABINA 1 Inverter 1.6 23 552 300,84 225 (2500kVA) Inverter 7.6 21 504 274,68 225 2475
Inverter 2.1 23 552 300,84 225 Inverter 7.7 21 504 274,68 225
Inverter 2.2 23 552 300,84 225 Inverter 7.8 21 504 274,68 225
TRAEO 2 | Inverter 2.3 23 552 300,84 225 1350 Inverter 7.9 21 504 274,68 225
(1600 kVA) | verrer |24 |23 552 300,84 225 Inverter | 7.10 |21 504 274,68 225
Inverter 2.5 23 552 300,84 225 CABINA 4 Inverter 7.11 21 504 274,68 225
nverter . , nverter . )
. SEZIONE 1 1 2.6 24 576 313,92 225 I 8.1 21 504 274,68 225
Inverter 3.1 22 528 287,76 225 Inverter 8.2 21 504 274,68 225
Inverter 3.2 22 528 287,76 225 Inverter 8.3 21 504 274,68 225
Inverter 3.3 22 528 287,76 225 Inverter 8.4 21 504 274,68 225
. SEZIONE 3 Inverter 3.4 22 528 287,76 225 Inverter 8.5 21 504 274,68 225
TRAFO 8
SEZIONE 4 TRAFO 3 | Inverter 3.5 22 528 287,76 225 (2500kVA) Inverter 8.6 21 504 274,68 225 2475
- (2500kVA) 287,76 2250 274,68
Inverter 3.6 22 528 , 225 Inverter 8.7 21 504 ) 225
nverter X , nverter . )
SEZIONE 5 I 37 22 528 287,76 225 I 8.8 21 504 274,68 225
Inverter 3.8 22 528 287,76 225 Inverter 8.9 21 504 274,68 225
Inverter 3.9 22 528 287,76 225 Inverter 8.10 21 504 274,68 225
Inverter 3.10 22 528 287,76 225 Inverter 8.11 21 504 274,68 225
B SEZIONE 7 CABINA 2
Inverter 4.1 22 528 287,76 225 Inverter 9.1 21 504 274,68 225
l SEZIONE 8 Inverter 4.2 22 528 287,76 225 Inverter 9.2 21 504 274,68 225
Inverter 4.3 22 528 287,76 225 Inverter 9.3 21 504 274,68 225
Bl | SEZIONE 9 Inverter 4.4 22 528 287,76 225 Inverter 9.4 21 504 274,68 225
TRAFO4 | Inverter 4.5 22 528 287,76 225 Inverter 9.5 21 504 274,68 225
(2500kVA) 2250 TRAFO 9
Inverter 4.6 22 528 287,76 225 (2500kVA) Inverter 9.6 21 504 274,68 225 2475
Inverter 4.7 22 528 287,76 225 Inverter 9.7 21 504 274,68 225
) Inverter CC/CA 225kW / Inverter 4.8 22 528 287,76 225 Inverter 9.8 21 504 274,68 225
| 22 |
800Vac Inverter 4.9 22 528 287,76 225 Inverter 9.9 21 504 274,68 225
Inverter 4.10 22 528 287,76 225 Inverter 9.10 21 504 274,68 225
Inverter 5.1 21 504 274,68 225 CABINA 5 Inverter 9.11 21 504 274,68 225
Inverter 52 21 504 274,68 225 Inverter 10.1 21 504 274,68 225
Inverter 53 21 504 274,68 225 Inverter 10.2 21 504 274,68 225
Inverter 54 21 504 274,68 225 Inverter 10.3 21 504 274,68 225
Inverter 5.5 21 504 274,68 225 Inverter 10.4 21 504 274,68 225
TRAFO 5
(2500kVA) Inverter 56 21 504 274,68 225 2475 TRAFO 10 | Inverter 10.5 21 504 274,68 225 5250
Inverter |57 |21 504 274,68 225 (2500kVA) 1) erter 106 |21 504 274,68 225
Inverter 5.8 21 504 274,68 225 Inverter 10.7 21 504 274,68 225
Inverter 5.9 21 504 274,68 225 Inverter 10.8 21 504 274,68 225
Inverter 5.10 21 504 274,68 225 Inverter 10.9 21 504 274,68 225
CABINA 3 Inverter 5.11 21 504 274,68 225 Inverter 10.10 |21 504 274,68 225
Inverter 6.1 22 528 287,76 225
Inverter 6.2 22 528 287,76 225 TOTALE 96 49608 Nﬂcwm~wm 21600
Inverter 6.3 22 528 287,76 225
Inverter 6.4 22 528 287,76 225
TRAFO 6 | Inverter 6.5 22 528 287,76 225 5250
(2500kVA) | erter |66 |22 528 287,76 225
Inverter 6.7 21 504 274,68 225
Inverter 6.8 21 504 274,68 225
Inverter 6.9 21 504 274,68 225
Inverter 6.10 21 504 274,68 225
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PANNELLO FOTOVOLTAICO
LONGI SOLAR-Hi-MO5,
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Scheda tecnica Umssm_: heda t ica | rt
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SG250HX
~ 0,
0~+5W  <2% HALF-CELL N COMUNE DI LAGOSANTO - COMACCHIO
EFFICIENCY TOLERANCE POWER DEGRADATION POWER DEGRADATION Lower operating temperature _uM_v‘Q_MQo ZM&...MM Ghesini
. Ind. i ini
- - Ing. Francesco Piergiovanni
D SG250HX - V113
Additional Value e REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU AREA
Tensione fotovoltaica in ingresso max. 1500 V
Tensione fotovoltaica in ingresso min./ Tensione di awio 500V /500 V v”omr —Uozm> >— wmzw_ Um_- U._QM. .— QQ\NON.— 00330 m
30ear Power Warranty Tenslons nominals in Ingresso LA lettera c-ter) E c-quater) DI POTENZA DI PICCO PARI A 27,036
HWMH Intervallo di tensione MPP per potenza nominale 860V -1300V ;EU m 10.—.HZN> zog—z>—-m 1>w_ > N‘—qmcc ;E CW—0>.—.O —z
N. di MPPT 12
Numero max. stringhe fotovoltaiche per MPPT 2 TZOMW—Z—.—.>. Um—l—-> w.—.w>u> 1”0<—ZO—>—|m wN
91.2% L .
§7.7% mo:msw g no.;ogmc:o hax. MN M W Progetto Linea Elettrica NEL COMUNE DI LAGOSANTO
845% o Uscita (CA) Geom. Stelio Poli
80.1% Potenza CA massima in uscita alla rete 250 kVA @ 30 °C / 225 kVA @40 °C/200 KVA @50°C Ing. Chiara Baldi
Potenza CA nominale in uscita 225kW Geom. Valentina Cristofori
h S o = " P 2 Corrente CA max. in uscita 180.5 A
Units: min Tensione CA nominale 3/PE, 800V Uo_mmsm_\@mmmcﬁ_
WWM Intervallo tensione CA 680 - 880V
% Frequenza di rete nominale / Intervallo frequenza di rete 50 Hz /45 - 55 Hz, 60 Hz / 55 - 65 Hz COMMITTENTE: LAGOSANTO SOLAR S.R.L.
Mechanical Parameters . , i Distorsione armonica totale (THD) < 3% (alla potenza nominale) p.IVA 02715640393
rientation e = niezione di corrente <05%I . . .
mwnm_om: Mvﬁxo _nmww”,MMMMQmm 1 i | i i i % i i i = _ﬂmﬁo_‘m di Uoﬁijm.ﬁm:MMoﬁijm nominale / regolabile >0.99/08in mjzn:uo:\ 0.8 in ritardo _|®@Q_® _‘QUU_‘QmQ_‘iQ_‘iQ. ”Qam._._.ﬂ TQO_O O_°<Q==_
OutoutCable amn, positive 400 / negative 200mm [ ﬂmw_ .% immissione / fasi di connessione 3/3 Ambiente CF. RMIPGV68P257404N
length can be customized . = m_n_"._njmJNm Ing. Roberta Mazzolani
Glass Dual glass, 2.0mm coated tempered glass E! 9 £ mﬂn.,ijm max. 99.0% Ing. David ZQ@_‘:\: N —
Frame Anodized aluminum alloy frame = Ffficienza europea 98.8% . . n
i = E=E== E Protezione Studio Associato Ne.Ma
Weight 323 ! , Protezione da collegamento inverso CC Si “eEcguegs e e Sioarres a -
m_awa..aj : : Mwmmx:wwwx,wmﬂa ; — i 7 7 7 E 7 = 7 Protezione corto circuito CA si ViaComtnedlsso0bCema (12) (] 4
ackaging 31pcs per pallet / 155pcs per 20" GP / 620pcs per 40° HC 9 7 il mmﬂ Protezione da dispersione di corrente Si ’ PROGETTISTA: Per. Ind. Massimo Ghesini ;
%M F@# Monitoraggio della rete Si 4
c Iy >‘>. mw Monitoraggio dispersione verso terra Si DJ_
Electrical Characteristics  STC:AM1.5 1000W/m? 25°C Testuncertainty for Pmax 3% Sezionatore CC si B0
Power Class 520 525 530 535 540 545 Sezionatore CA No OQO_OQmQ e Acustica W.// g .ém
: Moni i inga fotovoltai si =
z_mx,.é.a mosmlnsz\s; 520 525 530 535 540 545 _ncozzN__ﬁwﬁmm@mw,%@wwﬂmﬂ_ww“hmej%ﬁﬁmﬁwm_om m“ Dott.ssa Givlia Bastia -,w ._-—u. L, y “u =
Open Circuit Voltage (Voc/V) 48.90 49.05 49.20 49.35 4950 4965 Protezione anti-PID & PID-recovery < Dott. Maurizio Castellari o CGEHRSINEEVIA
Short Circuit Current (Isc/A) 13.57 13.65 13.71 13.78 13.85 13.92 Protezione sovratensione CC Tipo Il / CATipo Il Dott.ssa Marta Cristiani ﬁ\ S ISUTiIOM % N
Voltage at Maximum Power (Vmp/V) 41.05 41.20 41.35 41.50 41.65 41.80 Dati Generali n > m|_| m _I —l > m _ a .»Q i L T
) Dimensioni (L x A x P) 1051 * 660 * 363 mm £ r.u_f_: 1341 ,..m» [
Current at Maximum Power (Imp/A) 1267 12.75 12.82 12.90 12.97 13.04 e % I (B —
Module Efficiency(%) 203 205 207 209 2Ll 23 NMMMQO di isolamento Senza :Mmmﬂw_‘:gmﬁoﬁm > Z w — m Z l—l m " — __

Grado di protezione P66 N
.  — Y —
Operating Parameters Mechanical Loading Consumo energetico notturno R 2w L O O=20
Operational Temperature -40°C ~ +85°C Front Side Maximum Static Loading 5400Pa Intervallo di ﬂ.mﬂ_umﬂmﬂc.«m m3gm3ﬂw difunzionamento da-30260°C
- - N N Intervallo umidita relativa consentita (senza condensa) 0-100 %
Power Output Tolerance 0~+5W Rear Side Maximum Static Loading 2400Pa . - - B
3 Halsone Toxt > Holst 0 Toi Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad aria forzata intelligente
Voc and Isc Tolerance +3% afistone fes! mm Hallstone at the speed of 23m/s Altitudine massima di funzionamento 5000 m (> 4000 m derating)
Maximum System Voltage DC1500V (IEC/UL) P
mum = £ Display LED, Bluetooth+App N. ELABORATO ELABORATO

Maximum Series Fuse Rating 30A . Comunicazione RS485/ PLC
Nominal Operating Cell Temperature 45%2°C Temperature Ratings (STC) Tipo di collegamento CC MC4-Evo2 (Max. 6 mm2, opzionale 10 mm? ) TqOQQ_.._.O Strutturale X 1 wommqqo —;1—>Zqo m—-m — — w—oo
Protection Class Class I Temperature Coefficient of Isc +0.050%/°C Tipo di collegamento CA Terminali OT (Max. 300 mm?) Ing. Gianluca Ruggi
Fire Rating ULtype29 Temperature Coefficient of Voc 0.284%/°C Conformita IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, 1 _>Z._.> 0>;10 mo._.o<o _-._.>_QO
Bifaciality 70+5% Temperature Coefficient of Pmax -0.350%j/°C VDE-AR-N, 4110:2018, VDE-AR-N 4120:2018, ﬂ ASSOCIATI SRL STP

EN 50549-1/2, UNE 206007-1:2013, N SEG : RA

P.0.12.3, UTE C15-712-1:2013, CEI 0-16

Floor 19, Lujiazui Financial Plaza, Century Avenue Specifications included in this datasheet Supporto rete Funzione erogazione potenza reattiva notturna, LVRT, HVRT, controllo
u 826, Pudong Shanghai, China are subject to change without notice. potenza attiva e reattiva oltre a controllo velocita rampa di potenza SCALA RIFERIMENTO PRATICA
Tel: +86-21-80162606 LONGi reserves the right of final
520- Web: en.longi-solar.com interpretation. (20201231v12) d ” d °°°\m° —;v—>zqo —l>oow> zqo
©2021 Sungrow Power Supply Co,Ltd. Tutti i diritti riservati. Soggetto a modifi ca senza preawviso. Versione 155 ITALIA
Progetto Architettonico
s ! DATA REVISIONE

Arch. Antonio Gasparri
Arch. Andrea Ricci Bitfi wc\._ 1 \NONN

Collaboratori

Arch. Isabella Cevolani
Arch. Martina Cortesi
Arch. Agnese Di Tiro
Arch. Beatrice Mari

Arch. Francesco Ricci Bitti
Arch. Valeria Tedaldi
Arch. Cecilia Venieri
Dott. Cristian Griguoli

General contractor

PROTESA

A COMPANY ov@m’ﬂl_

Protesa spa
Via Ugo la Malfa n.24 Imola 40026 (BO)
telefono 0542 644069 mail info@protesa.net sito www.protesa.net

Proprietd riservata. E vietata la riproduzione totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non
siano espressamente autorizzate.
In mancanza di rispetto gli interessati si riservano il diritto di procedere a termini di legge.
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