PARTICOLARE DIMENSIONI E CARATTERISTICHE MODULO FV n.INVERTER | n.INVERTER STRINGATURA nMODULI | POTENZA |kW NOMINALI | POTENZA
PARTICOLARE DIMENSIONI E CARATTERISTICHE INVERTER PARTICOLARE DIMENSIONI E CARATTERISTICHE INVERTER SG350HX | SG250HX (545Wp) | GENERATORE | INVERTER | NOMINALE (kW)
(320kW) (225kW) kWp MODULI def. CEI 0-16
SUNGROW - SGZSOHX - V1 13 SUNGROW - SGSSOHX TRASFORMATORE 1 9 n'S MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4320 2354 .4 2025 2345
PMAX=545W VMPP=41,8V IMPP=13,04A VOC=49,65V ISC=13,92A CABINA 1 n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli ;
1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
DIMENSIONI E PESO: (HxLxP) 2256x1133x35 mm - 32,3kG CABINATIPO"A" | TRASFORMATORE 2 S WPPT — 2 sirnghe do 24 modul 2345
9 n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli 4320 23544 2025
1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
. . . 2345
9 MY MPEY 2 stringhe da 24 modul 4320 2354,4 2025
CABINA2 n - stringa da moduli ’
1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
CABINATIPO "A TRASFORMATORE 4 9 n'S MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4320 2354 .4 2025 2345
SUNERI’"N n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli !
J
o SG250HX Clean power for all 1 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
E
HiI-MOH LR5-72HBD 520~545M TRASFORMATORE 5 S WERT — 3 Snane de 24 moadi 2345
9 n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli 4320 23544 2025
CABINA 3
1 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
21.3%  0~+5W <2% 0.45% HALF-CELL Ingresso (CC) CABINATIPO"A" | TRASFORMATORE 6 2345
MAX MODULE POWER FIRST YEAR YEAR 2-30 a Designazione SG250HX - V113 Tensione fotovoltaica in ingresso max. 1500 V. 9 n'9 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4320 2354 4 2025
EFFICIENCY TOLERANCE POWER DEGRADATION POWER DEGRADATION Lower operating temperature —— e e e e ey 500V /550 V n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli '
Tensione fotovoltaica in ingresso max. 1500 V Tensione nominale in ingresso 1080 V . _ . .
. Tensione fotovoltaica in ingresso min. / Tensione di awio 500 V /500 V Intervallo tensione MPP 500V -1500 V TPASF URMAT jPE 7 1 12 MPPT 2 stringhe da 27 moduli 648 353‘16 320 2345
Additional Value Tensione nominale in ingresso 160 V Intervallo di tensione MPP per potenza nominale 860V -1300 V RASFC OR 9 n'S MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4320 2354 4 2025
I Intervallo tensione MPP 500V -1500 V N. di MPPT 12 (Opzionale: 14/16) CAM PO CABINA 4 n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli '
Intervallo di tensione MPP per potenza nominale 860V -1300V Numero max. stringhe fotovoltaiche per MPPT 2 . . .
30-Year Power Warranty N. di MPPT 12 Corrente max. in ingresso 12* 40 A (Opzionale: 14 * 30 A /16 * 30 A) SUD . 1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320 2345
o Numero max. étri.nghe fotovoltaiche per MPPT 2 Corrente di cortocircuito max. 60 A CABINATIPO "A 9 n'S MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4320 2354 4 2025
98% Corrente max. in ingresso 30A*12 Uscita (CA) n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli ’
Corrente di cortocircuito max. 50A*12 Potenza CA massima in uscita alla rete 352 kVA @ 30 °C /320 kVA @ 40 °C /295 kVA @ 50 °C . . .
o1 Uscita (CA) Potenza CA nominale in uscita 320 kW 1 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320 2345
1% Potenza CA mass.\'ma \"n uscijﬁa alla rete 250 kVA @ 30 °C /225 kVA @40 °C/200 KVA @50°C Corrémte CA max. in uscita 254 A TP\ASFORMATORE 9 9 n'g MPPT — 2 Strimghe da 24 modg\\' 4320 2354 4 2025
+4.95% Potenza CA nominale in uscita 225kw Tensione CA nominale 3/ PE, 800V n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli ’
ha 1 \ +6.50% Corrente CA max. in uscita 180.5 A Intervallo tensione CA 640 -920V CAB I NA 5
80.7% 1 Tensione CA nominale 3/PE, 800V Frequenza di rete nominale / Intervallo f requenza di rete 50 Hz / 45 - 55 Hz, 60 Hz / 55 - 65 Hz . 1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
Intervallo tensione CA 680 - 880V Distorsione armonica totale (THD) <3 % (alla potenza nominale) CABINA TIPO "A" TRASFORMATORE 10 9 WPPT = 2 strmahe da 24 modur 2345
) 5 10 15 2 2 0 Frequenza di rete nominale / Intervallo frequenza di rete 50 Hz / 45 - 55 Hz, 60 Hz / 55 - 65 Hz Iniezione di corrente CC <05%In 9 n2 MPPT — 1 str'\ngm da 24 moduli 4320 2354‘4 2025
Units: mm, Distorsione armonica totale (THD) <3 % (alla potenza nominale) Fattore di potenza alla potenza nominale / regolabile > 099 /0.8 in anticipo - 0.8 in ritardo
2 Iniezione di corrente CC <0.5%In Z2m ol ImiEsions / sl ol conmession= 3/3 1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
. o FatFor.e.di pf:te.nza alla ;.JoFenza norﬁinale / regolabile >0.99/0.8 in anticipo - 0.8 in ritardo Efficienza TRASFORMATORE 11 9 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 2345
Mechanical Parameters ¢ 5 ’ Fasi di immissione / fasi di connessione 3/3 Efficienza max. / Efficienza europea / Efficienza CEC 99.01%/98.8 % /985 % 9 n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli 4320 23544 2025
Cell Orientation 144 (6% 24) = 1 = Efficienza Protezione CABINA 6
Junction Box 1P68, three diodes é Efficienza max. 99.0 % Protezione da collegamento inverso CC Si 1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353’16 320
4mm?, positive 400 / negative 200mm aa Efficienza europea 98.8 % Protezione corto circuito CA Si CABINA TIPO "B" TRAS FORMATORE ] 2 . - 2345
Output Cable A = . . : ) n'9 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli
length can be customized . = Protezione Protezione da dispersione di corrente Si 9 n'1 MPPT — 1 stringa da 24 moduli 4140 2236,68 2025
Glass Dual glass, 2.0mm coated tempered glass Z @ = Protezione da collegamento inverso CC Si Monitoraggio della rete Si
Frame Anodized aluminum alloy frame e Protezione corto circuito CA Si Monitoraggio dispersione verso terra Si 1 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
Weight 323kg Protezione da dispersione di corrente Si Sezionatore CC / Sezionatore CA Si/No - N
Dimension 2256 1133X35mm < ? x‘mi‘”agg?o j_e”a rete - 2' Monitoraggio corrente stringa fotovoltaica si 2 :g mg§ - % i;;:ggedgo 2?&23%“ 960 523,2 450 2345
- - - s - - < 5 - - = onitoraggio dispersione verso terra i Funzione erogazione reattiva notturna (Q at night) S
Packaging 31pcs per pallet / 155pcs per 20 GP / 620pcs per 40" HC o 7 i JH‘:‘ m;‘ Sezionatore CC Si Protezione anti-PID e PID-recovery Opzionale CABINA 7 7 ”? UEE¥ - % StrimgheddozilL mzd‘gh’ 3192 1739,64 1575
CABINA 1 MT/bt 30/0 8kV i?@:‘—i s&%% = s sezionatore €A No Protezione sovratensione CCTipo Il / CATipo Il . °rnee 99 o meen
- - ® . L. c 5 AA 88 Monitoraggio corrente stringa fotovoltaica Si Dati Generali CABINA TIPO "C" “12 MPPT — 2 stringhe da 27 auli
Electrical Characteristics _ STC:AM1.5 1000W/m? 25°C  Testuncerainyfor P 1350 Il— —= Funzione erogazione reattiva notturna si Dimensioni (Lx Ax P ) T136*870%361 mm TRASFORMATORE 14 ! " SneTE 98 L e 048 353,16 %20 2345
Power Class 520 525 530 535 540 545 Protezione anti-PID e PID-recovery Si Peso <6 kg 9 n'8 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4140 2236.68 2025
. . . . . . . . . . . . ¢ — Maximum Power (Pmax/W) 520 525 530 535 540 I 545 I Protezione sovratensione CCTipo II/ CATipo I Metodo di isolamento Senza trasformatore nt MPPT — 1 stringa da 24 moduli '
SCOMPARTO 1 SCOMPARTO 2 SCOMPARTO 3 Open Circuit Voltage (Voc/V) 4890 4905 4920 4935 4950 g 965 g Dati Generall S Cirasle @l prelEzione J2E0 (NEMA 5 1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
— ] ] Dimensioni (L x A x P) 1051 * 660 * 363 mm Consumo energetico notturno <B6W TRASFORMATORE 1 I 2345
INGRESSO LINEA+SEZIONATORE TRASFORMATORE 1 TRASFORMATORE 2 Short Circuit Current {1sc/A) 1357 1365 1B 1378 1385 1392 Peso 99kg Intervallo di temperature ambiente di funzionamento -30t0 60 °C J 9 n"10 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4536 2247 12 2025
. . . . E . . . . . . . ¢ — Voltage at Maximum Power (Vmp/V) 41.05 41.20 41.35 41.50 41.65 I 41.80 I Metodo di isolamento Senza trasformatore Intervallo umidita relativa consentita (senza condensa) 0-100 % CABINA 8 n'1 MPPT — 1 stringa da 24 moduli !
- = . . Grado di protezione IP66 i
30KV 20KA x 1" Currentat Maximum Power (Imp/A) 1267 1275 12.82 1290 1297 ! 13.04 ! Consum energetico notiuro W Metodo di raffrc.ddamcmo. Raffreddamento ad aria forzata intelligente 1 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
Module Efficiency(%) 203 205 207 209 2.1 g 23 Intervallo di temperature ambiente di funzionamento da-30a60°C - 4000 m (> 3000 m derating) CABINA TIPO "D" TRASFORMATORE 1 6 2345
J o : : Display LED, Bluetooth+APP 9 n"10 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4536 2247 12 2025
h Intervallo umidita relativa consentita (senza condensa) 0-100 % e ———— RS485 / PLC n"1 MPPT — 1 stringa da 24 moduli ’
J Operating Parameters Mechanical Loading Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad aria forzata intelligente Tipo di collegamento CC MC4-Evo2 (Max. 6 mm?, opzionale 10 mm?) i . .
° . =" ’ =" ’ Operational Temperature -40°C ~+85°C Front Side Maximum Static Loading 5400Pa Al.tltud\ne massima di funzionamento 5000 m (> 4000 m derating) Tipo di collegamento CA Supporto terminali OT / DT (Max. 400 mm?) S ) ) 1 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320 2345
— '_74 e '_74 e Power Output Tolerance 0~+5W Rear Side Maximum Static Loading 2400Pa Display LED, Bluetooth+App Conformita IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, TRASFORMATORE 17 n'9 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli
Bl N Bl : , _ Comunicazione RS485 / PLC 9 : ! : 4320 2354,4 2025
6304 -j -j Voc and Isc Tolerance +3% Hailstone Test 25mm Hailstone at the speed of 23m/s Tino di coll o CC MC4-Evo2 (Max. 6 S - e 10 S VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549-1/2, UNE 206007-1:2013, P.0.12.3, UTE C15- CABINA n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli
Maximum System Voltage DC1500V (IEC/UL) T}podf w”egamento o . VTO { _axi, OTTA'OZZ(;ZM e S mm?) 712-12013, UL1741, UL1741SA, IEEE1547, IEEE15471, CSA C22.2 107.1-01-2001, 9 ) ] -
| | | ; : ; [po dicoliegamento erminali OT (Max. mm?) California Rule 21, UL1699B, CEI 0-16 1 n12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
: * . * : Maximum Series Fuse Rating 304 X Conformita IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, , ! ' CABINA TIPO "A" 2345
M : . M : Nominal Operating Cell Temperature 4542°C Temperature Ratings (STC) VDE-AR-N, 4110:2018, VDE-AR-N 41202018, SUPREIED iR RIS SRS (PP (e ) et () TS/t RN (R 9 n'9 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4320 23544 2025
| bo | I_ bo | Protection Class Closs Temperature Cosfiidient of Isc +0.050%/°C EN 50549-1/2, UNE 20600712013, controllo potenza attiva e reattiva, velocita rampa di potenza, Q-U e P-f n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli ’
. . _a)ﬁssdA_ ba X . _a)ﬁesdA_ ba X Fire Rating UL type 29 Temperature Coefficient of Voc -0.284%/°C P.0.12.3, UTE C15-712-1:2013, CEl 0-16 . Compatibile solo con logger Sungrow e iSolarCloud 1 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
T T Bifaciality 70+5% Temperature Coefficient of Pmax -0.350%/°C Supporto rete Funzione erogazione potenza reattiva notturna, LVRT, HVRT, controllo . - 10 2345
| . : | . : | . potenza attiva e reattiva oltre a controllo velocita rampa di potenza TRASFORMATORE 19 9 n'9 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4320 2354 .4 2025
‘2 MPPT — 1 stri da 24 duli !
T | T | T . L CABINA10 n stringa da moduli
50 50 Floor 19, Lujiazui Financial Plaza, Century Avenue Specdifications included in this datasheet © PR : e ; : . . .
. TA C ) Konian . TA C )" - . ™ 826, Pudong Shanghai, China are subject to change without notice. © 2021 Sungrow Power Supply Co.Ld. Tutti diritti riservati: Soggetto a modifi ca senza preavviso, Versione 155 lTALIA] @ 0 O o @ © 2022 Sungrow Power Supply Co,Ltd. Tutti i diritti riservati. Soggetto a modifica senza preawiso. Versione 13 ITALIA 1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
51 51 Tel: +86-21-80162606 LONGi reserves the right of final CABINA TlPO “A" TRASFORMATORE 20 ‘9 MPPT — 2 strinahe d 24 duli 2345
| . 51N | . 51N | . LONGI Web: en.longi-solar.com interpretation. (20201231V12) 9 2_2 MPPT _ ] 2t;‘:2306d0024 mngzuﬁ\ 4320 23544 2025
| | | 1 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
al : <& : <! : TRASFORMATORE 21 . : . 2345
n'9 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli
| | | CAMPO 9 9 MPPT — 2 stringhe da 24 modu 4320 2354,4 2025
. CABINA 11 n stringa da moduli
NORD 1 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
CABINATIPO'A" | TRASFORMATORE 22 _ . : 2345
— — — n'g MPPT — 2 stringhe da 24 moduli
9 n'2 MPPT — 1 stringa da 24 moduli 4320 2354,4 2025
1 n12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320
‘g MPPT 2 stringhe da 24 duli 2345
A 9 2'2 MPPT - 1 it;;;guedooﬂl mng:ﬁ)uﬁ‘ 4320 23544 2025
_— —y— . . . . v . . . . . +  — s — . ] LEGENDA D‘SPOS‘T‘\/‘ 1 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 648 353,16 320 2345
CABINATIPO"A" | TRASFORMATORE 24 : . .
I 9 n-9 MPPT - 2 strl\nghe da 24 modgh 4320 2354,4 2025
n'2 MPPT 1 stringa da 24 moduli
L————@——————————————————————————————————————@ DG:D‘SF)OS‘UVOCemem‘epe"msepo"ﬂz‘ohe 0
I dell'intero impianto utente dalla rete TRASFORMATORE 25 . — 1800
RG16H1R12 18/30 kV RG16H1R12 18/30 kV 8 ho MPPT — 1 ettt 3840 2092,8 1800
) ga da moduli
| -06.3A 3x1X70mm?2 3x1X70mm?2 PG = Protezione Generale CABINA 13 - . .
max=96. TRASFORMATORE %6 6 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 3888 2118,96 1920 1920
CABINA TIPO "E"
lcc<16kA SPG = Sistema Protezione Generale 0
I = Dispositivo Di Interfaccia
DDI - o= TOTALE IMPIANTO n° 26 n° 30 n° 224 126792 69101,64 60000
: . . 11=48.2A 11=48.2A
Arrivo linea in cavo PI
gled:;otfends?or?;odro lccl<16kA lcc1<16kA = Protezione di Interfaccia POTENZA POTENZA
STAZIONE A.T. TRAFO TR1 3 TRAFO TR2 3 SPI Siet 6 Protesi 6 Interface: GENERATORE NOMINALE (kW)l
= stema rotezione nterraccia
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ kWp MODULI def. CEI 0-16
TRASFORMATORE TRASFORMATORE
2500kVA - 30/ 0.8 kV A 2500kVA - 30 / 0.8 kV DDR = oispositivo i Rincalzo
DDG = Dispositivo Del Generatore
9 | |

|+I
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N
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| 2 N , COMUNE DI CODIGORO
l |:=‘\_<] giﬁgziAg\Tmentoti attraverso |l l ﬁ*_q
besrormatore a0 ! REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU
M2.1 AR | e s . o o M2.2 TERRENO AGRICOLO DI POTENZA DI PICCO PARI A
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| B Progetto Elettrico
msLuﬁﬁz_PRou MISURA M2 PROD. Per. Ind. Massimo Ghesini
Ing. Francesco Piergiovanni
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COMMITTENTE: LS SOLAR SRL

Progetto Linea Elettrica p.IVA 02700970391
I I I * I I I I >L I I I I I I I I J< 'gg' Sfelghl?oh Bl Legale rappresentante: Cristiano Vitali
eom. Chiara Baldi
4 7 DDG1.1 a! 77;\ DDG1.2 a! 7 DDG1.3 n! 7 DDG1.4 a! 7 DDG1.5 a! 7 DDG1.6 En! 7 DDG1.7 E! 7 DDG1.8 n! 7 DDG1.9 o} , DDG1.10 E! 7 DDG2.1 [a}-{S -« DDGR.2 a! 7 DDG2.3 C]- DDG2.4 a! 7 DDG2.5 i} 7 DDG2.6 C}- DDG2.7 [i]- DDG2.8 Co]- DDG2.9 ]~ DDG2.10 oo el Sristofor CF. VILCSTTRGHI9
3P 400A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 400A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A 3P 250A
ith=320A O] 1th=250A | [th=250A ] ith=250A ] th=250A ] 1th=250A ] th=250A O] th=250A ] 1th=250A | 1th=250A O] th=320A | ith=250A | ith=250A O] th=250A | [th=250A ] Ith=250A | th=250A 0| th=250A | ith=250A | Ith=250A | nerai
Im=4000 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=4000 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 Im=2500 pO iene g'eSUF|
D | Pdi=35KkA D | Pdi=35kA D | Pdi=35kA D | Pdi=35kA D | Pdi=35KkA D | Pdi=35kA D | Pdi=35KA 0 | Pdi=35ka D | Pdi=35kA D | Pdi=35KkA D | Pdi=35kA D | Pdi=35kA D | Pdi=35kA D | Pdi=35kA D | Pdi=35kA > | Pdi=35kA D | Pdi=35kA D | Pdi=35kA D) | Pdi=35kA D | Pdi=35kA
ldn=regolabile ldn=regolabile Idn=regolabile ldn=regolabile ldn=regolabile ldn=regolabile Idn=regolabile ldn=regolabile ldn=regolabile Idn=regolabile Idn=regolabile ldn=regolabile ldn=regolabile ldn=regolabile Idn=regolabile ldn=regolabile ldn=regolabile ldn=regolabile ldn=regolabile ldn=regolabile
4<> (0.03—3A) 4<> (0.03-3A) 4<) (0.03-3A) 4<) (0.03-3A) 4<> (0.03-3A) 4<) (0.03—3A) 4<) (0.03-3A) 4<) (0.03-3A) 4<) (0.03-3A) 4<> (0.03-3A) 4<> (0.03-3A) 4<> (0.03-3A) 4<> (0.03-3A) 4<) (0.03-3A) 4<) (0.03-3A) 4<) (0.03—3A) 4<> (0.03—-3A) 4<) (0.03-3A) 4C> (0.03-3A) 4C) (0.03-3A)
N1 TA N1 TA N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. NT TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. N1 TA. Ambiente
Ing. Roberta Mazzolani PROGETTISTA:  Per. Ind. Massimo Ghesini
Ing. Davide Negrini Ing. Francesco Piergiovanni

Studio Associato Ne.Ma

Ingegneria Ambiente Sicurezza

Via Confine 24/a — 48015 Cervia (RA)
P.IVA 02653670394

Geologia e Acustica
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L 3P 4[@ L 3P Zﬂ L 3P 25ﬂ L 3P Qfﬂ L 3P ZSE L 3P 25@ L 3P Zﬂ L 3P Zﬂ L 3P Zﬁ L 3P 25ﬂ L 3P 4@ L 3P Zﬂ L 3P Zm L 3P Zﬂ L 3P ZSE L 3P Zﬂ L 3P 25ﬂ L 3P Zﬁ L 3P ij L 3P 25ﬂ N. ELABORATO ELABORATO
N N N A Bl Rl R T " " " - 7 7 " - = |- = |- B2 PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
R Progetto Strutturale SCHEMA UNIFILARE MT/bt
N Ing. Gianluca Ruggi
S )
X o CABINA TRASFORMAIZIONE TIPO
FS17 Necieris FS17 Necier16 FS17 Necrer16 FS17 Nrcrer1s P17 { ‘\times FS17 Necier16 FS17_ o ‘\tiwsts FS17 Nrcrer16 FS17 Necier1s FS17 Nrcier16 supgf\x:bise‘*g?im‘ﬂ'i:nto FS17 ‘\tiwsme Fst7_ | ‘\iFmste Fs17_ 4 ‘\iFG16R16 FS17 Nrgier16 FS17 Nrcier1s Fs17_ L '\iFGWRWB FS17 Nrcieris FS17 AL Fs17 [roreris Fs17 RGSEIE supﬁf\}‘;i‘,’fﬁ"ﬁim‘ﬂlgnto FQ'/;\?SFS('?”CIP:HFS?TL”?TP SCALA RIFERIMENTO PRATICA
o mm o i i R S S 1 0 0 0 ittty S0 A Sttt I il S S 0 A 0 A0 ey S 0 s e ) S 5 S T 1:--- IMPIANTO FV LEONA SUD
I-1 |7, 12217, 137\, 14|, -5, 1-6 |, 1-7 [N\, 1-8 |, 19 [N, 1-10] ", -1 ™ 122 -3 [ 1-4 |7, 157y, 1-6 | ", 1717 1-8 | 7o, 19 ™ 1-10] Progetto Architettonico
SUNGROW - SG350HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG350HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX SUNGROW - SG250HX Arch. Antonio Gasparri DATA REVISIONE
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