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REGIONE PUGLIA

Comune di Francavilla Fontana

Provincia di Brindisi

LEGENDA

LINEA CAVO DI CONNESSIONE A 36 kV - TRATTI IN SCAVO

PERIMETRO AREE COINVOLTE

VIABILITA' REALIZZATA IN MATERIALE ARIDO

SLEGATO

CABINA DI CAMPO A 36 kV

CABINA DI RACCOLTA INVERTER

STRINGHE CAMPO FOTOVOLTAICO

VANO TECNICO

SOTTOSTAZIONE ELETTRICA "ERCHIE"

4.2.9_13f EQWE434_4.2.9_13f_LINEA DI CONNESSIONE A 36 kV - ANALISI

                                             DEL TRACCIATO - QUADRANTE F

EQWE434

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA CAVO DI CONNESSIONE A 36 kV - TRATTI IN NO-DIG O IN

MICROTUNNELING

POZZETTO DI ISPEZIONE/GIUNZIONE

POZZETTO DI INGRESSO/USCITA TECNICA NO-DIG O

MICROTUNNELING

Corrugato doppia parete

da 450N con Ø200

F40

F40

F41

F42

F43

F44

F45

F46

F41

F42 F43

F44 F45

F46

TECNICA IN MICROTUNNELING

LUNGHEZZA TRATTO = 160 metri

PROFONDITA' INIZIALE = 1,20 metri

PROFONDITA' MAX        = 8,00 metri

PROFONDITA' FINALE   = 1,20 metri

TECNICA IN "NO DIG"

ATTRAVERSAMENTO FERROVIA

LUNGHEZZA TRATTO = 1255 metri

PROFONDITA' INIZIALE = 2,50 metri

PROFONDITA' MAX        = 10,00 metri

PROFONDITA' FINALE   = 2,50 metri

ATTRAVERSAMENTO CANALI IN CEMENTO

(Foto: F42 - F43 - F44 )

TECNICA IN MICROTUNNELING

LUNGHEZZA TRATTO = 875 metri

PROFONDITA' INIZIALE = 2,50 metri

PROFONDITA' MAX        = 10,00 metri

PROFONDITA' FINALE   = 2,50 metri

ATTRAVERSAMENTO TOBINI IDRICI e STRADA SS 7ter

(Foto: F46 )
(Foto: F40 )PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI

ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA CON ASSOCIATO IMPIANTO AGRICOLO

(AGRIVOLTAICO) E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA

POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 80239 KW E DELLA POTENZA NOMINALE IN A.C. PARI A

65800 KW SITO NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) CON OPERE DI CONNESSIONE

RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI MANDURIA (BR), ORIA (BR) ED  ERCHIE (BR)

TECNICA IN MICROTUNNELING

LUNGHEZZA TRATTO = 685 metri

PROFONDITA' INIZIALE = 2,50 metri

PROFONDITA' MAX        = 10,00 metri

PROFONDITA' FINALE   = 2,50 metri

ATTRAVERSAMENTO CANALI IN CEMENTO

(Foto: F45)

TECNICA IN MICROTUNNELING

LUNGHEZZA TRATTO = 600 metri

PROFONDITA' INIZIALE = 2,50 metri

PROFONDITA' MAX        = 10,00 metri

PROFONDITA' FINALE   = 2,50 metri

ATTRAVERSAMENTO TOBINI IDRICI e STRADA SS 7ter

F46a

F46a

(Foto: F46a )

FRANCAVILLA 1 SOLAR S.R.L.
SEDE LEGALE

MILANO (MI), cap 20131

Via Abruzzi n° 94
P.IVA 16318271000


	Fogli e viste
	Layout1 (9)


		2023-02-14T19:29:54+0000
	NICOLA ROSELLI




