
Possibile lato
Porta di accesso alla torre n.b.   Le misure sono espresse in m
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6 Cavidotti in PE HD corrugato
DN50 per fibbra ottica e cavi BT

3 Cavidotti in PE HD
corrugato DN200 per cavi MT

Tubazione per
drenaggio DN50 3 Cavidotti in PE HD corrugato  per

il sistema di messa a terra
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Calcestruzzo C32/40

Geostuoia drenante tipo
"Enkadrain"

Impermeabilizzazione

3 Cavidotti in PE HD corrugato DN200 per
cavi MT

3 Cavidotti in PE HD corrugato  per
il sistema di messa a terra

Impermeabilizzazione

Calcestruzzo C50/60
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Rmin.=200 cm
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Rete elettrosaldata Ø10/20Linea di base scavo fondazione
Cavidotti

Magrone C12/15 sp. 15 cm

Magrone C12/15 sp. 10 cm

Condotta in PE ad crg
microfessurata DN 125

Area pedonale aerogeneratore sp.30 cm

Terreno vegetale

Terreno proveniente
dagli scavi

Tubazione per drenaggio DN50

SEZIONE AA'

Inghisaggio
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Legenda impermeabilizzazioni

Boiacca cementizia tipo Penetron 340 mq

Impermeabilizzante cementizio
bicomponente elastico tipo BASF
MasterSeal 550
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SEZIONE BB'

-2.79

-3.34 6 Cavidotti in PE HD corrugato
DN50 per fibbra ottica e cavi BT

3 Cavidotti in PE HD
corrugato DN200 per cavi MT

3 Cavidotti in PE HD
corrugato  DN50 per il
sistema di messa a terra

N.B. vedesi Layout vie cavi
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