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Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.
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Impianto Eolico denominato “Poggio della Guardiola”

ubicato nel comune di Monte Romano (VT)

costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 5,625 MW
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D. LO RUSSOL. CONTE00 22.11.2022 M. LO RUSSOEMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE

MAGRONE:

SPESSORE MINIMO 150 mm E SPORGENZA MINIMA DALLE FONDAZIONI 200 mm

CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C12/15 (ex Rck150) (UNI EN 206-1 UNI 11104)

CALCESTRUZZO PER PALI DI FONDAZIONE :

CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C25/30 (ex Rck300) (UNI EN 206-1 UNI 11104)

CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE XC2

CONTENUTO MAX. DI CLORURI: Cl 0,2,

DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)

CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)

CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)

CALCESTRUZZO PER PLINTO AEROGENERATORE

(PARTE INFERIORE):

CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C32/40 (ex Rck400) (UNI EN 206-1 UNI 11104)

CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE XC2

CONTENUTO MAX. DI CLORURI: Cl 0,2,

DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)

CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)

CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)

(PARTE SUPERIORE):

CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C45/55 (ex Rck550) (UNI EN 206-1 UNI 11104)

CCLASSE DI ESPOSIZIONE AI CICLI GELO/DISGELO XF1

CONTENUTO MAX. DI CLORURI: Cl 0,2,

DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)

CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)

CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)

CALCESTRUZZO PER PLINTI FONDAZIONI STALLO

CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C32/40 (ex Rck400) (UNI EN 206-1 UNI 11104)

CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE XC2

CONTENUTO MAX. DI CLORURI: Cl 0,2,

DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)

CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)

CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)

ACCIAI PER C.A.:

ACCIAIO ORDINARIO PER ARMATURE B450C (ex FeB44k) CONTROLLATI IN STABILIMENTO

SOVRAPPOSIZIONI FERRI: MINIMO 60 Ø SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

NOTE GENERALI:

ASSICURARE CONTROLLO DELLA QUALITA' ESEGUENDO IL CONTROLLO DEI COPRIFERRI IN OPERA (UNI EN 1992-1-1 2005)

COPRIFERRO NOMINALE 50 mm (UNI EN 1992-1-1 2005)

LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO.

LA MISURA DEI FERRI SAGOMATI E' CALCOLATA SULL'ASSE DEL TONDINO PIEGATO.

GLI ANGOLI DI SAGOMATURA DEI FERRI SONO DI 90° SALVO DIVERSA INDICAZIONE.

LA QUOTA +0.00 CORRISPONDE AL PIANO IMPOSTA MAGRONE

DETTAGLIO ARMATURA PALI
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SEZIONE A-A

Scala 1:125

MURO DI RECINZIONE

Scala 1:25
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