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Caratteristiche dei materiali Caratteristiche dei materiali
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Calcestruzzo di sottofondazione Calcestruzzo di sottofondazione
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rapporto massimo acqua cemento 0,60
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contenuto minimo di cemento 300 Kg/mc

contenuto minimo di cemento 300 Kg/mc
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classe di consistenza S4 classe di consistenza S4
Acciaio per c.a. B450C

s STABILIZZATO COMPATTATO

diametro massimo dell’inerte 20 mm. diametro massimo dell’inerte 20 mm.
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N.B. VERIFICARE CON IL PRODUTTORE DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA LA POSSIBILITA' DI POSIZIONARE LA VASCA a 20cm AL DI SOPRA DEL PIANO CAMPAGNA Acciaio per c.a. B450C

La fondazione della platea dovra avere una quota di imposta al di sotto dello strato vegetale iniziale, in corrispondenza dello strato di limo argilloso .Realizzare un'adeguato strato di magrone per il raggiungimento di tale quota di imposta e,

nel caso il suddetto strato venga individuato a quote piu profonde, impiegare uno stabilizzato adeguatamente compattato. N.B. VERIFICARE CON IL PRODUTTORE DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA LA POSSIBILITA' DI POSIZIONARE LA VASCA a 20cm AL DI SOPRA DEL PIANO CAMPAGNA

La fondazione della platea dovra avere una quota di imposta al di sotto dello strato vegetale iniziale e di riporto, in corrispondenza dello strato di argilla limosa .Realizzare per raggiungere tale quota un'adeguato strato di stabilizzato adeguatamente compattato.

Prescrizioni nell’esecuzione Prescrizioni nell’esecuzione

Copriferro minimo per le opere in c.a. 4 cm. Copriferro minimo per le opere in c.a. 4 cm.
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