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PIANTA/SEZIONE POSIZIONAMENTO STORAGE - LOTTO 2 SONDAGGIO S1

N.B. L'ESTRADOSSO DELLA PLATEA DI FONDAZIONE  DOVRA' ESSERE RIALZATO DAL TERRENO DI CIRCA 20cm

La fondazione della platea dovrà avere una quota di imposta al di sotto dello strato vegetale iniziale e di riporto, in corrispondenza dello strato di argilla limosa .Realizzare per raggiungere tale quota un'adeguato strato di stabilizzato adeguatamente compattato.
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CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONE STORAGE - LOTTO 2 SONDAGGIO S1

PLATE A H=30cm
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CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONE STORAGE - LOTTO 1 - LOTTO 2 SONDAGGIO S2, S3

PLATE A H=30cm

Front view Right view
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N.B. L'ESTRADOSSO DELLA PLATEA DI FONDAZIONE  DOVRA' ESSERE RIALZATO DAL TERRENO DI CIRCA 20cm

+ 0,00 m + 0,00 m

PIANTA/SEZIONE POSIZIONAMENTO STORAGE - LOTTO 1 - LOTTO 2 SONDAGGIO S2, S3

La fondazione della platea dovrà avere una quota di imposta al di sotto dello strato vegetale iniziale, in corrispondenza dello strato di limo argilloso .Realizzare un'adeguato strato di magrone per il raggiungimento di tale quota di imposta e,

nel caso il suddetto strato venga individuato a quote più profonde, impiegare uno stabilizzato adeguatamente compattato.
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