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SOLETTA IN C.A. sp. 30cm CON DOPPIA ubicazione plano—altimetrica di tutti i servizi interrati interferenti. L'indagine andra svolta
RETE ELETTROSALDATA 28 MAGLIA 15x15 545950.42 545934.16 545923.14 545889.13 545929.35 545900.88 545938.27 545960.50 545973.08 545977.42 545955.43 545938.86 545923.85 545924.51 545908.52 dall’Appaltatore mediante I'esecuzione di saggi a mano ed alla presenza dei
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cm 4908772.84 4908764.59 4908755.14 4908730.63 4908683.31 4908609.91 4908480.87 4908463.78 4908426.76 4908382.98 4908280.47 4908231.83 4908187.76 4908163.61 4908145.33 COMPUTO SUPERFICI TOTALI Rappresentanti dell'Ente Proprietario.
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545990.12 545886.01 545925.72 545906.40 5459352.52 545964.35 545935.02 545923.89 545926.89 545762.54 546004.21 545899.25 realizzate, smaltire gli eventuali materiali eccedenti secondo le normative vigenti e "
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C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 costruzione di nuove strade o adeqguamento della viabilitd esistente. In caso
R 100.00 R 60.00 R 25.00 R 20.00 R 50.00 R 50.00 R 50.00 R 50.00 R 00.00 R 200.00 R 80.00 R 25.00 CASSONETTO (v. Nota 1) m> 482 'Appaltatore intendesse procedere alla realizzazione dei lavori suddetti, I'Appaltatore
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Sv 23.88 Sv 5.04 Sv 41.27 Sv 21.49 Sv 19.56 Sv 19.00 Sv 17.64 Sv 11.44 Sv 15.50 Sv 23.41 Sv 28.45 Sv 18.65 di costruzione. Nonostante I'approvazione della Direzione Lavori, la responsabilita
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