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Alla Snam Rete Gas S.p.A. 

ingecos@pec.snamretegas.it 
 

e p.c.              

 

All’ARPA Puglia 

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale VIA/VAS 

ctva@pec.minambiente.it 

 

Oggetto: [ID_VIP 5978, 5979, 5980, 5981] Verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. A.18, 

A.21, A.22, A.25 contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale DM n. 249 

del 22 settembre 2017 relativo al progetto "Metanodotto di Interconnessione TAP - 

Collegamento di approdo del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" alla rete 

Nazionale gasdotti DN 1400 (56") - DP 75 bar". Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.. 

Comunicazione esito verifica di ottemperanza. 

  

Con riferimento alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni citate in oggetto, che nel 

seguito si riportano: 

 

Prescrizione A.18 

“nelle aree adibite al deposito del materiale di risulta dei microtunnel, ferme restando le misure di 

mitigazione esposte nel progetto: 

a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e 

sottosuolo ed in particolare dovranno essere impermeabilizzate le superfici interessate con 

teli adeguati, secondo le tecnologie più avanzate, da rimuovere a fine lavori, in modo da 

impedire qualunque se pur minima infiltrazione nel suolo e sottosuolo; 

b) dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali in prossimità dei corsi d'acqua, 

fossi o scoline; 

c) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, una 

volta completate le operazioni e rimossi i macchinari e trasportati a discarica i residui;” 

 

Prescrizione A. 21 

“Le aree di passaggio in prossimità di eventuali recettori sensibili ed in particolari condizioni 

atmosferiche (siccità e ventosità elevata) dovranno essere bagnate al fine di ridurre la sospensione 
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di polveri (PM10); dovrà inoltre essere prevista la bagnatura delle aree interessate da 

movimentazione di terreno e dei cumuli eventualmente stoccati nelle aree di cantiere” 

 

Prescrizione A. 22 

“Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000, 

pur non essendo interferiti direttamente dall'opera in progetto, dovranno essere attuati tutti gli 

interventi di mitigazione e ripristino descritti nello studio della Valutazione d'incidenza e nella 

documentazione integrativa. Per quanto riguarda i tratti del metanodotto in prossimità dei siti SIC 

IT9150033 "Specchia dell'Alto" e SIC IT9150030 "Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone", si 

ribadisce in particolare che: 

a) i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione 

delle specie protette faunistiche e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non 

arrecare disturbo alla fauna; 

b) i depositi temporanei e le piazzole di accatastamento tubi dovranno essere allestite al di 

fuori delle perimetrazioni dei siti; 

c) per i lavori di cantiere dovranno essere utilizzati veicoli pesanti che rientrano nelle 

ultime due categorie EURO vigenti; 

d) dovranno essere messe in atto le opportune misure per ridurre il sollevamento di 

polveri (bagnatura, copertura con telo dei cumuli etc.); 

e) l'illuminazione dei cantieri dovrà essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e 

dovrà essere rivolta solamente verso l'area di interesse, evitando di orientarla verso l'esterno 

e/o verso l'alto per non creare disturbi alle aree sensibili limitrofe; 

 

Prescrizione A. 25 

 

“le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, 

preservate anche nella loro struttura, ricostituendole senza impoverirle (cfr. prescrizione A.14)”; 

 

l’ARPA Puglia, in qualità di “Ente istruttore” per la verifica di ottemperanza alle dette prescrizioni 

ha esaminato, ai fini della istruttoria tecnica di verifica di ottemperanza, la documentazione 

trasmessa dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. con nota prot. INGCOS/TAPUG/159/CSL del 

05.02.2021, acquisita agli atti con prot. 16707 del 17.02.2021. 

 

Successivamente, con nota prot. 45884 del 24.06.2021, acquisita agli atti in pari data al prot. 

68428/MATTM, l’ARPA Puglia ha trasmesso le proprie valutazioni per la verifica di ottemperanza 

per le prescrizioni in questione, ritenendo “che le prescrizioni A. 21, A.22 e A. 25 del D.M. del 

MATTM n. 249/2017 possano ritenersi ottemperate”.  

 

Per quanto attiene, altresì la prescrizione A.18, l’ARPA Puglia ha specificato che “la 

documentazione trasmessa dal Proponente non presenta tutti gli elementi necessari per poter 

verificare la complessiva ottemperanza alla prescrizione A.18 del D.M. del MATTM n. 22372014 e 

s.m.i., ovvero allo stato attuale presenta solo quelli per i punti a) e b) della stessa prescrizione”. 

 

Relativamente alla prescrizione A.18, la Snam Rete Gas S.p.A. con nota prot. 

INGCOS/SOR/1181/CSL del 02.09.2021, acquisita agli atti con prot. 97465/MATTM del 

13.09.2021, ha fornito documentazione integrativa di riscontro alle richieste di integrazioni 

formulate da ARPA Puglia con nota prot. 45884 del 24.06.2021. Successivamente, l’ARPA Puglia 
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ha valutato la documentazione trasmessa e con nota prot. 77314 del 10.11.2021 acquisita al prot. 

123897/MATTM del 12.11.2021 ha ritenuto che “la documentazione trasmessa dal Proponente non 

presenta tutti gli elementi necessari per poter verificare la complessiva ottemperanza al punto c) 

alla prescrizione A.18 del D.M. del MATTM n. 223/2014 e s.m.i.”. 

 

Con nota prot. INGCOS/SOR/28/CSL del 13.01.2022, acquisita agli atti con prot. 

97465/MATTM del 13.09.2021, la Snam Rete Gas S.p.A., ha fornito ulteriore documentazione 

integrativa richiesta da ARPA Puglia con la sopra citata nota prot. n. 77314 del 10.11.2021. 

Relativamente a tale documentazione, l’ARPA Puglia ha condotto le proprie valutazioni ritenendo 

di “poter considerare ottemperata la lettera c) della prescrizione A.18 del D.M. del MATTM n. 

223/2014 e s.m.i”, come rappresentato con nota prot. 7443 del 01.02.2022, acquisita al prot. 

13223/MiTE del 03.02.2022. 

 

Nel prendere atto delle valutazioni effettuate da ARPA Puglia, di cui alla nota prot. 45884 del 

24.06.2021 e prot. 7443 del 01.02.2022, che allegate alla presente ne sono parte integrante, la 

scrivente, in qualità di Autorità competente, comunica l’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni n. 

A.18, A.21, A.22 e A.25 del D.M. 249 del 22.09.2017 relativo al “Metanodotto di interconnessione 

TAP – collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla rete nazionale 

gasdotti”. 

 

La Dirigente 

Orsola Renata Maria Reillo 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

Allegato: 

Nota ARPA Puglia prot. 68428/MATTM del 24.06.2021 

Nota ARPA Puglia prot. 13223/MiTE del 03.02.2022 
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