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TR. MT/BT

0,578/30kV

(n.3 POWER STATION da 7,1/5,4MW)

TR. MT/BT

30/0,720 kV

7,274MW

(n.1 staz storage da 7,274MW)

ACCUMULO

27,6 MWh

INV. FV

0,578kV

16,5MW

(11 inverter da 1.500kW)

INV. FV

6,66MVA

(n.2 inv. storage

SUN STORAGE C720 da 3,33MVA )

SCHEMA A BLOCCHI

POTENZA DI IMMISSIONE 13MW (CONTROLLATA DA

SISTEMA DI CONTROLLO POTENZA)

(n.12 BATTERY CONTAINER

INTENSIUM MAX 20 H E  da 2,3MWh)

n.24.720 moduli bifacciali da 660Wp

n. 824 stringhe

55 stringbox

n. 412 tracker monoassiali

N.
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PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA NOMINALE DI 16,315 MWp

(13 MW IN IMMISSIONE) INTEGRATO DA UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 6,66 MW E RELATIVE

OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI RAMACCA, PATERNO' E BELPASSO (CT)

PROGETTO DEFINITIVO

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI RAMACCA

COMUNE DI PATERNÒ

COMUNE DI BELPASSO

LEGENDA

SEZIONATORE SOTTOCARICO

INTERRUTTORE AUTOMATICO DI

POTENZA

SEZIONATORE A FUSIBILE

SEZIONATORE

TRASFORMATORE DI POTENZA A

DOPPIO SECONDARIO

TRIANGOLO-STELLA

TRASFORMATORE DI POTENZA

TRIANGOLO-STELLA

TRIFASE COLLEGAMENTO A

STELLA

TRIFASE COLLEGAMENTO A

TRIANGOLO

CORRENTE ALTERNATA

CORRENTE CONTINUA

INVERTER

FUSIBILE

BATTERY CONTAINER
MODULO FOTOVOLTAICO
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