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Impianto fotovoltaico

Sotto Stazione Produttore

R.R. 24/2010

P.A.I.
Rischio

Pericolosità idraulica

Pericolosità geomorfologica

Aree Tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04)
Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.

Boschi con buffer di 100 m.

Aree Protette Nazionali-Regionali

Altri siti
Sistema di naturalità

Connessioni

Legenda 

Cartografia di base: IGM 1:25000
Sistema di coordinate: WGS 84 / UTM zone 33N
Fonte: Regolamento Regionale 24/2010 (SIT Puglia)
Data: Dicembre 2022

Fluviali-residuali

P7MVN25_AnalisiPaesaggistica_05.2.pdf

Principale

Tavola di sintesi dei siti non idonei FER RR 24/2010: Foglio 2

Zone I.B.A.

N.B. Il dato spaziale è stato rappresentato tramite WMS della regione Puglia.
Spesso le "Connessioni Fluviali-Residuali" coincidono con "Fiumi,Torrenti e corsi d'acqua fino a 150m"; Il
"sistema di naturalità principale" coincide quasi interamento con il perimetro del "Parco Nazionale del
Gargano"; dal WMS non è possibile distinguere il grado di pericolosità idraulica (cfr. Tavola "PAI: Rischio
idrologico, Pericolosità idraulica e geomorfologica")

Parco Nazionale del Gargano

Media o alta 

Elevato
Molto elevato 
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