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Piazzola definitiva da conservare
sgombra per l'intera durata di
esercizio dell'impianto (s~ 2.000 m²)

Aree oggetto di recupero
ambientale al termine della fase di
installazione degli aerogeneratori

Area  non  interessata dall'intervento

Area  piazzola di cantiere

*

Canaletta perimetrale

Terreno vegetale
Profilo del terreno

Eventuale supporto antierosivo biodegradabile
(biotessile in fibra di cocco)

Eventuali staffe di fissaggio biotessile

Solco di fissaggio biotessile ricoperto con terreno vegetale

Solco di fissaggio biotessile
ricoperto con terreno vegetale

Terreno in posto

Introduzione di specie arbustive allo scopo di
rineverdimento, reintegrazione visiva e per evitare
l'innescarsi di fenomeni erosivi

Rilevato con materiale arido
proveniente dagli scavi
eventualmente miscelato
con materiale di cava

Canaletta perimetrale

Soprastruttura stradale
Finitura superficiale in misto stabilizzato

Profilo del terreno

Terreno in posto

Terreno vegetaleIntroduzione di specie arbustive allo
scopo di rineverdimento,
reintegrazione visiva e per evitare
l'innescarsi di fenomeni erosivi

Eventuale supporto antierosivo
biodegradabile (biostuoia)

Geotessile
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RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE PIAZZOLE - Planimetria schematica fase di esercizio - Scala 1:500

SEZIONE A-A - Scala 1:500SISTEMAZIONE SCARPATA IN RILEVATO - Scala 1:50

SISTEMAZIONE SCARPATA IN SCAVO - Scala 1:50 SEZIONE B-B - Scala 1:500

MISURE DI COMPENSAZIONE - Scala 1:10.000

In corrispondenza degli scavi e dei riporti di terra, dove possibile, si provvederà al rimodellamento degli stessi con
terreno vegetale al fine di attenuarne le pendenze.
Le scarpate di qualsiasi altezza e pendenza derivanti dalla realizzazione delle piazzole e dei tracciati viari verranno
assoggettate all’impianto di essenze arbustive autoctone coerenti con il contesto vegetazionale, bioclimatico e
geopedologico  del luogo, con lo scopo di stabilizzarne il pendio e creare nuovi nuclei di diffusione delle specie, utili
anche alla  frequentazione della fauna come zona rifugio, nonché con lo scopo di mantenere una certa coerenza visiva
con il paesaggio  vegetale del sito.
In particolare, è previsto l’impiego delle specie:
· Crataegus monogyna (biancospino)
· Prunus spinosa (prugnolo selvatico)
· Cistus salviifolius (cisto femmina).
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Profilo del terreno

Soprastruttura piazzola in
materiale arido sp. 40cm

Torre in acciaio a
sezione circolare

Terreno in posto

Calcestruzzo magro
di sottofondazione

Fondazione
aerogeneratore

Riempimento con materiale di risulta degli scavi

Calcestruzzo magro
di sottofondazione

Riempimento con materiale
di risulta degli scavi

Torre in acciaio a
sezione circolare

Fondazione
aerogeneratore

Profilo del terreno

Soprastruttura piazzola in
materiale arido sp. 40cm

Terreno in posto

Fondazione
aerogeneratore

AREA DI ASSEMBLAGGIO

VIABILITA' DI IMPIANTO

Delimitazione area
piazzola di cantiere

FASE DI CANTIERE

PIAZZOLA
DEFINITIVA DI

ESERCIZIO

Viabilita' di impianto

Aerogeneratori in progetto

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIZIONE

Piazzola di esercizio

MISURE DI  COMPENSAZIONE

Misure di compensazione e miglioramento ambientale

Il consumo di vegetazione naturale ed in particolare di cenosi arbustive/arboree, formazioni prative naturali e relativi comunità di mosaico,
nonché di individui a portamento arboreo interferenti, da riferire alle serie sarda, termo-mesomediterranea del leccio e sarda,
termo-mesomediterranea della sughera, potrà essere in parte compensato attraverso l'individuazione di aree attigue ai siti di intervento -
occupate da vegetazione semi-naturaleda destinare a tutela integrale ed all'impianto di nuclei e fasce di vegetazione. Queste saranno di
superficie complessiva superiore a quella rimossa (rapporto minimo 2:1, tenendo conto anche delle superfici consumate dai tracciati di
viabilità di nuova realizzazione ed in adeguamento) . Una parte di tali piantumazioni andranno a compensare il consumo di ridotti lembi di
dehesa a Quercus suber  (Habitat 6310), con la piantumazione di individui di sughera nei pascoli sub-nitrofili a ricreare condizioni di pascolo
arborato per un totale di oltre 2 ha. Ancora, tali interventi includeranno la compensazione all'eventuale consumo del ridotto lembo di
arbusteti con Euphorbia dendroides (Habitat 5330) attraverso la piantumazione di una fascia di entità arboree (Euphorbia dendroides,
Pistacia  lentiscus, Olea europaea var. sylvestris) dell'estensione minima pari a 2:1 rispetto alla superficie consumata, ovvero di almeno 2600
m2, in corrispondenza dei pascoli impostati su substrati rocciosi adiacenti alla piazzola. In accordo con le modalità di realizzazione delle
opere compensative indicate dalla D.G.R. 11/21 del 11/03/20202, verranno utilizzate esclusivamente specie autoctone, in numero non inferiore
alle 1.000 piante per ettaro. Al fine di perseguire con successo tali risultati, le superfici interessate dalle suddette misure non saranno
oggetto di scotico o lavorazioni dei suoli (buche di impianto da eseguire con trivella su sodo), saranno interdette al pascolo ovino, mentre il
pascolo bovino sarà consentito con carico zootecnico inferiore a quello attualmente insistente, ed eventualmente prevedendo adeguate
protezioni per gli individui impiantati. Con le stesse finalità compensative ed adottando le medesime norme sopra descritte, al termine della
fase di cantiere e nella stagione più idonea ai trapianti, si costituiranno fasce di vegetazione arbustiva ed arborea costituite delle sopracitate
specie, a sviluppo lineare, di larghezza minima di 2 metri, ai margini dei percorsi di nuova realizzazione e in adeguamento, nonché lungo il
perimetro delle piazzole.

Siepi compensative

Siepi compensative lungo i tratti di viabilità novativa
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Piazzole temporanee di
supporto per gru secondaria

con accesso dalla strada

Possibile area per lo scarico
delle pale
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