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Quota: 109.0 m s.l.m.
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100.05
20.52

54.18
98.14

97.25
75.01

85.74
97.97

100.08
99.68

116.75
109.36

138.06
109.25

169.13
109.42

177.09
109.82

201.89

218.62

115.67

224.98
120.97
122.19

231.33
124.95

243.78
130.00

258.83
130.63

265.48
130.74

273.16
133.31

288.36
138.05
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LITOFACIES E SCHEMA SONDAGGIO IN PROFILO

N°
C--

Campione

Lettura piezometrica
(Febbraio 2021)

S1
(Italferr, 2021)

Quota: xxx.xx m s.l.m.
Fuori asse: xx.xx m a dx

K=xx.x m\s
Permeabilita'

Riporto

Sabbia

Limi

Argille

Arenaria

Calcestruzzo

Ciottoli

Progressive

Quote

110.30

21.60
110.00

32.20
109.90

42.43
109.75

66.07
109.32

76.12
109.24

87.67
109.13

101.11
109.13

123.02
109.60

134.15
109.53

144.43
109.60

156.92
109.37

167.81
109.39

185.92
109.23

201.22
109.12

214.63
109.02

224.86
108.99

242.61
108.89

262.28
108.62

278.54
108.58

293.77
108.50

QUOTA RIF. = 60.00 m
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80.00

90.00

100.00

70.00

S_RS4N_23
(Italferr, 2021)

Quota: 109.0 m s.l.m.
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293.77

Progressive

Quote

110.30

21.60
110.00

32.20
109.90

42.43
109.75

66.07
109.32

76.12
109.24

87.67
109.13

101.11
109.13

123.02
109.60

134.15
109.53

144.43
109.60

156.92
109.37

167.81
109.39

185.92
109.23

201.22
109.12

214.63
109.02

224.86
108.99

242.61
108.89

262.28
108.62

278.54
108.58

293.77
108.50

293.77

QUOTA RIF. = 60.00 m
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1/2000
90.00

110.00

70.00
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PLANIMETRIA GEOLOGICA
SCALA 1:2000
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SCALA 1:2000

200 m0 100 m

SEZIONE A-A'
SCALA 1:2000

SEZIONE A-A'
SCALA 1:2000

LEGENDA GEOLOGICA

SONDAGGI A DISTRUZIONE DI NUCLEO
ESECUZIONE DI PROVA TIPO DOWN-HOLE

Limite stratigrafico

Alluvione attuali o recenti, talvolta terrazzate in più ordini, costiuiti da sabbie e limi in proporzioni 
variabili.
Olocene.All

Depositi eluvio-colluviali:
Coperture detritiche generatesi per disgregazione, alterazione e movimentazione del sottostante 
substrato pleistocenico, costituite da sabbie limose con inclusi clasti litoidi angolari-spigolosi. 
Olocene 

Linea ferroviaria Caltagirone-gela

Galleria ferroviaria di progetto

MASW 

SIMBOLOGIA

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
ESECUZIONE DI PROVA TIPO DOWN-HOLE

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 
ATTREZZATI CON PIEZOMETRO

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO

INDAGINE SISMICA TIPO HVSR

INDAGINE SISMICA TIPO MASW

Qcs-2

Sabbie limose argillose,Limi sabbiosi argillosi, fossilifere, di colore giallastro (Qcs-1). Localmente 
quarzose, con intercalazioni di areniti-biocalcareniti, diffuse nella parte alta di questa unità 
(Qcs-2). Le sabbie sono generalmente a grana molto fine e stratificate in livelli di spessore 
decimetrico. Le intercalazioni sono costitute da livelli arenitici ben cementati, a luoghi 
caratterizzati da una marcata stratificazione incrociata, di spessore variabile da pochi cm fino a 
banconi di 5-10 m.
Pleistocene inf. teminale 

Qcs-1

Argille limose sabbiose e/o limi sabbiosi argillosi grigio azzurre.
Pleistocene inf.

Qca

Sabbie fini quarzose con livelli arenacei e siltoso-argillosi.
Pleistocene inf-medio.

q

Qa

Faglia di cinematica sconosciuta, a 
tratteggio se presunta e/o sepolta

Rilevato ferroviario
r

PROVA PENETROMETRICA STATICA TIPO CPTU

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA TIPO DPSH

MASW+HVSR INDAGINI SISMICHE TIPO
MASW E HVSR

Livello piezometrico massimo ricostruito 
(letture da Luglio 2019 a Marzo 2021)

SEZIONE B-B'
SCALA 1:2000

SEZIONE B-B'
SCALA 1:2000
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