
P.F.

Rilevato ferroviario esistente

var.

Materasso tipo reno - Sp 30 cm -
h min= 0.6m  - h max=1.20m

Geotessuto 300g/mq

var.

var.

3
2

var. var.

1.00

1.00

var

1.00 1.00 1.00

var

Particolare taglione

Sezione tipo
canaletta trapezia rivestita con

materassi tipo reno

Materassi tipo reno
Sp= 0.30 m - Dm=0,15 m

Peso Spec=26 KN/mc

Gabbioni metallici riempiti
in pietrame

Sp. 1.00m - Dm=0,30 m
Peso Spec=26 KN/mc

Filtro in geotessile
montessuto

Materassi tipo reno
Sp= 0.30 m - Dm=0,15 m

Peso Spec=26 KN/mc

Filtro in geotessile
montessuto

var.

var.

3
2

var. var.

Filtro in geotessile
montessuto

Materassi tipo reno
Sp= 0.30 m - Dm=0,15 m

Peso Spec=26 KN/mc

1.00

4.00

3
2

2.00

1.50 1.50

Sistemazione con Massi
Sp= 2,00 m - Dm=0,800 m
Peso= 615 kg circa (singolo

masso)

Filtro in geotessile
montessuto

1
1

var. 0.15

var.

var.var.

CLS Rck 25 MPa

Coperchio

Stringitura

Filo di bordatura

Sportellino

Stringitura

Rete di copertura

Diaframmi

Diaframmi

Sponda fluviale

Riempimento con pietrame

Fissaggio con picchetti

Sponda fluviale

Riempimento con pietrame

a partire dal basso

var.

var.
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A.TortoraV.Colamesta

Varie

B Z I D 0 0 0 2 0 0 1

Sezione tipo sistemazione
con canaletta trapezia

Scala 1:100

Sezione tipo protezione del rilevato ferroviario con rivestimento in
materassi tipo reno - Scala 1:100

Sezione tipo sistemazione con massi emergenti
Scala 1:100 Sezione tipo rivestimento con

canaletta trapezia in cls
Scala 1:50

Particolare gabbione
Scala 1:50

Particolare materasso reno
Scala 1:100 Sezione tipo canale aperto  in cls

Scala 1:50

Dmax

(mm)
inerti

C(fck/Rck)min

Classe di

ambientale
esposizione

CALCESTRUZZO

TABELLA MATERIALI

Classe di
lavorabilità

Classe di

minima
resistenza

Campi di Impiego

S3-S4 C25/30 XC2 25

  B450C
  fyk≥450Mpa  ftk≥540Mpa
  1.15≤ ftk/fyk < 1.35
  fyk= tensione caratteristica di snervamento
  ftk= tensione caratteristica di rottura

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI
E RETI ELETTROSALDATE

ACCIAIO 

(UNI EN 206)

LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INDICATE IN TABELLA SONO REQUISITI MINIMI VALIDI PER TUTTO IL PROGETTO E DEVONO CONSIDERARSI SUPERATE DALLE PRESCRIZIONI RIPORTATE SUGLI ELABORATI DELLE SINGOLE OPERE, OVE PIU' RESTRITTIVE

-- C12/15 X0 -- - Magrone e riempimento di livellamento

- Pozzetti idraulici, canalette 

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO: Tubazioni in calcestruzzo armato classe di esposizione XA1, classe di resistenza C35/45,
rispondenti alle norme sui cemeneti armati e UNI EN 1916

TIPOLOGICO SISTEMAZIONE IDRAULICA

IDROLOGIA E IDRAULICA
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