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LEGENDA

LEGENDA OPERE DI DRENAGGIO

NOTE GENERALI

NOTE OPERE DI DRENAGGIO

AutoCAD SHX Text
FINE DIMA D'ATTACCO INIZIO GALLERIA NATURALE

AutoCAD SHX Text
INIZIO PORTALE  DI IMBOCCO

AutoCAD SHX Text
FINE GALLERIA ARTIFICIALE  INIZIO DIMA D'ATTACCO 

AutoCAD SHX Text
FINE PORTALE DI IMBOCCO  INIZIO GALLERIA ARTIFICIALE

AutoCAD SHX Text
CANALETTA CENTRALE DI RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA CON COPERCHIO PREFABBRICATO IN CLS (CON TRATTO GRIGLIATO OGNI 15m)

AutoCAD SHX Text
TUBI RACCOLTA ACQUE AMMASSO  315

AutoCAD SHX Text
TUBI RACCOLTA ACQUE AMMASSO  315

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PVC MICROFESSURATO  DN315

AutoCAD SHX Text
POZZETTO DI ISPEZIONE DELLE ACQUE AMMASSO OGNI 50m CON  CHIUSURA ERMETICA

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:200

AutoCAD SHX Text
IMBOCCO LATO BARI

AutoCAD SHX Text
SMALTIMENTO ACQUE IN GALLERIA

AutoCAD SHX Text
CANALETTA CENTRALE DI RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA CON COPERCHIO PREFABBRICATO IN CLS (CON TRATTO GRIGLIATO OGNI 15m)

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PVC MICROFESSURATO  DN315

AutoCAD SHX Text
POZZETTO DI ISPEZIONE DELLE ACQUE AMMASSO OGNI 50m CON  CHIUSURA ERMETICA

AutoCAD SHX Text
TUBO DI SCARICO DELLE ACQUE DI MARCIAPIEDE  110OGNI 25m 

AutoCAD SHX Text
ASSE BINARIO DISPARI

AutoCAD SHX Text
ASSE BINARIO PARI

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DI ACCUMULO ACQUE DI GALLERIA

AutoCAD SHX Text
AL FOSSO DI GUARDIA A SCARICO IN IN01

AutoCAD SHX Text
AL FOSSO DI GUARDIA A SCARICO IN IN01

AutoCAD SHX Text
TUBO DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE DI GALLERIA CLS DN500

AutoCAD SHX Text
TUBO    DN315

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
IMBOCCO LATO BARI

AutoCAD SHX Text
SMALTIMENTO ACQUE IN GALLERIA

AutoCAD SHX Text
SEZIONE IN CORRISPONDENZA DELLA GALLERIA ARTIFICIALE

AutoCAD SHX Text
netto della tolleranza

AutoCAD SHX Text
Asse marciapiede al

AutoCAD SHX Text
ASSE BINARIO

AutoCAD SHX Text
ASSE GALLERIA

AutoCAD SHX Text
P.F.

AutoCAD SHX Text
p=1%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
P.C.

AutoCAD SHX Text
P.F.+0.20

AutoCAD SHX Text
Stradello di servizio non transitabile

AutoCAD SHX Text
TUBO DI SCARICO DELLE ACQUE DI MARCIAPIEDE  110OGNI 25m 

AutoCAD SHX Text
TUBO RACCOLTA ACQUE AMMASSO  315

AutoCAD SHX Text
TUBO RACCOLTA ACQUE AMMASSO  315

AutoCAD SHX Text
CANALETTA CENTRALE DI RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA CON COPERCHIO PREFABBRICATO IN CLS (CON TRATTO GRIGLIATO OGNI 15m)

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO IN CALCESTRUZZO

AutoCAD SHX Text
P.F.+0.55

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PVC MICROFESSURATO DN315

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PVC MICROFESSURATO DN315

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
IMBOCCO LATO BARI

AutoCAD SHX Text
SMALTIMENTO ACQUE IN GALLERIA

AutoCAD SHX Text
SEZIONE IN CORRISPONDENZA DELLA DIMA

AutoCAD SHX Text
netto della tolleranza

AutoCAD SHX Text
Asse marciapiede al

AutoCAD SHX Text
ASSE BINARIO

AutoCAD SHX Text
ASSE GALLERIA

AutoCAD SHX Text
P.F.

AutoCAD SHX Text
p=1%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
P.C.

AutoCAD SHX Text
P.F.+0.20

AutoCAD SHX Text
Stradello di servizio non transitabile

AutoCAD SHX Text
TUBO RACCOLTA ACQUE AMMASSO  315

AutoCAD SHX Text
TUBO RACCOLTA ACQUE AMMASSO  315

AutoCAD SHX Text
CANALETTA CENTRALE DI RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA CON COPERCHIO PREFABBRICATO IN CLS (CON TRATTO GRIGLIATO OGNI 15m)

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO IN CALCESTRUZZO

AutoCAD SHX Text
P.F.+0.55

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PVC MICROFESSURATO DN315

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PVC MICROFESSURATO DN315

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
IMBOCCO LATO BARI

AutoCAD SHX Text
SMALTIMENTO ACQUE IN GALLERIA

AutoCAD SHX Text
SEZIONE IN CORRISPONDENZA DELLA GALLERIA ARTIFICIALE (POZZETTI DI ISPEZIONE)

AutoCAD SHX Text
netto della tolleranza

AutoCAD SHX Text
Asse marciapiede al

AutoCAD SHX Text
ASSE BINARIO

AutoCAD SHX Text
ASSE GALLERIA

AutoCAD SHX Text
P.F.

AutoCAD SHX Text
p=1%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
P.C.

AutoCAD SHX Text
P.F.+0.20

AutoCAD SHX Text
Stradello di servizio non transitabile

AutoCAD SHX Text
CANALETTA CENTRALE DI RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA CON COPERCHIO PREFABBRICATO IN CLS (CON TRATTO GRIGLIATO OGNI 15m)

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO IN CALCESTRUZZO

AutoCAD SHX Text
P.F.+0.55

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PVC MICROFESSURATO DN315

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PVC MICROFESSURATO DN315

AutoCAD SHX Text
POZZETTO DI ISPEZIONE DELLE ACQUE AMMASSO OGNI 50m CON  CHIUSURA ERMETICA

AutoCAD SHX Text
POZZETTO DI ISPEZIONE DELLE ACQUE AMMASSO OGNI 50m CON  CHIUSURA ERMETICA

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZZAZIONE 

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZZAZIONE 

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZZAZIONE 

AutoCAD SHX Text
- REV.

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
.dwg

AutoCAD SHX Text
FATTORE DI PLOTTAGGIO :

AutoCAD SHX Text
FILE STAMPA :

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
Italferr.ctb

AutoCAD SHX Text
438.03

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
3349

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
13.06.22

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
FM

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Scala 1:50

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
P.C.= PIANO DEI CENTRI      PIANO DEI CENTRI      P.F.= PIANO DEL FERRO PIANO DEL FERRO 

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Scala 1:200

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
OPERE DI DRENAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE D'AMMASSO 

AutoCAD SHX Text
OPERE DI DRENAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA 

AutoCAD SHX Text
ANDAMENTO FLUSSO ACQUE D'AMMASS0

AutoCAD SHX Text
ANDAMENTO FLUSSO ACQUE DI PIATTAFORMA

AutoCAD SHX Text
-	EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD

AutoCAD SHX Text
-  LE SEZIONI TIPO DI INTRADOSSO SONO RAPPRESENTATE CON RIFERIMENTO ALLA       CONFIGURAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN RETTIFILO. 

AutoCAD SHX Text
-  PER LE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI 

AutoCAD SHX Text
-  PER MAGGIORI DETTAGLI SULLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE IN GALLERIA E IN       CORRISPONDENZA DEGLI IMBOCCHI SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI DI DETTAGLIO 

AutoCAD SHX Text
- IL SISTEMA DI DRENAGGIO PREVEDE DUE CIRCUITI SEPARATI PER LE ACQUE IL SISTEMA DI DRENAGGIO PREVEDE DUE CIRCUITI SEPARATI PER LE ACQUE DIRETTAMENTE PROVENIENTI DALL'AMMASSO E PER QUELLE DI PIATTAFORMA. LE ACQUE DI PIATTAFORMA SONO CONVOGLIATE ALL'INTERNO DELLA CANALETTA CENTRALE POSTA SOTTO IL BALLAST. IL CIRCUITO DI DRENAGGIO DELLE ACQUE D'AMMASSO, IN CUI POTREBBERO ACCUMULARSI MISCELE ARIA-METANO, RISULTA SEGREGATO DALL'AMBIENTE GALLERIA CON TUBAZIONI DEDICATE ANNEGATE NEI GETTI DI RIEMPIMENTO IN CLS E CON CHIUSURA ERMETICA DI TUTTI I PUNTI DI CONTATTO CON LA GALLERIA. ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA TALE CIRCUITO È COLLEGATO CON IL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE OPERE ALL'APERTO (TRINCEE, RILEVATI) GARANTENDO LA NATURALE DEGASSAZIONE DELLE EVENTUALI MISCELE METANO-ARIA PRESENTE AL SUO INTERNO. I PUNTI DI RECAPITO ALL'APERTO DELLA SUDDETTA TUBAZIONE DEDICATA DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE PROTETTI DA POTENZIALI SORGENTI DI INNESCO. - TRA LE PK 32+783 e 36+256 E LE PK 36+997 e 38+238 DELLA TRA LE PK 32+783 e 36+256 E LE PK 36+997 e 38+238 DELLA GALLERIA BINARIO PARI E TRA LE PK 32+786 e 36+271 E LE PK 36+998 e 38+255 DELLA GALLERIA BINARIO DISPARI (cfr. PROFILO GEOTECNICO) E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI DRENAGGIO A LUNGO TERMINE.      L'INTERVENTO E' VOLTO ALLA RIDUZIONE DEI CARICHI IDRAULICI AGENTI SUI RIVESTIMENTI DEFINITIVI IN CONCI PREFABBRICATI NELLA FASE DI ESERCIZIO DELL'OPERA  
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