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PLANIMETRIA OPERA
SCALA 1:200
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SEZIONE LONGITUDINALE A-A
SCALA 1:100
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FONDAZIONE IN CA

CALCESTRUZZO
- Cemento Portland EN 197-1:                                      CEM | 52.5 R
- Classe di resistenza:                                                   C35/45
- Rapporto A/C:                                                              0.45
- Dimensione max inerti                                                 22 mm
- Classe di consistenza                                                  S3
Copriferri
-Lato facciata:                                                                 c=35 (+5/-0) mm
-Lato controterra:                                                            c=30 (+5/-0) mm

ACCIAIO
- B450C controllato in stabilimento

FACCIATA MURI
IN PIETRA

SEZIONE TIPO PANNELLO NM
SCALA 1:50
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TABELLA MATERIALI PER MURI
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SEZIONE TRASVERSALE B-B
SCALA 1:50

H x L = 2.00 x 3.00

GETTI DI
SIGILLATURA

FONDAZIONE IN CAMAGRONE DI
SOTTOFONDAZIONE IN CA

0.65 0.65

CALCESTRUZZO
- Cemento Portland EN 197-1:                                      CEM | 52.5 R
- Classe di resistenza:                                                   C35/45
- Rapporto A/C:                                                              0.45
- Dimensione max inerti                                                 22 mm
- Classe di consistenza                                                  S3
Copriferri
- Estradosso tetto e obliquo:                                          c=30 (+5/-0) mm
- Estradosso ritto:                                                           c=30 (+5/-0) mm
- Intradosso struttura:                                                     c=35(+5/-0) mm

ACCIAIO
- B450C controllato in stabilimento

TABELLA MATERIALI PER ARCHI MONOPEZZO
ELEMENTO PREFABBRICATO
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PLANIMETRIA SCAVI
SCALA 1:200
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SEZIONE B-B SCAVI
SCALA 1:100

SCALA DI STAMPA: 1=1

KEYPLAN

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO  FS ITALIANE

S.S. 17 "dell'Appennino Abruzzese ad Appulo Sannitico"
Tronco Antrodoco-Navelli

Adeguamento tratto S.Gregorio-S. Pio delle Camere
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