Scheda B

Edison S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati

B.11.2 Produzione di rifiuti (alla capacita produttiva)

Quantita annua prodotta

Produzione specifica®

Deposito temporaneo

Codice . Stato Fasi/unita di
Descrizione - )
CER fisico provenienza I/kg . o
kg/anno m3/anno kg/MWhe prodotto N° area Modalita Destinazione
Ossidi metallici, diversi Area costituita da edificio
060316 | da quelli di cui alla voce | solido F1 300 - 1,48*10* - R9 . " o D15
060315 chiuso e appositi contenitori
Area costituita da piazzola e
) ) i .
150103 Imballaggi in legno solido F1 58.180 - 2,86*107? - R1 perimetrazione ISS? n R13
cemento dotata di
contenitore coperto
| eV o A — fici
150106 | 'MPallaggiin materiali G, F1 80 - 3,93%10% ; R9 rea costituita da edificio, R13
misti chiuso e appositi contenitori
Assorbenti, materiali Area costituita da piazzola e
filtranti, stracci e R1 perimetrazione fissa in
150203 | indumenti protettivi, solido F1 7.220 - 3,55*10°3 - R2/R9 cemento. D15/R13
diversi da quelli di cui Area costituita da edificio,
alla voce 150202 chiuso, e appositi contenitori
Apparecchiature fuori
uso, diverse da quelle . Area costituita da edificio
160214 ' | F1 2 - 4,03*10* - R ’ R1
60 di cui alle voci da solido 820 0310 ° chiuso e appositi contenitori 3
160209 a 160213
Rifiuti inorganici, diversi Area costituita da edificio
160304 | da quelli di cui allavoce | solido F1 80 - 3,93*10° - R9 . " o D15
160303 chiuso e appositi contenitori
160306 Rifiuti organici non liquido F1 300 i 14810 ) R10 Edificio chiuso dotato di D15
pericolosi ’ bacino di contenimento
Batterie alcaline (tranne . Area costituita da edificio,
1 4 | F1 R R1
6060 160603) solido 5 ° chiuso e appositi contenitori 3
Rifiuti liquidi acquosi
161002 | diversi da quelli di cui liquido F1 120.900 - 5,94%10? - R11 Serbatoio di raccolta D09/D15/R05
alla voce 161001
161106 | Rivestimenti e materiali
refrattari provenienti da - e
Al tituita da edificio,
lavorazioni non solido F1 260 - 1,28*10* - R9 .rea cosT! a. .a edt IC.IO . D15
metallurgiche, diversi chiuso e appositi contenitori
da quelli di cui alla voce
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B.11.2 Produzione di rifiuti (alla capacita produttiva)

Quantita annua prodotta Produzione specifica® Deposito temporaneo

Codice - Stato Fasi/unita di

Descrizione o ;
CER fisico provenienza I/kg . o
kg/anno m3/anno kg/MWhe N° area Modalita Destinazione
prodotto
161105
170101 | Cemento solido F1 25.000 N.A®@ R13

n _ —
170202 | Vetro solido F1 460 ; 2.26*10 ; R9 rea costiuita da edificio, R13
chiuso e appOSItI contenitori

Area costituita da piazzola e
perimetrazione fissa in

170203 | Plastica solido F1 3.280 - 1,61*10° - R1 . R13
cemento dotata di
contenitore coperto
Miscele bituminose Area costituita da edificio
170302 | diverse da quelle di cui liquido F1 29.760 - 1,46*10? - R9 . " ' | RO5/R13/D15
chiuso e appositi contenitori
alla voce 170301
Area costituita da piazzola e
. . imetrazi fi i
170405 | Ferro e acciaio solido F1 25.140 - 1,24+102 ; R1 perimetrazione TISsa in R13

cemento dotata di
contenitore coperto

Materiali isolanti, diversi Area costituita da edificio
170604 | da quelli di cui alle voci solido F1 740 - 3,64*10* - R9 Chilso & appositi contenitc;ri D15
170601 e 170603 iy

Rifiuti misti dell’attivita
di costruzione e

170904 | dEMolizione, diversida | . F1 1.728.620 - 8,50*10°" ; Rg | Areacostituita da edificio,
quelli di cui alle voci chiuso e appositi contenitori
170901, 170902 e

170903

R13/D15

Fanghi prodotti da
tratt. ti chimico-
190206 | onamentiChimico™ = g h00s0 F1 140 - 6,88+10° ; NA.@ - D15

fisici, diversi da quelli di

cui alla voce 190205

Rifiuti solidi prodotti dai Area costituita da edificio
190901 | processi di filtrazione e solido F1 260 - 1,28*10* - R9 . o L D15

Lo chiuso e appositi contenitori
vaglio primari
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B.11.2 Produzione di rifiuti (alla capacita produttiva)

Quantita annua prodotta

Produzione specifica®

Deposito temporaneo

Codice Descrizione Stato Fasi/unita di
CER fisico provenienza I/kg . . .
kg/anno m3/anno kg/MWhe N° area Modalita Destinazione
prodotto
190904 | Carbone attivo esaurito | solido F1 920 - 4,52*10 - Ro | Areacostitita daedficio, D15
chiuso e appositi contenitori
Fanghi prodotti dalle
operazioni di
i Il
191306 rlsanam?nto de .e . liquido F1 2.880 - 1,42*10° - N.A.@ - D9/D15
acque di falda, diversi
da quelli di cui alla voce
191305
Rifiuti liquidi acquosi e
rifiuti concentrati
acquosi prodotti dalle
operazioni di - L
191308 .p liquido F1 10.041.220 - 4,94%10° - R2+R8 Serbatoio di raccolta D09/D15
risanamento delle
acque di falda, diversi
da quelli di cui alla voce
191307
Fanghi delle fosse R12/ Vasche di raccolta effluenti
200304 .g liquido F1 51.260 - 2,52*107? - R13/ . L D08/D09/R12
settiche biologici
R14
060204* Idross@o di sodio e di liquido F1 1.460 i 7.18+10* ) R10 Edlf!CIO ghluso dgtato di D15
potassio bacino di contenimento
Edificio chi -
060205* | Altre basi liquido F1 1.000 - 4,92410° . R10 dificio chiuso dotato di D15
bacino di contenimento
Oli minerali per motori,
130205+ | n9ranagaie liquido F1 13.800 . 6,79+10° ; R10 Edificio chiuso dotato di R13
lubrificazione, non bacino di contenimento
clorurati
Oli sintetici per motori, e . .
Edif h
130206* | ingranaggi e liquido F1 450 . 2,21%10% - R10 dificio chiuso dotato di R13
e bacino di contenimento
lubrificazione
oli minerali isolanti e
130307* | termoconduttori non liquido F1 750 3,07*10* N.A.@ R13
clorurati
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B.11.2 Produzione di rifiuti (alla capacita produttiva)
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kg/anno m3/anno kg/MWhe N° area Modalita Destinazione
prodotto
130506* Oli prodotti da liquido F1 250 i 1.23%10 ) R10 Edificio chiuso dotato di R13
separatori olio/acqua q ' bacino di contenimento
Acque oleose prodotte . . .
Edificio chiuso dotato di
130507* | da separatori liquido F1 1.300 - 6,39*10* - R10 . . . R13/D15
olio/acqua bacino di contenimento
Imballaggi contenenti
residui di sostanze Area costituita da edificio
150110* | pericolose o solido F1 980 - 4,82*10* - R9 . " o R13/D15
contaminati da tali chiuso e appositi contenitori
sostanze
Assorbenti, materiali
filtranti (inclusi filtri
dell’olio non specificati . e
) . . . A tituita da edificio,
150202* | altrimenti), stracci e solido F1 400 - 1,97*10* - R9 .rea costu a. .a ed IC.IO . R13
indumenti protettivi chiuso e appositi contenitori
contaminati da
sostanze pericolose
Apparecchiature fuori
uso, contenenti Area costituita da piazzola e
componenti pericolosi . : perimetrazione fissa in
160213* ) ) N solido F1 6.830 - 3,36*10° - R1 ) R13
diversi da quelli di cui ! cemento dotata di
alle voci 160209 e contenitore coperto
160212
Rifiuti inorganici e . .
Edif h
160303* | contenenti sostanze liquido F1 860 - 4,23+10" - R10 d 1c1o cniuso dgtato d D9
pericolose bacino di contenimento
Rifiuti organici, e . .
Edif h
160305* | contenenti sostanze liguido F1 300 - 1,48*10* - R10 d 1cto cniuso dqtato d D15
pericolose bacino di contenimento
Sostanze chimiche di
160506+ laboratorio contenenti o liquido F1 380 187410 RY Area costituita da edificio, D15/R13
costituite da sostanze q ' chiuso e appositi contenitori
pericolose, comprese le
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B.11.2 Produzione di rifiuti (alla capacita produttiva)

Quantita annua prodotta Produzione specifica® Deposito temporaneo
Codice - Stato Fasi/unita di
Descrizione o ;
CER fisico provenienza I/kg . o
kg/anno m3/anno kg/MWhe prodotto N° area Modalita Destinazione

miscele di sostanze
chimiche di laboratorio

Area costituita da edificio,

160601* | Batterie al piombo solido F1 3.500 - 1,72*10°% - R9 . o L R13
chiuso e appositi contenitori
Batterie al nichel- Ar itui ifici
160602+ | Douerie alniche solido F1 25 - 1,23*10° - R9 rea costituita da edficio, R13
cadmio chiuso e appositi contenitori

Rifiuti liquidi acquosi, o . .
. - Edificio chiuso dotato di

161001* | contenenti sostanze liquido F1 1.500 7,53*10* R10 . ) . D15
bacino di contenimento

pericolose
Cavi impregnati di olio, Area costituita da piazzola e
; . ) ) fi .
170410* d! catrame di carbone o solido F1 1.980 i 9,74+10* ) R1 perimetrazione |ss§ in DI5/R13
di altre sostanze cemento dotata di
pericolose contenitore coperto
Area costituita da piazzola e
vi, diversi lli di rimetrazione fi in
170411 | C&Vb diversidaquellidi| L0 F1 1980 - 9,74*10% ; R1 perimetrazione fissa D15/R13
cui alla voce 17 04 10 cemento dotata di
contenitore coperto
Fanghi prodotti da
trattamenti chimico- . Area costituita da edificio,
190205* |, . . . Solido F1 500 - 3,01*10°3 - R9 ) L L D15/R13
fisici, contenenti chiuso e appositi contenitori

sostanze pericolose

Resine a scambio Area costituita da edificio
190806* | ionico saturate o Solido F1 150 R9 ) . o D15
esaurite chiuso e appositi contenitori

Altri materiali isolanti Area costituita da edificio
170603* | contenenti o costituiti solido F1 17.640 - 8,67*10°° - R9 ’ D15/D13

. chiuso e appositi contenitori
da sostanze pericolose

Tubi fluorescenti ed altri o e
Area costituita da edificio,

200121* | rifiuti contenenti solido F1 190 - 9,34*10°° - R9 . L L R13
mercurio chiuso e appositi contenitori

Note
(1) La produzione specifica di rifiuti € riferita alla quantita di energia elettrica lorda prodotta dalla Centrale.
(2) Tale tipologia di rifiuto viene evacuata contestualmente alla produzione.
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