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Tipologia Denominazione L (m)

Tratto interno all'impianto
A-B fotovoltaico i 25

Tratto all'interno dei

B-C e i 245

terreni privati

Tratto longitudinale su

C-D strada interpoderale - 820
comunale
Tratto longitudinale alla
D-E strada Provinciale S.P. n.135 Boreana 30
E-F Tratto longitudinale su i 1140
strada comunale
F-G Tratio longitudinale su Strada comunale Andria 640

strada comunale

Tratto longitudinale su

G-H e . 540

terreni privati

Tratto perpendicolare alla
H-1 strada Provinciale
(attraversamento)

S.P. n.18 Ofantina 10

Tratto longitudinale su

I-L Lot - 620

terreni privati

Tratto longitudinale su

viabilita perimetrale della
L-M stazione utente a 50
realizzarsi
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Tipologia Denominazione L (m)
N-O linea aerea 160

ANALISI DEL PERCORSO CAVIDOTTO MT
Tratto Tipologia Denominazione Titolarita Procedura ad effettuarsi
A-B Tratto Disponibilita del produttore
nell'impianto
B-C Terreno privato Servitu di elettrodotto
Strada
C-D Interpoderale Disponibilita del produttore
Comunale
D-E Attraversam ento S.P.n. 135 Provincia di Potenza Stipula di a;ljposna convenzione con
Strada Provinciale Boreana I'Ente Gestore
E-F Strada comunale Comune di Venosa Stipula di apposita convenzione con
I'Ente Gestore
F-G Strada comunale S.c. Andria Comune di Venosa Stipula di a;ljposna convenzione con
I'Ente Gestore
G-H Terreno privato Servitu di elettrodotto
Tratto . : : :
Ho | longitudinale S.P. n: 18 Provincia di Potenza Stipula di a;ljposna convenzione con
o Ofantina I'Ente Gestore
Strada Provinciale
[-L Terreno privato Servitu di elettrodotto
L-M Terreno privato Servitu di elettrodotto

. . L
Tipologia Denominazione (m)
STATO DI PROGETTO
A'-B' Tratto interno all'impianto - 295
| | B.C" Tratto su nuova strada da i 540
Cavidotto interrato realizzare
Arginello da realizzare
in terra : cC'-D' Tratto interno all'impianto - 360
0.00 W Terreno agricolo
000 o N W
. ¥ D'-E' Tratto interno all'impianto - 320
WY — %wgw
ELF Tratto Sl:er;Tiz\ZIZrztrada da i 75
-120,00, Q
& &
F-G' Tratto su strada comunale - 5
G'-H' Tratto interno all'impianto - 300
, 60 ,
’ 600 s Tratto su nuova strada
H'-I' . f - 155
interna impianto
2050
VOLUMI DI SCAVO LINEE CAVIDOTTO MT DI CONNESSIONE TRALOTTI
ANALISI DEL PERCORSO CAVIDOTTO MT TRAILOTTI lunghezza volume Scavo
Tratta larghezza scavo [m] altezza scavo [m]
scavo[m] [mc]
Tratto Tipologia Denominazione Titolarita Procedura ad effettuarsi A-B' 205 0.6 1,35 238 95
A-B' T;ﬁtltrg F':;i't‘f _ Disponibilita del produttore B-C 540 06 1,35 4374
Tratto sU NUova C'-D' 360 0,6 1,35 2916
B'-C' strada da - Servitu di elettrodotto e di passaggio D'-E' 320 0,6 1,35 2692
realizzare STRADA NON ASFALTATA
. E'-F' 75 0,6 1,35 60,75
c-D' Tratto intemo - Disponibilita del produttore
allimpianto P P F.G 5 0,6 135 4,05
D-E' Tratto intemo _ Disponibilita del produttore G-H 300 0,6 1,35 243
all'impianto
Tratto su nuova H-I 155 0,6 1,35 125,55
E'-F' strada da - Senvitu di elettrodotto e di passaggio tot. Parziale 967.95
realizzare
F-G' Tratto su strada - Comune di Venosa Convenzione con I'Ente TOTALE 967,95
comunale
G-H Tratto intemo - Disponibilita del produttore
all'impianto
Tratto su nuova
H-I strada interna - Disponibilita del produttore
impianto
VOLUMI DI SCAVO LINEE CAVIDOTTO MT DI CONNESSIONE ALLA STAZA0ONE UTENTE
Tratta lunghezza larghezza scavo [m] altezza scavo [m] volume scavo
scavo [m] [mc]
A-B 25 0,6 1,35 20,25
B-C 245 0,6 1,35 198,45
TERRENO AGRICOLO oH 540 06 135 2374
FL 620 0,6 1,35 502,2
tot. Parziale 656,1
C-D 820 0,6 1,35 664,2
STRADA NON ASFALTATA E-F 1140 0,6 1,35 923,4
L-M 50 0,6 1,35 40,5
tot. Parziale 6642
D-E 30 0,6 1,35 24,3
STRADA ASFALTATA F-G 640 0,6 1,35 518,4
H-I 10 0,6 1,35 8,1
tot. Parziale 550,8
TOTALE 1871,1
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