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Centina

Spessore rivestimento cls

Armatura del rivestimento

Spessore rivestimento cls da
interpolazione posizione centine Ammasso roccioso

Calcestruzzo (rivestimento definitivo)

Spritz Beton (rivestimento di prima fase)Soglia sottospessore 30cm
Soglia sottospessore 50cm

C
Posizione carotaggio (indagini pregresse)

MP
Posizione martinetto piatto (indagini
pregresse)

C-MP-SC

SC

Posizione carotaggio, martinetto
piatto e sclerometro (indagini 2022)

Posizione sclerometro (indagini 2022)

C-SC
Posizione carotaggio e sclerometro
(indagini 2022)

1 In buono stato apparente
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Difetti superficiali con evoluzione

Degrado profondo che necessita di intervento

Rischi per gli utenti

Degrado profondo che necessita di intervento urgente

2
2E
3

3U
S

Classificazione IQOA - Genio Civile
Fessure/Fissures Alterazioni/Alterations

A1 Nessun problema, solo macchie di umidità

Presenza d'acqua importante, possibile evoluzione del degrado a lungo termine

Presenza d'acqua importante, possibile rischio per l'opera, rafforzare
sorveglianza e adottare provvedimenti
Degrado profondo che necessita di intervento
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Degrado profondo che necessita di intervento
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LEGENDA MAPPATURA DEI DIFETTI STRUTTURALI E DELLE VENUTE D'ACQUA

LEGENDA SEZIONI INTERPRETATIVE INDAGINI GEORADAR

NOTE:

· LE PROGRESSIVE RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO SONO RIFERITE A INIZIO GALLERIA NATURALE (P.K.
0+225.12).

· DATA LA TOLLERANZA DI POSIZIONAMENTO DEI DIFETTI STRUTTURALI E DEI GIUNTI DURANTE LE FASI DI
MAPPATURA, L'ESATTA POSIZIONE DEGLI INTERVENTI SARA' DA VERIFICARE IN FASE DI CANTIERE.

· QUALORA SI RISCONTRASSERO DELLE VENUTE D'ACQUA CARATTERIZZATE DA UNA GRAVITA' MAGGIORE RISPETTO
A QUELLA EVIDENZIATA DURANTE LA MAPPATURA SI PREVEDE, AL POSTO DEL TIPOLOGICO 2, UN SISTEMA DI
CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE ANALOGO A QUELLO PREVISTO PER LA RIPARAZIONE DEI GIUNTI.
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