
Sezione tipo in rilevato (Asse 1.2) - categoria stradale: Strada categoria F2 locali Scala 1:100 Sezione tipo in rilevato (Asse 2) - categoria stradale: Extraurbana tipo C2 Scala 1:100

Riporto di terreno vegetale 30cm
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Particolare A

Cordolo bituminoso 10x15cm

Riporto di terreno vegetale 30cm
e inerbimento

Piano campagna

Fosso di guardia

piano campagna

Doppio telo in tessuto non tessuto
da 200 gr/mq e 500 N/5 cm

Strato anticapillare con ghiaie
lavate 3÷50 mm

Scotico 20 cm

Bonifica 30 cm

Piano di posa del rilevato
Piano campagna

Fosso di guardia

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 25cm
Strato di base in misto bitumato 15cm

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) 6cm
Strato di usura 4cm
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Pozzetto rettancolare in CLS provvisto di Caditoia
in ghisa sferoidale DIM.70x70cm
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Particolare A

Fosso di guardia

Materasso drenante 20cm
con pietrisco 30-75mm

Strato anticapillare 20cm
con ghiaie lavate 3÷50 mm

Doppio telo in tessuto non tessuto
da 200 gr/mq e 300 N/5 cm

Scotico 20 cm

Bonifica 30 cm

Bonifica 30 cm

Scotico 20 cm

materiale rilevato materiale rilevato

Pozzetto rettancolare in CLS provvisto di Caditoia
in ghisa sferoidale DIM.70x70cm

Riporto di terreno vegetale 30cm
e inerbimento

piano campagna

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 25cm
Strato di base in misto bitumato 15cm

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) 6cm
Strato di usura 4cm

Barriera classe H2
bordo laterale

Barriera classe H2
bordo laterale

Riporto di terreno vegetale 30cm
e inerbimento

Barriera tipo Anas bordo
laterale H2

Barriera classe H2
bordo laterale
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Sezione tipo in rotatoria - Intersezione Lato Marche Scala 1:100

~4% ~4%

Cordolo in c.a. prefabbricato
Isola sormontabile

Letto di sabbia vagliata sp=5cm
Finitura in pietra locale sp=6cm

Soletta in c.a. armata con
rete elettrosaldata sp=10cm

Fondazione in cls
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Riporto di terreno vegetale 30cm
e inerbimento
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Particolare G Particolare A

Cordolo bituminoso 10x15cm

Scotico 20 cm Bonifica 30 cm Bonifica 30 cm
Scotico 20 cm

scavo
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Particolare A

demolizione sedime esistente Sp=20cm

Cunetta alla francese 1.00m

Scotico 20 cm

Bonifica 30 cm

Scotico 20 cm

Bonifica 30 cm

3
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Sezione tipo via Cà Lillina : Strada categoria F2 locali Scala 1:100

Riempimento
con material da rilevato

Riporto di terreno vegetale 30cm
e inerbimento

Barriera classe H2
bordo laterale

materiale rilevato

Cunetta alla francese 1.00m Cordolo bituminoso 10x15cm

Scotico 20 cm

Bonifica 30 cm
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Particolare A

demolizione sedime esistente Sp=20cm

2
3

Fosso di guardia

Scotico 20 cm

Cunetta alla francese 1.00m

Riporto di terreno vegetale 30cm
e inerbimento

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 25cm
Strato di base in misto bitumato 15cm

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) 6cm
Strato di usura 4cm

Cordolo bituminoso 10x15cm

Riporto di terreno vegetale 30cm
e inerbimento

20

PARTICOLARE A - SOVRASTRUTTURA STRADALE
tratti di nuova realizzazione (rami intersezion,adeguamento via Cà Lillinae piazzali)

PARTICOLARE B - RIFACIMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE ESISTENTE
(Tratti all'aperto,escluso ponti e viadotti)

PARTICOLARE PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE

Strato di binder

Strato di base in misto bituminato

Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato

Strato di usura4
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PARTICOLARE C - SOVRASTRUTTURA STRADALE IN GALLERIA

Strato di binder
Strato di base

Strato di usura4
6

40

PARTICOLARE D - SOVRASTRUTTURA VIADOTTO METALLICO

Scarifica e rifacimento manto d'usura
multifunzionale Hard

4

PARTICOLARE E - ANELLO SORMONTABILE ROTATORIA

Finitura con pietra locale6

PARTICOLARE F - VERDE

Terreno vegetale30

Inerbimento

5
10

Letto di sabbia
Soletta in C.A. armata con
rete elettrosaldata

15
15

10
20 Strato di misto granulare

stabilizzato

PARTICOLARE G - VIA CA' LILLINA VIABILITA' ESISTENTE E PONTE GUINZA

Strato di binder
Strato di usura4

610

10 Fondazione in cls

Pavimentazione esistente

PARTICOLARE H - GALLERIA S. VERONICA

Imbottitura di binder
Strato di usura47 3

NOTE
· La finalità del presente elaborato è quella di rappresentare l'allestimento della

piattaforma stradale. Per i dettagli strutturali, idraulici, impianti, barriere di
sicurezza ecc si rimanda agli elaborati specifici.
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