
Nord Nord

Intervento tipo A3
Semina da sovescio

Intervento tipo A3
Semina da sovescio

Rotatoria 2
 (intersezione lato Marche)

Rotatoria 1
(intersezione lato Umbria)

Galleria S. Antonio
(imbocco sud)

Galleria Guinza
(imbocco lato Marche)

Galleria naturale
Valpiana

Viadotto Valpiana

Galleria artificiale
S. Veronica

Viadotto Sorgente
Galleria S. Antonio

(imbocco nord)

Galleria Guinza

Inizio intervento

Viadotto Pieruccia

Fine intervento
Adeguamento
via Ca' Lillina
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Intervento tipo B
Quinte arboree degli ambiti agricoli

10 m
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Intervento tipo B
Quinte arboree degli ambiti agricoli
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Intervento tipo B
Quinte arboree degli ambiti agricoli

Intervento tipo C
Cespugliamenti degli ambiti termo-xerofili

2 m
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m

Intervento tipo C
Cespugliamenti degli ambiti termo-xerofili
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Cespugliamenti degli ambiti termo-xerofili

2 m
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Cespugliamenti degli ambiti termo-xerofili
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Intervento tipo C
Cespugliamenti degli ambiti termo-xerofili
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Intervento tipo C
Cespugliamenti degli ambiti termo-xerofili

Intervento tipo D
Fasce arboreo-arbustive degli ambiti termo-xerofili

2 m

2 
m

3 m

2 
m
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