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Rotatoria 2
 (intersezione lato Marche)

Rotatoria 1
(intersezione lato Umbria)

Galleria S. Antonio
(imbocco sud)

Galleria Guinza
(imbocco lato Marche)

Galleria naturale
Valpiana

Viadotto Valpiana

Galleria artificiale
S. Veronica

Viadotto Sorgente
Galleria S. Antonio

(imbocco nord)

Galleria Guinza

Inizio intervento

Viadotto Pieruccia

Fine intervento
Adeguamento
via Ca' Lillina
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ASSE1_2-64

ASSE1_2-65

ASSE1_2-66

ASSE1_2-67
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TRAFFICO IN ESERCIZIO
A DOPPIO SENSO

(viabilità provvisoria)

sedime stradale esistente

TRAFFICO IN ESERCIZIO
A DOPPIO SENSO

(opere realizzate nella fasi
precedenti)

sedime stradale esistente

0.80
3.00

CANTIERE DI 3^ FASE

sedime stradale esistente

CANTIERE DI 3^ FASE

sedime stradale esistente

TRAFFICO IN ESERCIZIO
A SENSO UNICO ALTERNATO

(opere realizzate nella fase precedente)

0.80
3.00

TRAFFICO IN ESERCIZIO
A SENSO UNICO ALTERNATO

(opere realizzate nella fase precedente)

FASE 3
SEZIONE TIPOLOGICA N.1

FASE 3
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FASE 3
SEZIONE TIPOLOGICA N.3

FASE 3
SEZIONE TIPOLOGICA N.4

sedime stradale esistente

Dismissione viabilità
provvisoria

CANTIERE DI 4^ FASE

TRAFFICO IN ESERCIZIO
A DOPPIO SENSO

(opere realizzate nella fasi
precedenti)

sedime stradale esistente
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TRAFFICO IN ESERCIZIO
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SEZIONE TIPOLOGICA N.1
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SEZIONE TIPOLOGICA N.2
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FASE 4
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FASE 3 - ADEGUAMENTO VIA CA' LILLINA   Scala 1:1000

- Realizzazione delle opere in sede al sedime stradale esistente a completamento delle opere realizzate nella fase precedente (da Prog. Km 0+460 a Prog. Km 0+990 termine interevento).

- La viabilità è in esercizio, come nella fase precedente, sulla viabilità provvisoria e sul sedime stradale esistente nel tratto iniziale dell'intervento , nel restante tratto (da Prog. Km 0+460 a
Prog. Km 0+990) è in esercizio sulla parte di carreggiata realizzata nella fase precedente (lato sud) dove verrà gestita con traffico a senso unico alternato.

FASE 4 - ADEGUAMENTO VIA CA' LILLINA   Scala 1:1000

- Completamento dei tratti di collegamento tra le fasi ultimate, demolizione viabilità provvisorie e realizzazione delle opere di finitura per l'apertura al traffico del nuovo intervento ultimato.
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13 - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE

Fasi realizzative Adeguamento via Ca Lillina - schema planimetrico - tav. 2

GROSSETO FANO

GROSSETO FANO

Accesso chiuso

Traffico in esercizio a doppio senso di circolazione

Traffico in esercizio a senso unico alternato

LIMITE OPERE DI FASE

Sez. Tipo 3

Sez. Tipo 4

Sez. Tipo 1

Sez. Tipo 2

Sez. Tipo 3

Sez. Tipo 4

Sez. Tipo 1

Sez. Tipo 2
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L = 60 cm

L = 60 cm

L = 60 cm

100m

50m

50m

L = 60 cm
In caso di semaforo
spento o lampeggiate

d = 60 cm
In caso di semaforo
spento o lampeggiate

Delimitazione cantiere con New
Jersey bianco/rosso in polietilene

L = 60 cm

100m

Delimitazione cantiere con New
Jersey bianco/rosso in polietilene

Delimitazione cantiere con New
Jersey bianco/rosso in polietilene
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LAVORAZIONI COMPLETATE

TRAFFICO IN ESERCIZIO

LAVORAZIONI IN ESECUZIONE (CANTIERE)

uscita
automezzi

NEW JERSEY IN POLIETILENE BIANCO/ROSSO

30

Accesso chiuso

LANTERNA LAMPEGGIANTE

uscita
automezzi

30
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