
ACCIAIO DI ARMATURA

CALCESTRUZZO PER PANNELLI

     - CLASSE DI ESPOSIZIONE:  XS1(I)

     - CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP:  S4

     - CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE: C 35/45

     - DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI:  Dmax 25

     - CLASSE DI CONTENUTO IN CLORURI:  CI 0.20

     - RAPPORTO A/C MAX:  0.50

     - COPRIFERRO:  30mm

     - CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 Kg/mc

     - ARMATURA ORDINARIA: B450C

     - A PRESTAZIONE GARANTITA CONFORME ALLA UNI EN 206-1:2006

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)

VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA

3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE
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RESPONSABILE

DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
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