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PARAMETRI DI MISURAZIONE FIBROLASER

MONTAGGIO DEL CAVO SENSORE

UNITA' DI CONTROLLO

SOFFITTO

0,75..1m

MONTAGGIO NEL PASSAGGIO DI SEZIONE

MINIMO RAGGIO DI CURVATURA 60mm

SUPERAMENTO DI UN OSTACOLO A SOFFITTO

INSTALLAZIONE CON MINIME VARIAZIONI IN ALTEZZA SOFFITTO TRA 30mm E 100mm

INSTALLAZIONE LINEARE

Raggio = min. 60 mm

1m

1m

SOFFITTO

0,75..1m0,75..1m

SOFFITTO

0,75..1m

0,75..1m

SOFFITTO

0,75..1m0,75..1m

CAVO SENSORE

fonti di calore

riferimentostokes antistokes

ricevitore

mixer
HF

MODULO OTTICO

X XXfo + f

MEDIA DEI SEGNALI

SORGENTE LUCE LASER

INTERFACCIA

MICROPROCESSORE

GENERATORE DI FREQUENZA

DRIVER STAGE

µm

µmµm

OTS

÷

PARTICOLARE DEL CAVO SENSORE FIBRA OTTICA (FIBROLASER)

CEMENTO

MONTAGGIO SU CEMENTO
CON SUPPORTI A COLLARE

SEZIONE TIPO 

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO

Collegamenti ETHERNET
"TP" Cat./6SWITCH 10/100Mbps (porte

TX/FX) Anello Comunicazione
Principale PLC Primario centro
di controllo

ARCHITETTURA TIPICA DEL SISTEMA  DI RIVELAZIONE
DEL CALORE FIBROLASER

Collegamento rete LAN
ETHERNET
con cavo UTP Cat./6

SISTEMA DI SUPERVISIONE
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