SEGNALAZIONE LUMINOSA PER STAZIONE DI EMERGENZA (INSTALLATA ENTRO NICCHIA REALIZZATA
NEL PIEDRITTO), ATTREZZATA CON:
— PULSANTE DI ALLARME
— N.1 POSTAZIONE IDRANTE
— N.2 ESTINTORI A POLVERE ED A SCHIUMOGENO
— N.1 TELEFONO S.0.S.
I SEZIONE TIPO scala 1:100
sos SEGNALAZIONE LUMINOSA PER PIAZZOLA DI SOSTA ATTREZZATA CON STAZIONE DI EMERGENZA
I
SCHEDA N°1 SCHEDA N°2 SCHEDA N°3 SCHEDA N°4 SCHEDA N°5 SCHEDA N°7 SCHEDA N°8 CANALIZZAZIONE PER ILLUMINAZIONE /VENTILAZIONE:
I
1 canale_200x75mm
PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE COMPOSITO - - CHNIZZZON PR ILUMNZONE VETLAZONE
CANALIZZAZIONE TIPO B: — 1 conale 200x75mm
) ) 1 CANALE 200x75mm A DUE SCOMPARTI
SEGNALETICA VIE DI FUGA CON INDICAZIONI DISTANZE INDICAZIONE USCITA ALL’APERTO SEGNALAZIONE LUMINOSA LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ IN GALLERIA . .
’ CANALIZZAZIONE TIPO A:
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<200 m DISTANZA DA PIAZZOLA DI SOSTA CON S.O.S. PIAZZOLA DI SOSTA CON S.O.S. SEMAFORO A TRE LANTERNE (Rosso/Giallo/Verde)
VISTA IN PROSPETTO '
g
-{> Caratteristiche generali: ll. Sicurezza: picchetti
Panne}ilolger Islelgln?;agzi[(\)nelgzsta?one SHO3SdSesAtintolr3eseg ildl'?;u;;tc;1 1959 Cartello Iutltlinqso pe;sfegngl;etica di sicu}:ezza in galle;ia costituito da un Cartello lutltlinqso per gallefria (;olstituito dg un Cartello lutlm'n(_)so per gallefria ('zolstituito dg un = = . Dim. del contenitore (mm) : 4062 x 700 x 250 (L,H,P) RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E SINGOLA CORSIA i tavola lluminazione galleria
come da Fig. rt.125 e figura rt. el D.P.R. cassonetto luminoso bifacciale a tutto schermo, come da cassonetto luminoso monofacciale, come da cassonetto luminoso monofacciale, come da . Peso (kg) :136 ° . 8
e segnale di postazione idrante come da fig. UNI 7546/8, Fig.I 177 ART.125 D.P.R.495/92 "indicazione uscite all'aperto" con relative distanze Fig.11 circ. ANAS 7735+pannello integrativo "250m" Fig.11 circ. ANAS 7735 simbologia come previsto da fig.II 329 art.135 Pannello a messaggio variabile con indicazione alfanumerica installato . Grado di protezione - IP55 COMPLETO DI N'2 LANTERNE LAMPEGGIANTE (GIO”O) QP.
costituito da un cassonetto luminoso bifacciale, a forma di prisma Le caratteristiche principali si possono cosi riassumere: MOD II 1/A (art.83) simbologia come previsto da fig.II 329 art.135 da posizionare in galleria 250m prima della piazzola di sosta esternamente alla galleria, 150 m. prima degli imbocchi. . Assorbimento totale max. (W) : 500 = I ~ CAVIDOTTO
con base triangolare a-bifacciale; da posizionare in galleria 250m prima della piazzola di sosta Le caratteristiche principali si possono cosi riassumere: VISTA IN PROSPETTO Dimensioni contenitore: 1900x6500x180 mm "-f - E—
!l cane_llo di tipo luminoso a lqce _ﬁssa é.collocat_o b»fc.xrma (_ii p.risma con base triangolare; Le caratteristiche principali si possono cosi riassumere: a-monofagciale; ) Area attiva: 1600x6300 mm Composto da: =
in corrispondenza delle postazioni SOS in galleria. c-dimensioni 600x600x 1000mm; a-monofacciale; b-forma di parallelepipedo con base rettangolare; Dimensioni esterne sportello: 1900x6500x10 mm N.1 Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo alfanumerico in grado di ALLARGAMENTO CARREGGIATA E DOPPIA CORSIA
Le caratteristiche principali si possono cosi riassumere: d-struttura in alluminio o acciaio inox AISI 316 b-forma di parallelepipedo con base rettangolare; c-dimensioni cartello diam.450x650mm-profondita 150mm; . . o . . L Disposizione caratteri: 4 righe di 15 caratteri presentare all'utenza testi alfanumerici posti su 2 righe ciascuna costituita da 12 caratteri (altezza caratteri : RACCOLTA. ACQUE DI
a-bifacciale; e-schermo in materiale autoestinguente c-dimensioni cartello diam.450x850mm-profondita 150mm; d-struttura in alluminio o acciaio inox AISI 316 Cartello lummc.)so per _segn.aletlca di sicurezza in galleria costituito da un Matrice: 5x7 pixel 210 mm). COMPLETO DI N°2 LANTERNE LAMPEGGIANTE (GIO”O)
b-forma di prisma con base triangolare; e-lastra in policarbonato lexan 4mm; d-struttura in alluminio o acciaio inox AISI 316 e-schermo in materiale autoestinguente cassonetto luminoso bifacciale a rull't_o Sf:her.mo, come da . .\ Altezza carattere: 420 mm
c-dimensioni 450x450x1350mm; f-grado di protezione IP65; e-schermo in materiale autoestinguente e-lastra in policarbonato lexan 4mm; FigIl 177 ART.125 D.P.R.495/92 "indicazione uscite all'aperto Larghezza carattere: 300 mm N.2 Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED Dim. 60 x 60 ¢m in grado di presentare CAVIDOTTO
d-struttura ?n alluminio o accia_io inox AISI 316 g—impiar_nto di illuminazione interno con lampade fluorescenti 2x18w, e-lastra ig policafbonato lexan 4mm; f—grad_o di pr(_)t_ezion_e IP_65; ) ) Li_cfarat_telnfuche principali si possono cosi riassumere: Angolo di visibilita orizzontale: +/- 15° all'utenza: PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE (CROCE ROSSA E FRECCIA VERDE) INSTALLATO IN GALLERIA PRIVARIA: 2 Tubi D 100 mm + tritubo 40 mm: /f }k
e-schermo in materiale autoestinguente classe isolamento I; f-grado di protezione IP65; g-impianto di illuminazione interno con lampade fluorescenti 2x18w, a-bilaccia’e; . ) Angolo di visibilita verticale: -12°...+10° o freccia verde verticale con la punta diretta verso il basso (Codice della Strada Figura IT 458 Art. )| A\ e SOPRA LE CORSI DI MARCIA CON INDICAZIONE ALFANUMERICA E PITTOGRAMMA FULL COLOR Energia e segnali Gallria: 4 tubi D 110| mm ’ e
e-lastra in policarbonato lexan 4mm; h-pellicola rifrangente microprismatica (tipo Scotchlite Diamont grade 3M o similare); g-impianto di illuminazione interno con lampade fluorescenti, classe isolamento II; classe isolamento II; b-fgrma 0_" prisma con base triangolare; Messaggi visualizzabili: testi alfanumerici 164); T gl gnall . :
f-grado di protezione IP65; i-completo di cablaggio interno e doppio attacco a parete in acciaio; h-pellicola rifrangente microprismatica (tipo Scotchlite Diamont grade 3M o similare); h-pellicola rifrangente microprismatica (tipo Scotchlite Diamont grade 3M o similare); C-duncnsm'm 6OOX6_0(_)X450"{"7_; . Intensita luminosa massima: 6200 (cd/m2) o freccia gialla inclinata a 45° verso il basso a destra e sinistra (Codice della Strada Figura IT 458 'O O‘
g-impianto di illuminazione interno con lampade fluorescenti, classe isolamento II; I-rispondente a DPR 495/92. i-completo di cablaggio interno e doppio attacco a parete in acciaio; i-completo di cablaggio interno e doppio attacco a parete in acciaio; d-struttura m allum@mo 0 acciaio nox AISI 316 Tensione di alimentazione: 1250 W-220 V AC Art. 164); BANCHINA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA BANCHINA
h-pellicola rifrangente microprismatica (tipo Scotchlite Diamont grade 3M o similare); I-marcature/certificati CE/IMQ I-marcature/certificati CE/IMQ e-schermo in materiale autoestinguente Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C o croce rossa a forma di X (Codice della Strada Figura IT 458 Art. 164). [
i-completo di cablaggio interno ed attacchi a parete in acciaio; §-lasga ZIH pollcarbonalt;%lscxan 4mm; Peso: 600 Kg 150 375 + 375 f 150
l-rispondente a DPR 495/92. -grado di protezione IP65; ) Grado di protezione: IP55 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FULL-COLOR 900X900 mm 100
g—llm P! ‘a{“"ld‘ 1llum1nfxz1one interno con lampade fluorescenti 2x14w, Pilotaggio a corrente costante - Regolazione automatica della luminosita - o Fornitura di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CON INDICAZIONE ALFANUMERICA E PITTOGRAMMA FULL o
classe isolamento 1L . . . . . . - Contenitore in alluminio - Schermo in policarbonato. ) full-color Dim. 90 x 90 cm in grado di presentare all'utenza i segnali stradali del codice della strada COLOR INSTALLATO ESTERNAMENTE ALLA GALLERIA
h-pellicola rifrangente microprismatica (tipo Scotchlite Diamont grade 3M o similare); Pittogramma FULL-COLOR 900X900 mm secondo FIG. ¢ ART. DEL D.P.R. 495/92.
i"cf’ mplzto di cablaggio 1/ntemo e doppio attacco a parete in acciaio; di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico
-rispondente a DPR 495/92. full-color Dim. 90 x 90 cm in grado di presentare all'utenza i segnali stradali
del codice della strada secondo FIG. e ART. DEL D.P.R. 495/92.
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