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Tipologico - Pianta, prospetto e sezioni

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

R

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

C 2 I R

Data Data

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

File:

SCALA:

NUOVA LINEA AV SALERNO ‒ REGGIO CALABRIA
LOTTO 1 BATTIPAGLIA ‒ PRAIA
LOTTO 1A BATTIPAGLIA‒ROMAGNANO E INTERCONNESSIONE CON LA
LS BATTIPAGLIA‒POTENZA

WBS pk Inlet elev (m
s.m.m.)

outlet elev (m
s.m.m.) B (m) H (m) L (m)

Volume
calcestruzzo

tombino (mc)

Volume
calcestruzzo muri d'ala

(mc)
Tipologico S1 (m) S2 (m) tipologico PF (m s.m.m.) α intersezione asse

ferrovia / tombino (°)
distanza PF-estradosso

soletta (m)

IN01 0+141 64,10 64,00 5,00 3,00 18,7 312,3 79,4 T8 0,6 0,7 5x3 69,14 -2.37 (BP) 1,5

IN02 0+872 63,00 62,80 4,00 4,00 21,0 199,4 70,0 T5 0,5 0,6 4x4 69,36 22.21 (BP) 2,0

IN03 2+092 66,70 66,50 2,00 3,00 21,2 64,1 28,4 T1 0,3 0,4 2x3 73,77 0.00 (BP) 3,9

IN04 3+674 64,51 63,95 2,00 3,00 16,1 48,7 28,4 T1 0,3 0,4 2x3 71,83 38.09 (BP) 4,3

IN05 12+315 73,70 73,20 4,00 4,00 14,6 138,3 70,0 T5 0,5 0,6 4x4 84,80 -11.38 (BP) 6,8

IN06 12+600 70,43 70,10 3,00 4,00 15,6 103,3 51,0 T4 0,4 0,5 3x4 83,50 0.00 (BP) 8,8

IN07 17+080 107,00 106,00 3,00 3,00 15,6 90,6 43,0 T3 0,4 0,5 3x3 111,64 3.20 (BP) 1,7

IN08 20+464 96,00 95,50 5,00 5,00 19,6 275,6 103,4 T6 0,6 0,7 5x5 105,50 -48.68 (BP) 4,2

IN09 27+456 177,80 177,56 3,00 2,00 15,6 78,4 35,0 T2 0,4 0,5 3x2 181,18 21.49 (BP) 1,1

IN10 30+359 185,00 184,80 3,00 3,00 37,8 219,7 43,0 T3 0,4 0,5 3x3 189,60 -0.26 (BD) 1,3

IN15 30+460 184,00 180,50 3,00 4,00 75,7 440,4 51,0 T4 0,4 0,5 3x4 189,86 25.85 (BD) 3,2

IN11 34+775 161,63 161,62 6,00 4,00 19,9 231,7 115,2 T7 0,7 0,8 6x4 168,49 -1.19 (BD) 2,2

IN12 35+019 160,78 160,40 2,00 3,00 12,6 38,0 28,4 T1 0,3 0,4 2x3 168,26 4.52 (BD) 4,4

IN13 35+156 163,60 163,50 2,00 3,00 15,5 102,7 28,4 T1 0,3 0,4 2x3 169,06 -0.28 (BD) 2,2
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