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Recinzione

Accesso al lotto

Viabilita interna

Nr. Piastra

Identificativo Cabine MT / Cabine di raccolta

] (0]

Tracciato linea BT

Tracciato linea MT

Inverter

Cabina di trasformazione BT/MT (12x3)

Cabina di raccolta (20x6)

CALCOLO DELLA POTENZA INSTALLABILE

. . Cabina . . ] Potenza DC
Piastra Cabine Raccolta Tipologia struttura n. Strutture n. moduli (kWp)
TR_2P_12X690 12 288
1 2 X3 MW TR_2P_24X690 22 1.056 3.974
R1 TR_2P_48X690 46 4.416
TR_2P_12X690 26 624
2 2 x3 MW TR_2P_24X690 14 672 4.604
TR_2P_48X690 56 5.376
TR_2P_12X690 11 264
3 2 X3 MW TR_2P_24X690 18 864 4.024
TR_2P_48X690 49 4.704
TR_2P_12X690 18 432
4 1X4 MW TR_2P 24X690 21 1.008 3.113
TR 2P 48X690 32 3.072
TR_2P_12X690 11 264
5 1x4 MW RT1 TR 2P 24X690 19 912 2.997
TR_2P_48X690 33 3.168
TR_2P_12X690 17 408
6 2 X3 MW TR 2P 24X690 8 384 3.594
TR_2P_48X690 46 4416
TR _2P_12X690 6 144
7 1x4 MW TR_2P _24X690 12 576 2.616
TR_2P_48X690 32 3.072
TR_2P_12X690 15 360
8 2x3 MW TR_2P_24X690 14 672 4.289
TR_2P_48X690 54 5.184
TR_2P_12X690 13 312
9 2x3 MW R2 TR_2P 24X690 18 864 4918
TR_2P_48X690 62 5.952
TR_2P_12X690 24 576
10 1x3 MW TR 2P 24X690 26 1.248 2.318
TR_2P_48X690 16 1.536
TR_2P_12X690 11 264
11 1x4 MW TR 2P 24X690 12 576 3.229
TR_2P_48X690 40 3.840
TR_2P_12X690 17 408
12 2 X4 MW TR_2P_24X690 21 1.008 5.879
RT2 TR_2P_48X690 74 7.104
TR_2P_12X690 28 672
13 LU R 2 TR 2P 24X690 7 336 10.896
MW TR_2P_48X690 154 14.784
TR_2P_12X690 14 336
14 2X4MW+1X3 TR 2P 24X690 44 5112 8.446
MW TR_2P_48X690 102 9.792
TOT 18 1.275 94.056 64.899

RIEPILOGO CABINE DI TRASFORMAZIONE E RACCOLTA

. ] Nome . n. Cabine
Piastra N.Cabine ) Pot.Cabine (MW) n. Inverter
Cabina Raccolta
2 Al 3 6 5 10
A2 3 5
2 A3 3 6 6 12
2 A4 3 6
2 A5 3 6 6 11
3 AG 3 5 2
4 1 A7 4 4 8 8
5 1 A8 4 4 8 8
2 A9 3 6 5 10
6 A10 3 5
7 1 A1l 4 4 7 7
) A12 3 6 5 11
8 A13 3 6
2 Al4 3 6 7 13
9 A15 3 6
10 1 A16 3 3 6 6
11 1 A17 4 4 ) 9
2 A18 4 8 8 16 -
. A19 4 8
A20 g 6
4 A21 14 7 30
13 A22 4 8
A23 4 9
A24 3 6
14 3 A25 4 11 g 23
A26 4 9
TOTALE 26 88 174 4
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