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CONFIGURAZIONE SERBATOI DI STOCCAGGIO OLIO COMBUSTIBILE – 

GENNAIO 2024 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                AI GRUPPI SF5 - SF6                                                     AI GRUPPI SF1 – SF2 

S1 (50.000 mc) 

Tetto galleggiante con 

sistema di tenuta ad 

elevata efficienza 

OC DA OLEODOTTO 

S5 (2.000 mc) 

Tetto fisso (sistema 

recupero vapori da 

giugno 2024) 

S18 (2.500 mc) 

Tetto fisso (sistema 

recupero vapori da 

settembre 2024) 

S19 (2.500 mc) 

Tetto fisso (sistema 

recupero vapori da 

dicembre 2024) 
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CONFIGURAZIONE SERBATOI DI STOCCAGGIO GASOLIO – GENNAIO 2024 
 
 

 

                                      GASOLIO DA AUTOBOTTE                   GASOLIO DA AUTOBOTTE 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                          AI GRUPPI SF5 – SF6                           AI GRUPPI SF1 – SF2 

S4 (125 mc) 

Tetto fisso (sistema 

recupero vapori da 

marzo 2025) 

 

 

S20 (120 mc) 

Tetto fisso (sistema 

recupero vapori da 

giugno 2025) 

 

 


