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DATA LOGGER PER IL MONITORAGGIO - ZL6 + ATMOS41

SENSORE TEROS12 PER IL MONITORAGGIO DELLE COLTURE AL DI

SOTTO DEI MODULI
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Prima emissione
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COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

(Provincia di Campobasso)

Realizzazione di un impianto Agrovoltaico della potenza

nominale in DC di  49,007 MWp e potenza in AC di 45 MW

denominato "Morrone" e delle relative opere di

connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia

elettrica Nazionale (RTN) nei Comuni di San Martino in

Pensilis (CB) e Larino (CB)
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CAMPO BASE

Campo sperimentale dove

verranno messi a  dimora

tutte le colture presenti

all'interno del sistema

agrivoltaico; nello specifico

0,059 Ha di alberi di ulivo,

0,064 Ha di alberi della

famiglia del tartufo e 0,217 Ha

di grano. Le colture verranno

organizzate in strisce per

ogni tipologia di coltura.

SENSORE  LEAF- POROMETER

Dispositivo utilizzato per la misurazione

della conduttanza stomatica per gli ulivi.

SENSORE TEROS12

Dispositivo utilizzato per il

rilevamento del contenuto

volumetrico di acqua,

temperatura e conducibilità

elettrica del terreno collocato in

prossimità degli alberi di ulivo.

DATALOGGER ZL6

Dispositivo dotato di 6 canali di

ingresso che gestiscono la stazione

meteo ATMOS41, con due sensori di

PAR, e i sensori TEROS12.

Ing.Filippo Cuscito

SENSORE TEROS12

Dispositivo utilizzato per il rilevamento

del contenuto volumetrico di acqua,

temperatura e conducibilità elettrica del

terreno collocato in prossimità della

struttura tracker.

SENSORE TEROS12

Dispositivo utilizzato per il

rilevamento del contenuto

volumetrico di acqua,

temperatura e conducibilità

elettrica del terreno

collocato nelle interfile

dell'impianto agrivoltaico.

SENSORE  LEAF- POROMETER

Dispositivo utilizzato per la misurazione

della conduttanza stomatica per gli alberi

della famiglia del tartufo.

SENSORE TEROS12

Dispositivo utilizzato per il rilevamento del

contenuto volumetrico di acqua,

temperatura e conducibilità elettrica del

terreno collocato in prossimità della

struttura tracker.

SENSORE TEROS12

Dispositivo utilizzato per il rilevamento

del contenuto volumetrico di acqua,

temperatura e conducibilità elettrica

del terreno collocato nelle interfile

dell'impianto agrivoltaico

BIO-FABBRICA

Area destinata all'allevamento di

insetti da utilizzare come sistema

di difesa fitosanitaria.

SENSORE TEROS12

Dispositivo utilizzato per il rilevamento del

contenuto volumetrico di acqua, temperatura e

conducibilità elettrica del terreno collocato in

prossimità degli alberi della famiglia del tartufo.
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