597000 597100 597200 597300 597400 597500 597600 597700 597800 597900 598000 451610398100 598200 598300 598400 598500 598600 598700 598800 598900 599000 599100 599200 595800 595900 596000 596100 596200 596300 596400 596500 596600 596700 596800 596900 597000 597100 597200 597300 597400 597500 597600 597700 597800 597900 598000

1_ 7 N O TR RS ST T — N T A 2_ T 7~ N ~ )~ =) T T~ J\0 ]

597000 597100 597200 597300 597400 597500 597600 597700 597800 597900 598000 598100 598200 598300 598400 598500 598600 598700 598800 598900 599000 599100 599200 595900 596000 596100 596200 596300 596400 596500 596600 596700 596800 596900 597000 597100 597200 597300 597400 597500 597600 597700 597800 597900 598000 598100

594600 594700 594800 594900 595000 595100 595200 595300 595400 595500 595600 595700 595800 595900 596000 596100 596200 596300 596400 596500 596600 596700

594600 594700 594800 594900 595000 595100 595200 595300 595400 595500 595600 595700 595800 595900 596000 596100

Unita Litostratigrafiche

Bb - Depositi alluvionali (Pleistocene sup. - Olocene)
TPD - Sintema di Torre D'Oppido (Pleistocene medio- sup.)

ASP - Argille subappennine (Pleistocene inf.)

Caratteri litologici e sedimentologici delle unita litostratigrafiche rilevate

ASP - Argille siltose e silt sabbiosi di colore grigio-azzurro con intercalazioni sabbiose o piu raramente conglomeratiche, in
strati di spessore variabile da pochi centimetri ad oltre un metro. Lo spessore complessivo affiorante e di circa 400 metri.
Nella parte alta della formazione € localmente presente uno spesso membro conglomeratico

TPD - Depositi conglomeratici, conglomeratico-sabbiosi, sabbioso-conglomeratici e siltoso-conglomeratici riferibili a piane
alluvionali e a luoghi a depositi di conoide. Frequentemente risultano mal affioranti a causa dell'intensa attivita antropica.
Tali depositi affiorano tra i 265 e 440 m.s.l.m. e mostrano uno spessore variabile fino ad un massimo di 15 metri.

Bb - Sedimenti sabbioso-siltosi e subordinatamente sabbioso-limosi con intercalazioni di lenti conglomeratiche. Tali deposit
presentano facies di piana di esondazione di corsi d'acqua di tipo braided e a luoghi di conoide. Lo spessore affiorante varia
fino ad un massimo di 10 metri

Opere di progetto

@ Aerogeneratori di progetto - Modello tipo VESTAS V163 H.max 200 m

Piazzola di stoccaggio - dimensione come da specifica VESTAS

Q Piazzola di montaggio - dimensione come da specifica tecnica VESTAS
\ Cavidotto di progetto 36 kV di progetto (interrato)
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