
ACCESSO
 CARRABILE E

 PEDONALE

ACCESSO
 CARRABILE E

 PEDONALE

CABINA DI
RACCOLTA

ACCESSO
 CARRABILE E

 PEDONALE

ACCESSO
 CARRABILE E

 PEDONALE

PS 1

PS 4

PS 2

PS 3

PS 8 PS 9

PS 10

PS 13

PS 15 PS 16

PS 19

RECINZIONE PALETTI
E RETE METALLICA

FASCIA DI
MITIGAZIONE

A VERDE

VASCA CONSORTILE
CONSORZIO DI BONIFICA DI ORISTANO
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Centro Aziendale

PERIMETRO AZIENDA AGRICOLA
Fattoria Solare "Tramatza"

Tracker 1x27

PS X

I X.X Inverter

Storage Container 2.5 MW
+ Storage Power Station

SC X SPS X

Bacino di Accumulo Idrico

Cabina di Manovra

LEGENDA

Condotta idrica di adduzione DN 315
Lunghezza: 1640 m

Canali di Bonifica a Pelo Libero in
interferenza
con condotta di progetto

Condotte Consortili del Consorzio di
Oristano in interferenza con condotta
di progetto

PUNTO DI INTERFERENZA CON
 CONDOTTA CONSORTILE DN 280

PUNTO DI INTERFERENZA CON
 CONDOTTA CONSORTILE DN 700
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Formato
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Prima Emissione

Foglio / diScala CADData

Ing. Giacomo Greco Ing. Marco Marsico

PLANIMETRIA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA
SU ORTO - CATASTALE CON INTERFERENZE

Approvato

TAV. 1:2.000

SET SVILUPPO s.r.l.
Corso Trieste, 19

00198 - Roma (RM)

A02104_T.P.11b 1/11 unità = 1 m

PROGETTO DEFINITIVO

PROVINCIA: ORISTANO
REGIONE: SARDEGNA

EF AGRI Società Agricola A R.L.
Via del Brennero, 111
38121 - Trento (TN)
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"FATTORIA SOLARE TRAMATZA"
AGRIVOLTAICO DI TIPO ELEVATO E AVANZATO

Ing. G. Greco Ing. M. Marsico Ing. G. Greco

COMUNI DI:
TRAMATZA, SIAMAGGIORE,

SOLARUSSA
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SC 1 SPS 1

SPS 2

SPS 3

SPS 4

SPS 5

SC 2

SC 3

SC 4

SC 5

24,5 m

SISTEMA DI
ACCUMULO
DI 12.5 MW

20 m

3,
7 

m

3750mq8625mq

BACINO
IDRICO DI

ACCUMULO

BACINO IDRICO DI
RACCOLTA ACQUA PIOVANA

115 m

75
 m

50 m

75
 m

PARTICELLARE CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE

COMUNE

15

FOGLIO PARTICELLA LUNGHEZZA

246 61,10 mTramatza

15 330 7,00 mTramatza

15 Sottopasso
Strada Statale SS 131 66,00 mTramatza

15 272 32,50 mTramatza

15 270 40,50 mTramatza

15 130 87,50 mTramatza

15
7 - 13 950,00 mTramatza

Seddiani
Strada Vicinale Urigu

7 151,50 mZeddiani 705

7 85,00 mZeddiani Strada Comunale

7 3,50 mZeddiani 404

7 4,00 mZeddiani 403

15 329 57,50 mTramatza

15 328 6,00 mTramatza

15 129 17,50 mTramatza

15 30 4,00 mTramatza

15 Demanio Fluviale 4,00 mTramatza

7 4,00 mZeddiani 401

7 12,00 mZeddiani 392

7 31,00 mZeddiani 352

7 8,50 mZeddiani 60

7 6,00 mZeddiani 59

TI
PO

 4

TIPO 4

TIPO 4

Cabina di Manovra (56 mq) per
posizionamento pompe di presa da

Vasca Consortile

TI
PO

 4

PUNTO DI INTERFERENZA
CON COMPLANARE EST

TI
PO

 4

TI
PO

 1

PUNTO DI INTERFERENZA
CON CANALE DI BONIFICA

TIPO 2

PUNTO DI INTERFERENZA
CON RIU MURTAS

PUNTO DI INTERFERENZA CON
 CONDOTTA CONSORTILE DN 225

SOTTOPASSO
STRADA STATALE SS131

SOTTOPASSO
COMPLANARE EST

TIP
O 2

TIP
O 3

TI
PO

 3

TIP
O 3

SOTTOPASSO
COMPLANARE OVEST

TIPO 4

TIPO 4

PUNTO DI INTERFERENZA
CON COMPLANRE OVEST

PUNTO DI INTERFERENZA
CON SS131 "Carlo Felice"

NOTE:
- Quote espresse in centimetri

PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO (TIPO 1)
CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE SU TERRENO - SC. 1:20

40
70

LIVELLO CAMPAGNA

TERRENO DI RIPORTO

31,5

CONDOTTA DI
ADDUZIONE IDRICA

DI PROGETTO
(DN 315)

11
0

NOTE:
- Quote espresse in centimetri

PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO (TIPO 2) -
CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE SU TERRENO CON PARALLELISMO A RIU MURTAS - SC. 1:20

LIVELLO CAMPAGNA

60

31,5

CONDOTTA DI
ADDUZIONE IDRICA

DI PROGETTO
(DN 315)

ALVEO RIU MURTAS

11
0

60

>100

PARTICOLARE SEZIONE ATTRAVERSAMENTO (TIPO 3)
CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE STAFFATA SU SPALLA SOTTOPASSO STRADALE   - SC. 1:20

LIVELLO CAMPAGNA

CONDOTTA DI
ADDUZIONE IDRICA

DI PROGETTO
(DN 315)

ALVEO RIU MURTAS

STAFFATURA SU SPALLA
SOTTOPASSO STRADALE

31
,5

70

NOTE:
- Quote espresse in centimetri

10
0

SPALLA SOTTOPASSO
STRADALE

COMUNE DI SIAMAGGIORE

COMUNE DI ZEDDIANI

COMUNE DI ZEDDIANI

COMUNE DI TRAMATZA

COMUNE DI TRAMATZA

COMUNE DI TRAMATZA
COMUNE DI ZEDDIANI

8 m

20
 m

3,
4 

m

PUNTO DI INTERFERENZA CON
ACQUEDETTO DI ORISTANO

Acquedotto di Oristano

NOTE:
- Quote espresse in centimetri

40
55

LIVELLO CAMPAGNA

TERRENO DI RIPORTO

SEZIONE DI SCAVO (TIPO 4)
CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE SU STRADA STERRATA -

SC. 1:20

MISTO STABILIZZATO

60

31,5

CONDOTTA DI
ADDUZIONE IDRICA

DI PROGETTO
(DN 315)

11
0

15

70

5,3 m

RIU
SA MURTAS

RIU
SA MURTAS
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