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ROTELLO SOLAR s.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO  DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA
COMPLESSIVA DI 57 MWp, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE, CON

SISTEMA DI ACCUMULO DI CAPACITA' PARI 10 MWh
DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ROTELLO E MONTELONGO (CB)
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TIPOLOGICI D'INTERVENTO

SCHIZZI PROGETTUALI

A.01



Carrareccia sterrata Cabina di servizio Esemplare isolato Pannelli fotovoltaici Filare di uliviPrato e pascolo

TIPOLOGICI D'INTERVENTO

ESEMPI DI INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI

A.02ESEMPIO DI EDIFICATO RURALE CAMPESTRE

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO NUOVO EDIFICATO

SCHIZZO CONCETTUALE
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Alberi di quarta grandezza

Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Cornus mas
Laurus nobilis

Arbusti

Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Viburnum tinus
Spartium junceum
Rosmarinus officinalis
Rosa canina
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TIPOLOGICI D'INTERVENTO

SESTI D'IMPIANTO
ELENCO DELLE SPECIE

A.031 _ SIEPE MITIGATIVA FITTA

2 _ SIEPE MITIGATIVA RADA

SCHEMA CONCETTUALE

3 _ IMPLUVI - VARCHI



eventuale tutore secondario

due legacci:

al collare

e a metà tronco

limite scavo

coltura di riporto alleggerita

con sabbia, ghiaia o

sfagno

tutore principale

(cm.5x5 o diam.5cm)

sul lato di provenienza dei venti

prevalenti

lasciare rilevato per

evitare ristagni

d'acqua

> 90 cm

ALBERI

> 50 cm

coltura di riporto

nel caso le radici siano avvolte in

tela, questa deve essere aperta

per almeno 1/3

lasciare tornello

limite scavo

biodisco pacciamante

in fibra cocco

ARBUSTI

Schemi tratti da: Vavassori Angelo, a cura di, piante per il paesaggio e il verde urbano. Manuale per la scelta delle piante arboree e arbustive.

Tecniche di impianto e potatura, Associazione Regionale Produttori Florovivaisti Lombardi, 1997

Albero proporzionato 1-Profilo regolare 2-Profilo regolare 3-Profilo regolare 4-Profilo regolare

Diverse punte

Prevalenza di rami laterali

Rametti a mazzo

Ripresa laterale del fusto "a pipa"

Doppia punta

Vegetazione scarsa sui rametti

dell'ultimo anno

Sviluppo asimmetrico

Tronco storto

Prevalenza di rami laterali

Prevalenza di rami laterali dal

punto innesto

Perdita dell'asse centrale

Albero non proporzionato filato Albero non proporzionato

astone filante

Prevalenze laterali

sviluppo eccessivo dei

rami dell'anno

Sviluppo eccessivo dei rami dell'anno

(succhioni)

Forte presenza di calli e ricacci sul tronco

(probabile sintomo di eccessi di

concimazione) o di assenza di trapianti

SI

NO

FORME DEGLI ALBERI
IN RIFERIMENTO ALLA QUALITA'

ESEMPI DI MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI
TIPOLOGICI D'INTERVENTO

ESEMPI DI MESSA A DIMORA
FORMA E QUALITA'

A.04

Schemi tratti da: Oneto Gilberto, Piani del verde e forestazione urbana.

Esempi applicativi. Documentazione normativa. Pirola editore, 1991



Lamiera posta a controvento del battente largh. 5 cm spess 1 cm

Telaio dei battenti in tubo di ferro sezione quadrata 4x4 cm

Rete grigliata, in filo d'acciaio zincato e plasticato, ad alta

resistenza, a maglia quadrata 50x50 mm, colore verde

Elementi in lamiera metallica spess. 1 cm

Asole per posizionamento chiusura
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Pilastro in tubo metallico Ø 8 cm

10

Rete grigliata, in filo d'acciaio

zincato e plasticato, ad alta

resistenza, a maglia

quadrata 50x50 mm, colore

verde

Pali tubolari in metallo

zincato, diam. 8 cm

e lunghezza 280 cm

Rialzo della recinzione di

20 cm per permettere

passaggio della fauna

Sottofondazione in magrone

spess. 10 cm

Plinto di fondazione in

calcestruzzo per ancoraggio

palo recinzione,

dimensioni 40x40x40 cm

200 317 200

TIPOLOGICI D'INTERVENTO

CANCELLO E RECINZIONE
PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE

scala 1:20

SEZIONE PROSPETTO

PIANTA

A.05
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