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PIANO STRUTTURALE COMUNALE PRELIMINARE
Fattibilita delle azioni di piano
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Assessore urbanistica
Salvatore De Luca
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Geol. Francesco Palmieri
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—_——LilaUID NATURAL GAS

IONIO FUEL S.R.L.
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DEPOSITO COSTIERO DI RIGASSIFICAZIONE PER IL GNL
(Gas Naturale Liquefatto) nel Comune di Crotone area
industriale CO.R.A.P.

"lonio Fuel - Crotone LNG"

Societa di ingegneria incaricata per la progettazione
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Gruppo di lavoro

Consulenze specialistiche

Arch. Maddalena Proto
Opere strutturali
Arch. Maddalena Proto
Arch. Luigi Vartuli

Ing. Valentina Vartuli
Sicurezza Cantieri
Arch. Maddalena Proto
Arch. Luigi Vartuli

Ing. Valentina Vartuli
Arch. Rosa Vartuli
Direzione Lavori
Arch. Maddalena Proto
Arch. Luigi Vartuli

Ing. Valentina Vartuli
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Studio di impatto ambientale Studio di fattibilita

Dott. Luca Lamagna

Geologia e geotecnica

Geol. Alessandro Amato

Opere Idrauliche

Ing. Giovanni Bruno

Opere marittime

Ing. Roberto de Rosa

Studio di impatto acustico, Valutazione delle emissioni in atmosfera
Ing. Carmine landolo

Rapporto preliminare di sicurezza
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