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IMPIANTO DI VENTILAZIONE - SISTEMA C

1:50

RAV PE.H23- Impianto di ventilazione Terminal. Sistema C - Distribuzione 
canali, diffusori e griglie - Piano 1°

17 ottobre 2022

0 17/10/2022 AG AD Progetto esecutivoRINA / AO

RAV PE.H23- Impianto di ventilazione Terminal. Sistema C - Distribuzione
canali, diffusori e griglie - Piano 1°

CONDOTTO ARIA DI MANDATA (RETTANGOLARE - CIRCOLARE)

FLUSSO ARIA

LEGENDA GENERALE

S P E C I F I C A  M A T E R I A L I

VARIAZIONE DI SEZIONE CONCENTRICA (in larghezza)

VARIAZIONE DI SEZIONE (in altezza)

320 m3/h
600 x 150X

0XBOCCHETTA / GRIGLIE

DIMENSIONI
PORTATA

TIPOLOGIA

LEGENDA ETICHETTA BOCCHETTE E GRIGLIE

CONDOTTO ARIA DI ESTRAZIONE/RIPRESA (RETTANGOLARE -
CIRCOLARE)

FLUSSO ARIA

CAMBIO DI QUOTA A SCENDERE

CAMBIO DI QUOTA A SALIRE

R.01

DIFFUSORI

LEGENDA DIFFUSORI E GRIGLIE DI RIPRESA

GRIGLIE DI RIPRESA

CONDOTTO ARIA DI MANDATA/RIPRESA marca FCR tipo
SONODEC o equivalente

VENTILCONVETTORE INCASSO 4 VIE marca DAIKIN modello
FXZQ-A o equivalente

VENTILCONVETTORE CANALIZZABILE marca DAIKIN modello
FXSQ-A o equivalente

DIFFUSORI LINEARI marca TROX mod. PL 35 CON PLENUM A UN
RACCORDO (DN tubazione) E SERRANDA DI REGOLAZIONE o equivalente

SPESSORI ISOLAMENTO CANALI ARIA VRV

con rinforzi

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZA
LAMIERA ZINCATADIMENSIONI

PESO

6,7

5,1

mm
SPESSORE

0,8

0,8

Kg/mqmm

500-750

0-450

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI
FILO SOLAIO

E ANTICONDENSA
RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO

CANALE IN LAMIERA

FILO SOLAIO

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

ZINCATA

VISTA LATERALE E FRONTALE

-COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO-

CONDOTTE DELL'ARIA

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

A SOFFITTO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO

PROFILATO (TIPO R)

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

E ANTICONDENSA

TASSELLO PER FISSAGGIO

IN AMBIENTE

SPAZIO TRA I SUPPORTI

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

DIAMETRO DEL TIRANTE
(mm)

475 A 760
FINO A 450

785 A 1060

DIMENSIONE CANALE

8
6

8

(mm)

2000
2400

1800

(mm)

PARTICOLARE SISTEMA DI STAFFAGGIO CANALI
(non in scala)

SPECIFICA CANALI METALLICI
(in alternativa ai canali in poliuretano)

NOTA: TUTTI I CANALI CON UNO O DUE LATI DI DIMENSIONE SUPERIORE A 450 mm, DEBBONO ESSERE
DIAMANTATI (CROCI TRASVERSALI) O RINFORZATI A MENO CHE NON ABBIANO COLLARI PER BOCCHETTE O
RACCORDI PER DIRAMAZIONI, NELLE AGGRAFFATURE TIPO PITTSBURG OCCORRE CONTEGGIARE 40 mm IN PIÙ
DI LAMIERA PER REALIZZARE L'AGGRAFFATURA STESSA

COIBENTAZIONE CONDOTTE AERAULICHE: LANA DI VETRO RIFINITA CON CARTA D'ALLUMINIO KRAFT
RETINATA DI SP.50 MM, SPESSORI SECONDO DPR 412/93 O ASHRAE 90.1 -2010 (LA PIÙ RESTRITTIVA).
CONDUCIBILITÀ TERMICA DICHIARATA 0.039 W/(m*K)
INTERNO: MANDATA SP. 50 mm - RIPRESA SP. 50 mm

sicurezza
distanza di
Mantenere la

Fonte di calore

FascettaVite

PARTICOLARI D'INSTALLAZIONE CONDOTTI FLESSIBILI marca FCR mod. SONODEC o equivalenti

ISOLAMENTO
(vedere tabella)

ISOLAMENTO
(vedere tabella)

PER CIASCUN COLLEGAMENTO USARE LA
MINIMA LUNGHEZZA POSSIBILE DI CONDOTTO.
SE IL CONDOTTO E' MANTENUTO COMPRESSO,

AUMENTANO LE PERDITE DI CARICO E IL
CONSUMO DI ENERGIA DEL VENTILATORE

FARE USO DI FASCETTE A LARGA SUPERFICIE PER
SOSPENDERE O FISSARE IL CONDOTTO. NON

USARE FILI, FUNICELLE O ALTRI ELEMENTI SOTTILI
CHE LO POTREBBERO TAGLIARE

EVITARE GOMITI BRUSCHI O RIPIEGAMENTI
A 180°. MANTENERE DELLE CURVE AMPIE

PER LIMITARE LE PERDITE DI CARICO.

EFFETTUARE UN SOLIDO FISSAGGIO
MECCANICO CON FASCETTE STRINGITUBO

O VITI AUTOFILETTANTI, ECC.

SUPPORTARE I TRATTI ORIZZONTALI DEL
CONDOTTO IN MODO CHE NON PERDA OLTRE

100 MM PER 3 METRI DI LUNGHEZZA

EVITARE IL CONTATTO CON ESTREMITA'
TAGLIENTI O SUPERFICI SCABROSE. LE

VIBRAZIONI A CUI E' SOTTOPOSTO DAREBBERO
LUOGO AD ABRASIONI O ROTTURE.

PROTEGGERE GLI ATTACCHI. LASCIARE SEMPRE UN CERTO TRATTO DI
CONDOTTO (ALMENO 10-15 CM) PRIMA DI UN GOMITO. COSI' SI

EVITANO I RISCHI DI TAGLI O STRAPPI SUGLI ATTACCHI.

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DIFFUSORE LINEARE
marca TROX mod. FL35 o equivalente

(non in scala)

SI RICORDA CHE I
PARTICOLARI TECNICI ED
INSTALLATIVI DA RISPETTARE
E NON PRESENTI IN QUESTO
ELABORATO GRAFICO VANNO
RICERCATI NELLE TAVOLE
PROGETTUALI "RAV-PE H23 -
IMPIANTO DI VENTILAZIONE"

LEGENDA ETICHETTATURA COMPONENTI

RC = RECUPERATORE DI CALORE
VC = VENTILCONVETTORE
BS = CASSETTA SELETTRICE

T
P L N

T  = TIPOLOGIA TERMINALE
P  = PIANO INSTALLAZIONE
L  = ID. LOCALE
N = N. PROGRESSIVO

IMPIANTO AERAULICO

CANALI:

SUPPORTI CANALI:

CANALE METALLICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA CON GIUNTI FLANGIATI (SPESSORI COME DA TABELLA)

ISOLAMENTO
CANALI METALLICI:

LANA DI VETRO RIFINITA CON CARTA D'ALLUMINIO E RETE METALLICA ZINCATA (VEDERE TABELLA)

SISTEMA DI STAFFAGGIO CON MENSOLE IN PROFILATI DI ACCIAIO ZINCATO PREFORATE E/O CARPENTERIA METALLICA APPOSITAMENTE REALIZZATA E PROTETTA DA DOPPIA
MANO DI VERNICE ANTIRUGGINE FISSATE ALLE STRUTTURE MEDIANTE BARRE FILETTATE

SISTEMA DI STAFFAGGIO COSTITUITO DA COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO  PROTETTO DA GUARNIZIONE IN GOMMA, DADO E BARRA FILETTATA

1) LA LUNGHEZZA DEI CANALI FLESSIBILI NON DEVE SUPERARE IL VALORE MASSIMO DI 6 DIAMETRI (A MENO DI IMPEDIMENTI E DIFFERENTI INDICAZIONI RIPORTATE
NEGLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI)
2) OGNI CONDOTTA AERAULICA DI DIMENSIONI MAGGIORI DI 30X30 cm DOVRÀ PREVEDERE OGNI 7,5 M E IN PRESENZA DI CAMBI DI DIMENSIONE DELLE BOTOLE DI
ISPEZIONE

NOTE:

N O T A  B E N E

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DIFFUSORE ELICOIDALE
marca TROX mod. VDW o equivalente

(non in scala)

DIFFUSORI LINEARI marca TROX mod. PL 35 CON PLENUM A UN
RACCORDO (DN tubazione) E SERRANDA DI REGOLAZIONE o equivalenteM.01

R.02
DIFFUSORI AD EFFETTO ELICOIDALE FACCIA QUADRATA COMPLETO DI
PLENUM SENZA SERRANDA marca TROX mod. VDW-Q-A-H o equivalente

VISTA 3D ESTRATTA DAL MODELLO BIM
PER VISUALIZZARE I SOLI PERCORSI INDICATIVO DEI CONDOTTI DELL'ARIA

I TERMINALI DI DIFFUSIONE, I TERMINALI DI RIPRESA E GLI ACCESSORI SONO PURAMENTE INDICATIVI
(non in scala)
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