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STRADA ESISTENTE NON ASFALTATA
SINGOLA POLIFORA M.T.

Sezione tipo "X"
ELETTRODOTTO VERSO S.E.

TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  300 mm IN POLIETILENE

TERRENO DI RECUPERO

CAVO ARE4H5E 18/30 kV
1 x 300  mm2

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)

TERRENO GENERICO

ALLETTAMENTO

LASTRA DI PROTEZIONE

MONOTUBO  50 mm
PER CAVI IN FIBRA OTTICA
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TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  200 mm IN POLIETILENE

TERRENO DI RECUPERO

CAVO ARE4R 0.6/1 kV
1 x 240  mm2

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)

INERTE DI CAVA A GRANULOMETRIA
VARIABILE

ALLETTAMENTO

STRATO DI MISTO STABILIZZATO

MONOTUBO  50 mm
PER CAVI IN FIBRA OTTICA
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TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  200 mm IN POLIETILENE

TERRENO DI RECUPERO

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)

INERTE DI CAVA A GRANULOMETRIA
VARIABILE

ALLETTAMENTO

Sezione tipo "A1S" SINGOLA POLIFORA M.T.
E SINGOLA B.T.

TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  250 mm IN POLIETILENE

CAVO ARE4R 0.6/1 kV
1 x 240  mm2

STRATO DI MISTO STABILIZZATO

CAVO ARE4H5E 18/30 kV
1 x 50  mm2

TERRENO DI RECUPERO

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)

INERTE DI CAVA A GRANULOMETRIA
VARIABILE

ALLETTAMENTO

Sezione tipo "A2S" DOPPIA POLIFORA M.T.
E SINGOLA B.T.

STRATO DI MISTO STABILIZZATO

CAVO ARE4H5E 18/30 kV
1 x 50  mm2

CAVO ARE4R 0.6/1 kV
1 x 240  mm2

TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  250 mm IN POLIETILENE

TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)  
200 mm IN POLIETILENE
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TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  200 mm IN POLIETILENE

CAVO ARE4R 0.6/1 kV
1 x 240  mm2

ALLETTAMENTO

Sezione tipo "A" SINGOLA POLIFORA B.T.

TERRENO DI RECUPERO

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)
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MONOTUBO  50 mm
PER CAVI IN FIBRA OTTICA

Sezione tipo "AS"

Tracciati B.T. - M.T. e sezioni di scavo - Scala 1:2.000 Sezioni di scavo - Scala 1:20

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettazione elettrica e civile
Progettista: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto
Collaboratori: Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini

Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase,  Arch. Alessandro Visalli
Collaboratori: Arch. Anna Manzo, Urb. Patrizia Ruggiero, Arch. Anna Sirica

Consulenza geologia Consulenza archeologia
Geol. Gaetano Ciccarelli

PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE "SOLAR BLOOMS"

controlloelaborazione

Rolando Roberto Giselle RobertoPrima consegna202303
approvazione

Rolando Roberto
formato

PROGETTO DEFINITIVO

da 29,36 MWp a Civita Castellana (VT)

Pacifico Pirite S.R.L.
Piazza Walther-von-der-Vogelweide,8 - 39100 (BZ)

Proponente

Apoikia S.R.L.
Via Sant'Anna dei Lombardi, 16  -  80134 (NA)
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TRACCIATI B.T. - M.T.
CON PARTICOLARI SEZIONI DI SCAVO

Legenda

CALCOLO DELLA POTENZA INSTALLABILE

RIEPILOGO CABINE DI TRASFORMAZIONE E RACCOLTA

Piastra Tipologia struttura n. Strutture n. moduli Potenza DC (kWp)

1
TR_2P_12X690 35

488
840

42.552
580

29.360,88TR_2P_24X690 37 1.776 1.225
TR_2P_48X690 416 39.936 27.556

TOT 488 42.552 29.360,88

Piastra N.Cabine Nome
Cabina Pot.Cabine (MW) n. Inverter n. Cabine

Raccolta

1 6

A1 6 6 15 15

1
A2 6 6 15 15
A3 6 6 15 15
A4 6 6 15 15
A5 4 4 10 10
A6 4 4 10 10

TOTALE 6 32 80 1

Recinzione

Accesso al lotto

Tracciato linea MT verso stazione Elettrica

Inverter

Cabina di raccoltaNr. Piastra

Cabina di trasformazione BT/MT

Identificativo Cabine MT / Cabine di raccoltaA1 R1

Viabilità interna

P1a

Tracciato linea MT

Tracciato linea BT
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