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REC'NZ'ONE 01 03.11.21 Prima emissione (g;);/la(l)rggi
02 03.01.22 ID FOUR 226264779 e 310596220 - AUT-2279612 e AUT-2220952 GB
Particolare formazione piazzale
cordolo di delimitazione
SCALA 1:20
PROGETTAZIONE:
Area di stallo:
Giunto in resina poliuretanica linea, sbarre e trafo ing. Giovanni Barlotti
tipo Dragoflex maglia 2x2m Cls ordinario lisciato .. . ) g ) i
Superficie piazzale carrabile rifinita  Giunto in resina poliuretanica dim 6x40 mm ics 12l GEV?HEJ via C. Carducci, 33 - 84047 Capaccio (SA)
con miscela a base di quarzo e tipo Dragoflex maglia 4x4m N /7 . Sanat mail g.barlotti@yahoo.it
frattazzatrice meccanica x dim 6x40 mm 150, PEC giovanni.barlotti@ordingsa.it
Cls ordinario (NSC): N LG 3608 O\“G / 115.0 —
classe di resistenza C40/50 > 7
classi di esposizione XC4,XS1,XF3. \ \ o o\‘G 100.0 // 8T
Te) < N
7 1
Rete elettrosaldata @8 20x20cm __———3 J—
S A . -
Magrone. = J/ ;/jj\\ GESTORE RETE ELETTRICA RICHIEDEFitmato digital
N
Geotessile nontessuto in poliesterezz /; y %Wi//\\/\\///\(//\ EHEEIJJJQER /
liat d io > 200g/ 1 I 1 p
o o ) C-distribuzione odip
Sottofondo stabilizzato in materiale / Area Territor_iale Rete Nord Ovest
misto granulare, rullato fino a Sviluppo Rete GC SNARC S.r.l.
completo assestamento Centro PL Cagliari Piazza Walther Von Vogelweide
MD> 200kg/cm? 8-39100 Bolzano
Parere di conformita alla soluzione tecnica




		2022-05-18T08:59:46+0000
	GIOVANNI BARLOTTI


		2023-02-15T13:28:01+0000
	Manca Bruno


		m.vogel@qair.energy
	2023-02-27T12:12:06+0000
	Treviso
	MARKUS RUEDIGER VOGEL




