
WTG 16

WTG 14

WTG 13

WTG 15

Area
cantiere 1

Bretella
temporanea

strada di progetto
temporanea

rotonda a raso
prevedere
rimozione

cartellonistica
esistente

frana attiva
prevedere

sistemazione

frana attiva
prevedere

sistemazione

cedimento
stradale

strada di progetto
temporanea

Area di
manovra

Ingresso
Area parco

cavidotto
tratto in T.O.C.

1

2

4

5

3

6

7

8

9

10

54

55

56

Comune di
Bompietro (PA)

Comune di
Calascibetta (EN)

Comune di
Villarosa (EN)

Comune di
Enna (EN)

Comune di
Gangi (PA)

Comune di
Nicosia (EN)

Comune di
Calascibetta (EN)

WTG 07

WTG 16

WTG 14

WTG 09

WTG 02 WTG 05

WTG 06

WTG 13

WTG 11

WTG 15

WTG 10

WTG 08

WTG 03 WTG 04

WTG 01

WTG 12

E.01.1

Area di trasbordo
e stoccaggio
temporaneo

h.ponte > 6 m

bretella
temporanea

prevedere stacco
temporaneo linea

elettrica BT

Tratto di stada
franata sul lato SX
direzione NORD

Bretella
temporanea

E.01.2

E.01.3

LEGENDA

Strada asfaltata esistente
(parte della viabilità da utilizzare per il trasporto )

Strada bianca di progetto

Strada bianca di progetto
(viabilità temporanea che verra ripristinata a conclusione dell'opera)

Adeguamento stradale
(adeguamento del raggio di curvatura (temporaneo) e da ripristinare ad opera conclusa)

Cavidotto 30 kV di progetto (interrato)

Cavidotto 30 kV di progetto (Interrato)
(Tratto in T.O.C. trivellazione orizzontale controllata)

Piazzola di montaggio

Piazzola di stoccaggio

Aerogeneratori di progetto
(Tipo Vestas V150 - H.max 200 m)

QUADRO DI UNIONE

Linea aerea380 kV  (Chiaramonte Gulfi - Ciminna)

Tratti di strada esistenti interessati da fenomeni franosi
(prevedere sistemazione)

Area di cantiere e o di stoccaggio temporaneo
(saranno realizzate due aree di cantiere , una posta a Nord/Est e l'altra a Sud/Ovest del parco. Sarà inoltre realizzata un'area di stoccaggio temporaneo in
prossimità dell'aerogeneratore di progetto denominato WTG 11)

Tratti interessati
(3-5) - (31-30) - (30-24) - (24-23) - (21-20) - (20a-20c) - (1-2)

Cavidotto 30 kV interrato - 2 TERNE di cavi
Percorso su terreno

cavo di comunicazione (fibra ottica)

cavidotto 30 kV di progetto

corda di rame

nastro segnalatore

elemento di resina per protezione cavi

terreno compattato

0.60 m

0.
90

 m

1.
30

 m
0.

40
 m

0.
10

 m

variabile

2
3

eventuale cunetta
in terra

p = 1.0% p = 1.0%

eventuale strato di
bonifica e sostituzione
con materiale arido

massicciata

misto stabilizzato

Macchina spingitubo

Trivella a getti

controllo direzionale

testa del
tubo guida

testa del
tubo guida

asse di progetto

direzione di spinta

Tratti interessati
(9-10) - (18-19)

 Cavidotto 30 kV interrato - 1 TERNA di cavi
Tratti in T.O.C. (la soluzione è valida sia su strada che nei terreni)

Scala 1:50Scala 1:20

Tratti interessati
(2-3) - (3-4) - (3-6) - (47-50) - (46-45) - (45-44) - (44-43) - (36-39)

- (24-25) - (20-19) - (20-20a) - (20a-20b) - (18-17)
Cavidotto 30 kV interrato - 1 TERNA di cavi

Percorso su terreno

cavidotto 30 kV di progetto

cavo di comunicazione (fibra ottica)

0.60 m

terreno compattato

nastro segnalatore

0.
90

 m

corda di rame

1.
30

 m
0.

40
 m

0.
10

 m

elemento di resina per protezione cavi

cavidotto 30 kV di progetto

corda di rame

cavo di comunicazione (fibra ottica)

elemento di resina per protezione cavi

nastro segnalatore

terreno compattato

sabbia
0.

40
 m

1.
30

 m

0.
10

 m

1.00 m

Tratti interessati
(53-54)

Cavidotto 30 kV interrato - 3 TERNE di cavi
Percorso su terreno

0.
90

 m

corda di rame

cavidotto 30 kV di progetto

nastro segnalatore

terreno compattato

nastro segnalatore

cavo di comunicazione (fibra ottica)

Tratti interessati
(32-31)

Cavidotto 30 kV interrato - 6 TERNE di cavi
Percorso su terreno

0.
60

 m

1.
50

 m

0.
10

 m

1.00 m

0.
90

 m

cavidotto 30 kV di progetto

corda di rame

cavo di comunicazione (fibra ottica)

nastro segnalatore

elemento di resina per protezione cavi

terreno compattato

Tratti interessati
(33-31)

Cavidotto 30 kV interrato - 4 TERNE di cavi
Percorso su terreno

1.30 m

0.
40

 m

1.
30

 m

0.
10

 m

0.
90

 m
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corda di rame

cavidotto 30 kV di progetto

nastro segnalatore

terreno compattato

massicciata

nastro segnalatore

cavo di comunicazione (fibra ottica)

Tratti interessati
(34-35)

Cavidotto 30 kV interrato - 7 TERNE di cavi
Percorso su misto stabilizzato

0.
60

 m

1.
50

 m

0.
10

 m

1.30 m

0.
60

 m
0.

30
 m

Tratti interessati
(35-36)

Cavidotto 30 kV interrato - 1 TERNA di cavi
Percorso su misto stabilizzato

cavidotto 30 kV di progetto

cavo di comunicazione (fibra ottica)

0.60 m

terreno compattato

nastro segnalatore

corda di rame

1.
30

 m
0.

40
 m

0.
10

 m

elemento di resina per protezione cavi

0.
60

 m
0.

30
 m

massicciata

Tappetino

binder
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0.60 m

terreno compattato

0.
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30
 m
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 m

cavidotto 30 kV di progetto

cavo di comunicazione (fibra ottica)

nastro segnalatore

elemento di resina per protezione cavi

corda di rame

Tratti interessati
(6-7) - (7-9) - (10-53)

Cavidotto 30 kV interrato - 1 TERNA di cavi
Percorso su asfalto

cavidotto 30 kV di progetto

corda di rame

nastro segnalatore

elemento di resina per protezione cavi

terreno compattato

massicciata

Tappetino

binder

cavo di comunicazione (fibra ottica)

1.00 m
0.

40
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1.
30

 m

0.
10
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0.
50

 m
0.

30
 m

0.
10

 m

Tratti interessati
(53-47) - (47-46) - (46-40) - (40-34)

Cavidotto 30 kV interrato - 3 TERNE di cavi
Percorso su asfalto

cavidotto 30 kV di progetto

corda di rame

cavo di comunicazione (fibra ottica)

nastro segnalatore

elemento di resina per protezione cavi

massicciata

terreno compattato

Tappetino

binder

Tratti interessati
(34-33)

Cavidotto 30 kV interrato - 4 TERNE di cavi
Percorso su asfalto

1.30 m

0.
40
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1.
30

 m
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0.
50

 m
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30
 m

0.
10

 m

cavo di comunicazione (fibra ottica)

cavidotto 30 kV di progetto

corda di rame

nastro segnalatore

elemento di resina per protezione cavi

massicciata

Tappetino

binder

terreno compattato

Tratti interessati
(22-21)

Cavidotto 30 kV interrato - 2 TERNE di cavi
Percorso su asfalto
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