
 

 

  

 

 

 

REGIONE SARDEGNA
COMUNE DI OLMEDO
COMUNE DI SASSARI

Provincia di Sassari  
Fase progettuale 

PROGETTO DEFINITIVO 
Elaborato DESCRIZIONE ELABORATO 
Titolo del Progetto 

IMPIANTO AGRIVOLTAICO denominato “OLMEDO” sito nel Comune di 
OLMEDO, in località Brunestica, e nel Comune di SASSARI, in località
Nurra, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, di potenza nominale 
132,126 MWp (DC), con annesso sistema di accumulo a batterie di
potenza 40 MW (AC), comprese opere di connessione in antenna alla
nuova SSE 380/150/36 kV della RTN da realizzare nel Comune di Sassari,
con potenza di immissione di 99,7 MW (AC) 
Procedura 

Valutazione di Impatto Ambientale ex art.23 D.Lgs.152/06 
ID progetto LS-16383 Cod Id elaborato Cod elaborato Tipologia Relazione Disciplina SICUREZZA
Doc Master RELAZIONE GENERALE Allegato J All PD Pagine 12 Foglio 1:12 File File_name.ext
Class. Sic. Interno Formato stampa A0 a soffietto Scala 1:100.000 Scala CAD 1unità = 1 mm
Il progettista supervisore e validatore 
Ing. Claudio Gatti 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Modena al n. 1389 Se. A 
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C.L.R. Service S.r.l. 
Via Pietro Fornaciari Chittoni 19 42122 Reggio Emilia 
C.F./P.IVA 03382330367 – REA CCIAA RE - 320885 

Tel. +390522 - Pec: clrservice@legalmail.it

Il progettista Ing. Bruno Lazzoni – Direttore Tecnico - Coordinatore Team 

Gruppo di progettazione 
Ing. Fiammetta Sau - Paesaggista 
Arch. Andrea Manca - Cartografie, fotinserimenti, analisi vincoli, progetto architettonico 
Arch. Claudia Barbara Bienaimé – Urbanista, Visure, Agenzia Territorio, CDU 
Ing. Daniele Nesti - Civile, Strutturale, Sismico, Idraulico, Ambientale 
Ing. Bruno Lazzoni - Elettrico, DPA, scariche atmosferiche, connessione SSE 
Ing. Alberto Locci – Elettrotecnico, Accumulo, Connessione SSE AT/MT 
Ing. Pierluca Mussi - Sicurezza ex D. Lgs 81/08 
Ing. Fabio Angeloni - Elettrotecnico, Antincendio, DPA, scariche atmosferiche 
Ing. Mattia Tartari – Energetico, Elettrico, Ambientale 
Dott. Luca Sanna – Archeologo 
Dott. Andrea Serreli - Geologo, geotecnico, idrogeologico 
Dott. Accossu Roberto - Agronomo, pedologo 
Ing. Federico Miscali - Acustico 
Dott.ssa Sara Vatteroni - Giurista, Sociologa 
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Committente Il rappresentante legale  Dott. Giovanni Mascari 
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SEZIONI IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Legenda

Perimetro azienda agricola Perimetro azienda agrivoltaica

Area di accumulo 40MW/160 MWh 
batterie e inverter

Fascia di mitigazione ad arbusto 
e olivastro - da 5 a 10 m

Strade di interconnessione 
esterna e di servizio

Strade esistenti interne

Generatore FV a inseguitori monoassiali da 73,2 kWp (70m) 

Generatore FV a inseguitori monoassiali da 29,28 kWp (28m)
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SEZIONI IMPIANTO AGRIVOLTAICO

A. Manca - F. Sau

A. Manca - F. Sau

Elaborato Planimetrico
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Incremento della distanza (fino a 14 m) tra i tracker per accompagnare il
pendio e limitare i reciproci ombreggiamenti delle strutture alla loro massima
altezza
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