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NOTE:
1. Le caratteristiche tecniche degli impianti TE sono conformi a quanto riportato nel documento:

RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210 A - CAPITOLATO TECNICO T.E. ED. 2014 e negli elaborati in esso richiamati, dei quali di seguito si riportano i
principali:

E64864c TABELLA DI IMPIEGO PALI LSU DI PIENA LINEA;
E64865f BLOCCHI DI FONDAZIONE E RELATIVE ARMATURE PER SOSTEGNI TIPO "LSU" DI PIENA LINEA;
E64866c TIRAFONDI PER SOSTEGNI LSU;
E64867h PIASTRE SINGOLE E DOPPIE E RELATIVI TIRAFONDI PER TIRANTI A TERRA TTA, TTB E TTC;
E64881e BLOCCHI DI FONDAZIONE E RELATIVE ARMATURE PER TIRANTI A TERRA TIPO "TTA", "TTB" E "TTC";
E65073b TABELLA DI IMPIEGO PALI LSU DI STAZIONE;
E65018f PORTALI DI ORMEGGIO - PILONI E TRAVI;
E65020c FONDAZIONI PER PORTALI DI ORMEGGIO;
E65022b TIRAFONDI PER PORTALI DI ORMEGGIO;
E66013f PALI LSU ATTREZZATI E PREDISPOSTI PER MENSOLA IN ALLUMINIO O IN ACCIAIO.

2. Tutti i sostegni dovranno essere dotati di proprio dispersore di terra a picchetto e dovranno essere collegati ai trefoli del circuito di messa a terra di
protezione TE;

3. La messa a terra delle pensiline metalliche dovrà essere eseguita con le modalità di seguito descritte:
- Installazione di un dispersore a picchetto (L=3m) infisso nel terreno in corrispondenza di ciascun sostegno verticale della pensilina (al quale dovrà
  essere applicata mediante saldatura continua un'apposita piastrina metallica con foro), dotato di pozzetto di ispezione e collegamento alla colonna 
  costituito da doppia corda nuda TACSR Φ15,82mm protetta da tubo flessibile in PVC Φ50mm;
- Collegamento mediante dispositivo bidirezionale tra la struttura metallica ed il circuito di protezione TE, in corrispondenza di entrambe le estremità di
  ciascuna pensilina.

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Attravers. aereo circuito di terra in doppia corda Cu
120mmq

Portale di ormeggio tralicciato (dis. E65018)

Dispersore di terra

Ormeggio isolato circuito di terra

Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione
automatica del tiro

Tirante a terra doppio

Circuito di terra in doppio conduttore nudo TACSR
Ø15,82mm

Palo tipo LSU per sostegno sospensione allo
scoperto

Tirante a terra singolo

Dispersore di terra profondoTP

TT
A1

TT
Ba

Ormeggio cond. TE con n°1 C.P. fissa e n°1 F.C.
con regolazione automatica del tiro con sistema
a taglie e contrappesi

Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. e n°2 F.C. con
regolazione automatica del tiro con sistema a
taglie e contrappesi

CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria 440mmq Corda Regolata:
-) n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1125daN con regolazione automatica
-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 2x1000daN con regolazione automatica

Binari secondari - Catenaria 220mmq:
-) n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro (a 15°C) 819daN fisso
-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 750daN con regolazione automatica

Circuito di messa a terra e protezione TE:
-) n°2 corde nude All-Acciaio Ø15,85mm - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

Attrezzaggio:
-) Sospensioni a mensola in tubolare d'acciaio

Limitatore di tensione bidirezionale (779/007)

Sezionatore 3kVcc aereo, motorizzato e
telecomandato, normalmente aperto

Sezionatore 3kVcc aereo, motorizzato e
telecomandato, normalmente chiuso

Isolatore di sezione percorribile

n

n

Strallo di Punto Fisso in kevlar Alimentatore aereo in corda Cu 2x230mmq
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